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1. Въведение

1.1. Предназначение, обхват и съдържание на обосновката на Концесията
1.1.2. Предназначение на обосновката на Концесията
Предназначението на Обосновката на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричана по-нататък „Обосновката на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ и „Обосновката“ е чрез мотивираните с нея законосъобразност и целесъобразност на концесията и чрез нейното съдържание:

1) да подпомогне Общински съвет Пазарджик да извърши преценка на законосъобразността и целесъобразността на решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, като въз основа на тази оценка да одобри решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата и документацията за Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричана по-нататък и „Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ и „Концесията“
;

2) да предостави данни и информация на дирекция „Икономическа и социална политика“ (специализираната дирекция от администрацията на Министерския съвет по концесиите), да извърши предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии
;

3) да предостави данни и информация на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавната агенция "Национална сигурност", които са достатъчни за изразяване на становище по компетентност относно това, дали с възлагането на Концесията ще има наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред
;

4) при необходимост да подпомогне комисията за провеждане на процедурата за определяне на концесионер за изработване на мотивирани предложения за отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията, както и за даване на поискани разяснения и допълнителна информация по публикуваните по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер, обявление за откриване на процедурата и документация за концесията 
.

1.1.3. Обхват и съдържание на обосновката на Концесията

В съответствие с чл. 58, ал. 2 от Закона за концесиите (ЗК) Обосновката на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик:

1) мотивира законосъобразността и целесъобразността на:
1. Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2. решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер;

2) определя обекта на Концесията, като съвкупност от строежи, чрез които се предоставят услуги от обществен интерес, вкл. концесионна територия и принадлежности към обекта на Концесията;
3) определя предмета на Концесията;
4) определя задължителните характеристики и минималните показатели на обекта и на предмета на Концесията, включващи техническите и функционалните изисквания, финансово-икономическите изисквания и правните изисквания относно обекта на концесията и включените в предмета на концесията строителство и услуги
, наричани по-нататък и "минимални изисквания към офертите";
5) определя прогнозните финансово-икономически елементи на Концесията, включително максималния срок на Концесията
;
6) определя прогнозната юридическа конструкция
 на Концесията.
1.2. Фактически и правни основания за формиране на Обекта на концесията

Обект на концесията е Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричано по-нататък и "Регионално/то депо за неопасни отпадъци Пазарджик“, “Депото“ и „Обекта на концесията“.

Обектът на концесията е определен като съвкупност от съществуващото Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и предвидените строежи с наличната към 01.01.2022 г. проектна готовност за доизграждане на Депото.

Съобразно с изискванията на чл. 15, ал. 1-2 и чл. 16, ал. 1-3 от ЗК Обектът на концесията се формира като съвкупност от:

1) самостоятелни строежи:

1. строежът на изградената клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 1) и строежите на изградената съпътстващата инфраструктура;
2. възлаганите с Концесията за строителство клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци (Клетка 2) и строежите на съпътстващата инфраструктура;
2) концесионна територия – територията, върху която е разположено Депото, заедно с обслужващите го газова система и дренажна инсталация, представляваща част с площ 240 904 кв. м. от УПИ I по действащия План за застрояване, който е ПИ с идентификатор 00254.70.15, местност Баира в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик, с обща площ 347 637 кв. м., съгласно Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г.; 

3) принадлежности към Обекта на концесията – елементите на техническата, пътната, електрическата, водоснабдителната и канализационната инфраструктура, които присъединяват Обекта на концесията към съответните пътна мрежа, електроразпределителна мрежа и водоснабдителна и канализационна системи, чрез които се осигурява експлоатацията на Депото.
1.3. Фактически и правни основания за определяне на предмета на Концесията

Предметът на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е определен съобразно правните основания на чл. 7, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от ЗК, в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2, чл. 6, ал. 1-3, чл. 7, ал. 2, чл. 31, ал. 1-5, чл. 32 и чл. 33 от ЗК и съобразно конкретна фактическа обстановка при възлагане на Концесията, като общинска концесия за строителство, при която:

1) възлагащият орган - кметът на община Пазарджик, възлага на икономически оператор:

1.1) изпълнението на строителството на Клетка 2, заедно със строителството на съпътстващата я инфраструктура;

1.2) предоставянето и управлението на услуги по депониране на неопасни отпадъци чрез съществуващата Клетка 1 и чрез възложената за строителство Клетка 2 на Депото, като дейност от управлението на Депото, вкл. свързаните с управлението на услугите мониторинг на технологичните процеси за депониране и мониторинг за въздействието върху компонентите на околната среда;

1.3) предоставянето на община Пазарджик на услугата  поддържане на Обекта на концесията, като дейност от управлението на Депото, която включва изпълнението на строителните и монтажните работи (СМР) за извършване на текущи ремонти и за поддържане в експлоатационна годност на Депото, вкл. предвидените с работните проекти на Клетка 1 и Клетка 2 СМР за рекултивация на Депото.

2) икономическият оператор формира приходите си от експлоатацията на Депото (строежа) чрез плащания от потребителите на услугите за депониране на неопасни отпадъци, като потребители на услугите могат да бъдат само:

1) икономическият оператор на Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на Инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, който генерира неопасни битови отпадъци от регион Пазарджик след предварителното им третиране (сепариране и компостиране);
2) общините Велинград и Ракитово или определен/и от тях икономически оператор/оператори, които ще доставят количеството предварително третирани и подлежащи на депониране неопасни отпадъци с прогнозно количество 5616.64 т./год., които се формират от разликата между постъпващото количество битови отпадъци  и фракциите, отделени за рециклиране, енергийно оползотворяване и стабилизиране в Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци и Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово в УПИ XXI- 21 „За площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци“, м ."Благовото", гр. Велинград и които отпадъци представляват близо 30 % от количествата постъпващи отпадъци 19 045 т./год. в двете инсталации;

3) икономическите оператори от регион Пазарджик, които генерират неопасни производствени отпадъци;

3) не се предвиждат преки плащания от възлагащия орган – община Пазарджик , като цената на услугите за депониране на отпадъци не е държавно регулирана.
4) не се предвижда плащане на концесионно възнаграждение по чл. 33, ал. 4 от ЗК съобразно с фактическата обстановка за осъществяване на Концесията, при която:

1) Клетка 1 и съпътстващата я инфраструктура – публична общинска собственост на община Пазарджик, са изградени безвъзмездно чрез цялостното им финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2) В съответствие с чл. 14, ал. 5 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 (НУИИЕДДСИООО) не се предвижда в цената за депониране на отпадъци да възстановяват разходите за изграждане на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура на Депото, а само възстановяване на разходите за строителство от Концесионера (доизграждане и рекултивация на Депото) и за покриване на разходите за експлоатация на Депото, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото (концесионната територия) за период не по-кратък от 30 години, като в съответствие с НУИИЕДДСИООО не предвижда плащане на концесионно възнаграждение;
3) съобразно с изискванията на чл. 33, ал. 4 от ЗК
 и в съответствие с чл. 14, ал. 5-7 на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, при изпълнение на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик не се предвижда плащане на концесионно възнаграждение по чл. 33, ал. 4 от ЗК.

4) Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Пазарджик, съгласно Протокол №18 от заседанието си на 16.12.2020 год. е взело решение по т. 6, че общините и икономическите оператори, които депонират отпадъци в клетка 1 няма да заплащат цената за депониране разходите за изграждане на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура на Депото, т.е. отпада събирането на Такса възстановяване на инвестицията депо, като възстановяването й ще бъде предмет на следващо заседаване.
1.4. Наименование на Концесията

Въз основа на посочените правни основания и фактически обстоятелства в т. 1.1- 1.3, за нуждите на възлагането и изпълнението на Концесията, е прието наименование на концесията: „Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик“.

1.5. Фактически основания за възлагане на Концесията

Основните фактически основания за възлагане на Концесията са съществуващият недостиг на финансов ресурс на община Пазарджик за строителството на Клетка 2 на Депото и съпътстващата инфраструктура, необходимостта от дългосрочното поддържане в експлоатационна годност на Депото, както и очакваната продължителна над 25 години експлоатация и закриване на Депото, през което време практически ще се съвместяват дейностите по етапно строителство и етапна рекултивацията на Депото с непрекъсваема експлоатация и управление за предоставяните чрез Обекта на концесията услуги по депониране на неопасни отпадъци.

Възлагането на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е предвидено с Плана за действие за общински концесии на община Пазарджик (2021-2027 г.).

1.6. Подготвителни действия за възлагане на Концесията

Във връзка с възлагането на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, на основание чл. 51, ал. 1 и в съответствие с чл. 55 и 57 от ЗК, са извършени нужните подготвителни действия за възлагане на Концесията в следната последователност:

1) Иницииране служебно от кмета на община Пазарджик , наричан по-нататък и „Концедента“, на възлагането на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и осигуряване извършване на подготвителни действия, с които да се определят възможните решения на потребностите, които трябва да се задоволят, да се обоснове възлагането на концесия и да се определи подходящата процедура.

2) Събиране и проучване на цялата налична документация и информация за обекта на концесията – Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, и за неговото индивидуализиране като наименование, местонахождение и граници, установяване на устройственото и правното положение на Обекта на концесията и за установяване на неговото физическо и стопанско състояние, както и ниво на неговата безопасна експлоатация.

3) Събиране и проучване на цялата налична документация и информация, свързана с управлението на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик (осигуряване на поддържането и на експлоатацията) и за предоставяните чрез него услуги по депониране на неопасни отпадъци.

4) Проучване на приложимата нормативна уредба за изпълнението на строителството за доизграждане и закриване на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и на приложимата нормативна уредба за управление на  предоставяните чрез него услуги от обществен интерес за депониране на отпадъци и за поддържане на експлоатационната годност и безопасната експлоатация на Депото.

5) Извършване на правилното, нужното и обхватно определяне и описание на Обекта на концесията за нуждите на възлагането и изпълнението на Концесията.

6) Извършване на правилното и пълното определяне на предмета на Концесията в зависимост от целите на концесията и фактическото състояние на Обекта на концесията.

7) Определяне на правилното наименование на концесията, което да съдържа следните кратки индивидуализиращи данни за Концесията:

1) вид на концесията според нейния основен предмет – в конкретният случай концесия за строителство;

2) възможното обобщено наименование на предмета на концесията, обобщаващо основните дейности, включени в предмета на концесията, наименованието на обекта на концесията и местонахождението на Концесията (населено място, община, административна област);

3) индивидуализиращи данни за концесията, които са минимални, но достатъчни за да отграничат Концесията от останалите концесии.

8) Изработване на основание чл. 58, ал. 2 от ЗК на Обосновка на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, която е с обхват и съдържание, достатъчни, за да мотивират законосъобразността и целесъобразността на Концесията и на решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер.

9) Съобразяване на Обосновката на концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик с резултатите от извършения финансово-икономически анализ на Концесията.
10) Изработване на Документация за Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричана по-нататък „Документацията за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик“ и „Документацията за концесията“, на Концесионния договор и на другите приложения към нея;

11) Изработване на Решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, което ще се издаде от кмета на община Пазарджик в качеството му на концедент
, наричано по-нататък „Решението за откриване на процедурата“ и „Решението“;

12) Изработване на Обявление за откриване на процедурата за определяне на концесионер на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2  на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричано по-нататък „Обявлението за откриване на процедурата“ и „Обявлението за концесия“.

Изчислената с финансовия анализ прогнозна стойност на Концесията 59 571 000 лв. без ДДС, съответно 30 458 169 евро за срока на Концесията е по-голяма от Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от ЗК, който считано от 01.01.2022 г. е в размер на 5 382 000 евро. Поради това в съответствие с чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗК Концесията се определя като концесия над европейския праг и за нея ще се приложи форма на обявление за концесии над европейския праг.

1.7. Взаимна обвързаност на Обосновката на концесията с другите документи за възлагане и изпълнение на Концесията

Предметът и обектът на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, изискванията към офертите, условията на Концесията и другите елементи на Концесията са установени еднозначно с Обосновката на концесията и са пренесени еднакво в другите документи за възлагане и изпълнение на Концесията - Документацията за концесията и приложенията към нея, Решението за откриване на процедурата и Обявлението за концесията.

С Обосновката на концесията са мотивирани законосъобразността и целесъобразността на документите за възлагане и изпълнение на Концесията.

1.8. Изработване на документите за възлагане и изпълнение на Концесията

Документите за възлагане и изпълнение на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са изработени въз основа на проекта на Обосновката на концесията в следната последователност:

1) изработване на проект на Документация за концесията;

2) изработване на проекти на Концесионен договор и на другите приложения към Документацията;

3) изработване на проект на Обявлението за концесията, като съдържанието му е в съответствие с Обосновката и Документацията за концесията;

4) изработване на редакции на Обосновката на концесията, на Документацията за концесията, на Решението за откриване на процедурата и на Обявлението за концесия с отразяване на:

1) препоръките по законосъобразност и целесъобразност на членовете на екипа за подготвителни действия по чл. 57, ал. 1 от ЗК;

2) препоръките по законосъобразност в становищата по чл. 58, ал. 3 от ЗК;

3) препоръките от предварителния контрол по чл. 41, т. 5 от ЗК за спазване на изискванията за възлагане на концесии в решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, в обявлението за откриване на процедурата и в документацията за концесията, наричан по-нататък и „Предварителния контрол“;

5) изработване на окончателни редакции на Обосновката на концесията, на Документацията за концесията, на Решението за откриване на процедурата и на Обявлението за концесията с отразяване на решенията по законосъобразност и целесъобразност на членовете на Общински съвет Пазарджик, направени в процедурата по чл. 40, ал. 2, т. 1 за одобряване на Решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер.

1.9. Съдържание на Обосновката

Обосновката на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е изработена в съответствие с изискваното минимално съдържание по чл. 58, ал. 2 от ЗК и в обхват, който е достатъчен да осигури мотивирано съдържание на Решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, на Документацията за концесията, вкл. на Концесионния договор и другите приложения към Документацията, и на Обявлението за концесията. С Обосновката са определени и мотивирани:

1) целите на Концесията;

2) Обектът на концесията, вкл. концесионната територия и принадлежностите към Обекта на концесията;

3) предметът на Концесията;

4) условията за осъществяване на Концесията;

5) условията за изпълнение на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в зависимост от предмета, обекта и особеностите на Концесията, както и в зависимост от вида и характеристиките на предоставяните услуги с Обекта на концесията;

6) минималните изисквания към офертите, вкл. нормативните, техническите и функционалните изисквания към Обекта на концесията и към дейностите, включени в предмета на Концесията – изпълнението на възложеното строителство и на управлението на Концесията, в т. ч. предоставянето на услуги по депониране на неопасни отпадъци и за поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност;

7) прогнозните финансово-икономически елементи на Концесията, включително прогнозния максимален срок на Концесията
;

8) прогнозните юридически конструкции на Концесията.

1.10. Мотивиране на законосъобразността и целесъобразността на Концесията

Мотивирането на законосъобразността и целесъобразността на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е извършено чрез определяне с Обосновката на законосъобразността и целесъобразността на обекта, на предмета и на условията на Концесията, както и на законосъобразността и целесъобразността на предложените за одобряване с Решението за откриване на процедурата:

1) Документация за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2) проект на Концесионен договор за Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, наричан по-нататък и „Концесионния договор“;

3) Решение за откриване на процедурата за определяне на Концесионер;

4) Обявление за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

1.11. Определяне на вида на Концесията

Правилното и обхватното определяне на предмета на концесията в зависимост от целите на концесията и фактическото състояние на обекта на концесията е фактическото основание за определяне на вида на концесията.

В конкретния случай предметът на Концесията се определя като концесия за строителство на основание чл. 7, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 от ЗК. При този вид на концесията необходимите средства за строителство и за управление на услугите, вкл. за поддържане на обекта на концесията, ще се осигурят от определения с процедурата за възлагане на Концесията икономически оператор, наричан в обосновката „Концесионера“, а вложените средства ще се възстановяват от приходите от предоставяните с обекта на Концесията услуги от обществен интерес за депониране на неопасни отпадъци.

2. Цели на концесията и очаквани резултати от изпълнението на Концесията

2.1. Цели, които ще се постигнат с възлагане на Концесията в съответствие със ЗК

Целите, които ще се постигнат с възлагане на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, с оглед постигане на целите по т. 1, 2 и 4 от чл. 2 на ЗК са:

1) Развитие на качествени и достъпни услуги от обществен интерес за крайно депониране на неопасни отпадъци чрез партньорство между възлагащия орган (кмета на община Пазарджик), от една страна, и икономическия оператор (концесионера на Депото) – от друга страна;

2) Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството за доизграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и в предоставянето и управлението на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение на качество и цена;

3) Постигане на икономическа ефективност при управлението на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик - собственост на община Пазарджик, което ще е в защита на интереса на гражданите на регион Пазарджик.

Целите на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик ще бъдат постигнати чрез:

1) поемане от концесионера на задължението да доизгради на свой риск Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2)  управление и поддържане от Концесионера на свой риск срещу предоставеното му право да събира приходите от неговата експлоатация – предоставянето на услуги по депониране на неопасни отпадъци, предоставяни на икономически оператори от регион Пазарджик;

3) извършване от концесионера на управление на Обекта на концесията в обществен интерес, чрез предоставяне на безплатни услуги по поддържането на Обекта на концесията - собственост на община Пазарджик и предоставяне на безплатни услуга за след експлоатационните грижи за опазване на компонентите на околната среда от закриване на Депото до срока на Концесията;
4) изграждане, управление и поддържане на Обекта на концесията с осигурени от Концесионера средства, които ще се възстановят с приходите от експлоатацията на Депото чрез предоставяне от Концесионера на услуги по депониране на неопасни отпадъци.

2.2. Цели на Концесията в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България

Целите на възлагане на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, с оглед постигане на Специфична цел по подточка 2.4. Управление на отпадъците от т. VII. Специфични цели на Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018–2027 г.) са:

1) Депониране в Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик само на предварително третирани чрез сепариране и компостиране битови отпадъци и на неопасни промишлени отпадъци с оглед постигането на стратегическата цел на Националната стратегия – „управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“.

2) Осигуряване чрез Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик повишаване на наличността и качеството на услугите, свързани с експлоатация на депата за битови отпадъци посредством осигуряване на възможността на инвестициите за доизграждане и управление на Депото да се осъществя чрез частни инвестиции по линията на публично-частното партньорство т.е. предложените инвестиционни мерки за осигуряване на дългосрочно депониране на неопасните отпадъци от регион Пазарджик без да изискват допълнителен публичен ресурс.

2.3. Конкретни цели на Концесията съобразно програмните документи и за управление на отпадъците

Конкретни цели на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик съобразно програмните документи и за управление на отпадъците са:

1) Принос на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик за реализиране на Националния план да управление на отпадъците 2021-2028 г. (НПУО 2021-2028 г.), в т.ч. на:

1) генералната стратегическа цел на НПУО 2021-2028 г. в сферата на управление на отпадъците на общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива;

2) цел 3 на НПУО 2021-2028 г. за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци чрез предвидените инвестиционни мерки насочени основно към изграждане на площадкова инфраструктура за битови отпадъци, закриване и рекултивация на общински депа, третиране на утайки от ПСОВ, устойчиво управление на излезли от употреба препарати за растителна защита и др. и чрез меката мярка, насочена към реализация на бизнес проекта за възлагане на Концесията, чрез която се внедряват иновативни методи за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци;

2) Постигане чрез Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик реализиране на целите на техническата спецификация за строителство на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Депото за:

1) подпомагане на общините от регион Пазарджик за намиране на трайно и икономически целесъобразно решение за управление на битовите отпадъци, което да е в съответствие с най-новите изисквания на националното и европейско законодателство в областта на управление на отпадъците;

2) постигане на качествено изпълнение на предвидените СМР, вкл. за рекултивация на Депото, при спазване на одобрения инвестиционен проект и на приложимото законодателство.

3) С изграждането и експлоатацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик да се постигане системен подход към обезвреждането на генерираните неопасни отпадъци и опазването на околната среда, чрез ограничаване на вредните въздействия от дейностите по обезвреждане на отпадъците чрез системи и съоръжения за улавяне и третиране на депонийни газове и води, привеждане на работното оборудване и технологиите към европейските норми.

2.4. Очаквани резултати от изпълнението на Концесията 

Очакваните резултати от изпълнението на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са:
1) Преодоляване на липсата на финансов ресурс на община Пазарджик за изпълнение на строителство за доизграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и за неговото управление за срока на неговата експлоатация.
Строителството на Депото и управлението на Обекта на концесията ще бъде реализирано чрез партньорство с икономически оператор посредством възлагане на концесия, който ще осигури необходимите средства за доизграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

2) Извършване на възложеното строителство със средства, осигурени от Концесионера и при поемане от него на строителния риск.
3) Управление на Обекта на концесията чрез осигуряване от Концесионера на поддържане в наличност и осигуряването на непрекъснатост и добро ниво на качество на предоставяните услуги по депониране на отпадъци за срока на Концесията, което ще се извършва със средства, осигурени от Концесионера и при поемане от него на оперативния риск.

4) Задоволяване дългосрочно на потребностите на регион Пазарджик за депониране на неопасни отпадъци чрез:

1) изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2) превръщане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в съвременен и високотехнологичен регионален център за крайно депониране на негодните за рециклиране предварително третирани (сепариране и компостиране) битови и други неопасни отпадъци чрез изпълнение на строителството за доизграждане и рекултивация на Депото;

3) експлоатация в обществен интерес на Обекта на концесията от Концесионера, чрез създаване и поддържане на съвременен регионален център за дългосрочно задоволяване на потребностите от услуги по депониране на неопасни отпадъци за регион Пазарджик.
5) Поддържане в наличност и осигуряването на непрекъснатост и добро ниво на качество на предоставяните услуги по депониране на неопасни отпадъци за срока на Концесията със средства, осигурени от Концесионера и на негов риск.
6) Намален риск за околната среда в резултат от дългосрочното депониране на остатъчните битови отпадъци от регион Пазарджик на една площадкова инфраструктура - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отговарящи на всички изисквания за управление на отпадъците.
7) Намалено количество депонирани битови отпадъци чрез депониране само на предварително третирани чрез сепариране и компостиране битови отпадъци.
8) Постигане на високо ниво на защита на околната среда в регион Пазарджик и намаляване във възможно най-висока степен на риска за човешкото здраве в резултат от установяването на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците за регион Пазарджик, елемент от която е и изпълнението на Концесията, чрез което ще се осигури изграждане на съоръжения и инсталации за контролиране и недопускане появата на нови нерегламентирани сметища в населените места от региона, рекултивация на замърсени терени и въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци.
9) Принос на Концесията за обезвреждане на битовите отпадъци с оглед на реализиране на Системата за регионално управление на отпадъците – регион Пазарджик, която включва елементи, които осигуряват пълно съответствие с принципите за интегрирано управление на отпадъците по 5-степенната йерархична скала, съгласно чл.6 ал.1 от ЗУО.
2.5. Концесията като инструмент за осигуряване на очакваните резултати за подобряване на управлението на отпадъците

Постигането на очакваните резултати по т. 2.4 ще се осигури с възлагането и изпълнението на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик чрез:

1) поемане от Концесионера на оперативния риск по чл. 31, ал. 1-4 от ЗК и на строителния риск по чл. 31, ал. 5 от ЗК, срещу предоставеното му право да събира приходите от експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2) извършване на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 2 от ЗК в Обекта на концесията, което ще включва изпълнение на СМР за изграждане на Клетка 2 на Депото и на съпътстващата я инфраструктура.

3) Управление на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик за срока на Концесията, чрез което ще се осигури ефективна експлоатация на Обекта на концесията. Управлението на Концесията ще се извършва чрез осигуряване от Концесионера на предоставянето на услуги по депониране на предварително третирани битови и на други неопасни отпадъци и за поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност, вкл. като се извършва и строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК за изпълнение на СМР за извършване на текущи ремонти (§ 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ) за поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на Концесията.

4) Извършване от Концесионера на експлоатация на Обекта на концесията в обществен интерес, в резултат от която в съответствие с чл. 32 от ЗК Концесионерът ще получава приходи от потребителите на услугите за депониране на отпадъци.

5) Възстановяване на концесионера на изразходваните от него средства за изпълнение на възложените му строителство и управление на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик чрез приходите от експлоатацията на Обекта на концесията (приходите от платените услуги от обществен интерес за депониране на неопасни отпадъци след тяхното предварително третиране чрез сепариране и компостиране).

3. Определяне и мотивиране на обекта и на предмета на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик

3.1. Обект на концесията

3.1.1. Наименование на Обекта на концесията
Наименованието на Обекта на концесията е: „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик“.

Обектът на концесията представлява съвкупност от изградената Клетка 1, възлаганата за изграждане Клетка 2 и съпътстващата ги инфраструктура, концесионната територия, представляваща част от УПИ I по действащия План за застрояване, респ. част от ПИ с идентификатор 00254.70.15, местност Баира в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик и принадлежностите - елементите на техническата инфраструктура, които присъединяват Депото към пътната мрежа, електроразпределителната мрежа и водоснабдителната и канализационната системи.

3.1.2. Индивидуализиране на Обекта на концесията
Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, се индивидуализира:

2.1) Като обект на Концесията: Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик - в Плана за действие за общинските концесии на община Пазарджик (2021 – 2027 г.), приет с Решение № 239 от 22 декември 2020 г., взето с Протокол № 15 на Общински съвет - Пазарджик и актуализиран с Решение № 148 от 28 юни 2021 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, и с решението от 2022 г. на Общински съвет – Пазарджик.

2.2) С административен адрес на Обекта на концесията: Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, ПИ с идентификатор 00254.70.15, УПИ I, местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик.

2.3) Като имот публична общинска собственост на община Пазарджик: Акт № 298 от 15.07. 2014 г. за публична общинска собственост на община Пазарджик за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик – Приложение № 1, и Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г. за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254 – Приложение № 2.

Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, като местоположение е определен като част от територията на площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”

Площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” на фиг. 1, представляваща ПИ с ЕКАТТЕ 00254 е определена с Решение №213/12.11.2009 г., прието с Протокол №18 от Общински съвет Пазарджик и е с обща площ 347 637 кв. м., съгласно Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г. ПИ ЕКАТТЕ 00254 е разположен в землището на с. Алеко Константиново. Част от площадката е Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.
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Фиг. 1 Площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” в землището на с. Алеко Константиново

2.4) Като обект на устройственото планиране: Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик с неговата концесионна територия е определен като част от обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик“.
Обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик“, в т.ч. Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик като част от него, е определен като УПИ I с действащия подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) по чл. 59, ал. 1 от ЗУТ
 за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00254.70.15 в местност „Баира“, в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. ПИ с идентификатор 00254.70.15 представлява урегулирана територия УПИ I, оградена с трайна ограда.
2.5) Като конкретно застрояване: представеното на фиг. 2 застрояване на УПИ I - площадката на обект “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”, определено с генералния застроителен план в работния проект за Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик. Част от това застрояване е и Обектът на Концесията - Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик, заедно с неговата съпътстваща инфраструктура и концесионната му територия и принадлежности.

Застрояването на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик е съвкупност от съществуващите строежи на Клетка 1, на възлаганата за изграждане Клетка 2 и на съпътстващата ги инфраструктура, което се индивидуализира с:

1) Генералния план на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик - Приложение № 3 – като съществуващ към 01.03.2022 г. Обект на концесията;

2) Генералния план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик - Приложение № 4 – като ново допълващо застрояване за доизграждане на Обекта на концесията, което ще се възложи като основна час от предмета на Концесията.
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Фиг. 2 Площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” в землището на с. Алеко Константиново

3.2. Концесионна територия към Обекта на концесия

В съответствие с чл. 16, ал. 2 от ЗК
 концесионната територия към Обекта на концесията се определя като част от площадката на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” в землището на с. Алеко Константиново, която съгласно действащия ПУП - ПЗ представлява УПИ I - ПИ с идентификатор 00254.70.15 и съгласно Акт №:298 за публична общинска собственост на община Пазарджик за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик в Приложение № 1 с обща площ 347 637 кв. м., съгласно Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г.

Концесионната територия на Обекта на концесия е частта от УПИ I на ПУП - ПЗ (ПИ 00254.70.15), върху която са разположени:

1) площадката върху която е разположено Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик с площ 145 504 кв. м.;

2) площадката на закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик върху която с геодезично заснемане, извършено през м. януари 2019 год., е определен за рекултивация терен с площ от 95 400 кв. м с протокол от 07.02.2019 год. от комисия, назначена със Заповед № 196 от 04.02.2019 год. на Петър Петров -зам. кмет на Община Пазарджик, оправомощен със Заповед № 174 от 01.02.2019 год. на кмета на Община Пазарджик Тодор Попов. Включването на площадката на закритото старо сметище към концесионната територия е поради следните съображения:

1) под територията на старото депо на община Пазарджик са разположени части от общата газова система на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик: газоулавящата система на старото депо (дренажните газопроводи, газовите шахти и вертикалните газови кладенци газовите дренажи), газоотвеждащата система на старото депо (газосъбирателната станция и газопровода газовата инсталация за отвеждане на депониен газ от старото депо), присъединяването на газовата система на старото депо към инсталацията за високотемпературно изгаряне на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и част от площадката на инсталация за оползотворяване на биогаза от общата газова система, чието поддържане за срока на Концесията ще бъде вменено на Концесионера;

2) под територията на закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик е разположена дренажната система на тялото на закрито сметище, от резервоара за замърсени води на която филтрационните води от сметището се транспортират и пречистват в общия ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, който е част от Обекта на концесията и чието поддържане за срока на Концесията ще бъде вменено на Концесионера;

3) необходимостта от общ оператор, който да осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на старото депо на община Пазарджик и за площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, под и върху територията на които площадки са разположени елементите на общите им технически инфраструктури - газовата система и дренажните системи за инфилтрат с общ ретензионен басейн;
4) необходимостта от общ оператор, който да извършва мониторинг (контрол и наблюдение) на параметрите на околната среда, за срока на Концесията, въздействието от които е от обща газова система, общ ретензионен басейн и обща площадка за наблюдение и измерване на параметрите на околната среда за срока на Концесията.

Общият размер на концесионната територия на Обекта на концесията е 240 904 кв. м.

Пълният административен адрес на Обекта на концесията и на концесионната му територия е: Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик ПИ 000723, УПИ I, Местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик.

Концесионната територия се намира на 12 км южно от град Пазарджик, на 1 км югоизточно от с. Алеко Константиново и на около 1,8 км южно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, местност “Баира”.

Концесионната територия е извън регулационните граници на населено място.

До Обекта на концесията и концесионната му територия се достига по второкласен републикански път от гр. Пазарджик за гр. Пещера - отбивката за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

Концесионната територия на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик включва обособена с ограда територията, върху която е разположен Обекта на концесията, в т.ч.:

1) територията на съществуващата клетка, заедно с територията на съпътстващата инфраструктура - изградените обслужващи и спомагателни обекти – паркинг, контролно пропускателен пункт (КПП), електронна автомобилна везна, съоръжение за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, ретензионен басейн за филтрационни води и съоръженията на дренажната система за филтрационни води и на газовата система за улавяне и третиране на депониен газ от Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2) територията на предвидената за изграждане нова клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци и прилежащата й инфраструктура - предвидените експлоатационен и контролен път, съоръжения от дренажната система за филтрационни води и съоръженията от газовата система за улавяне на депониен газ от Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

3) територията на закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик (старото депо), поради това, че върху нея за съоръжения от дренажната система за филтрационни води и съоръженията от газовата система за улавяне на депониен газ от Клетка 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и поради обстоятелството, че с Концесията ще се възложат следексплоатационните грижи и мониторинга на закритото старо сметище.

Концесионната територия на Обекта на концесията е със следните устройствени показатели:

· площ на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик (в оградата) - 145 504 кв. м;

· площ на Клетка 1 на Депото, (в това число диги) - 68 427,52 кв. м;

· площ за изграждане на Клетка 2 на Депото, (в т. диги)  - 45 243,29 кв. м;

· застроена площ на Депото- 89 300 кв. м;

· разгъната застроена площ на Депото- 89 300 кв. м;

· площ на вътрешни пътища, настилки и паркинги на Депото- 11 516,80 кв. м;

· озеленяване (зелен пояс) на Депото- 3 333,55 кв. м;

· площ на съоръжения и канавки на Депото - 3 250,00 кв. м;

· коефициент на използваемост на територията на Депото - 0,910;

· плътност на застрояване на Депото - 75,7,0 %;

· интензивност на застрояване на Депото - 0,757;

· процент на озеленяване като процент от незаетата от депото площ на Депото - 51,1 %;

· площ на старото общинско депо за отпадъци, в експлоатация от 1962 год. до ноември 2017 год., разположено в централната част на ПИ - около 92 дка;

· крайната форма на старото депо след рекултивацията - изпъкнала, с наклони на откосите основно 40 % и 20 % в северната му част и наклони на платото от 5 % до 8 %;

· площ за техническа и биологична рекултивация на закритото старо депо -     95 336 кв. м (като 2D) или съответно 99 030 кв. м като наклонена повърхност (3D).
Релефът в района на концесионната територия е хълмисто-ридов до равнинен. Концесионната територия е разположена върху склон с югозападно изложение на най-високия хълм в околността (Ушите - 309 м). В основата на склона е оформено дере, насочено към десен приток на р. Марица. Надморската височина на концесионната територия е в диапазона от 220 до 280 м.

3.3. Принадлежности към Обекта на концесията

Принадлежности към Обекта на концесията по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са прилежащата техническа инфраструктура и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на Депото.

Като принадлежности към Обекта на концесията са определени следните елементи на техническата - пътната, електрическата и водоснабдителната и канализационната инфраструктура, които присъединяват Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик към съответните пътна мрежа, електроразпределителна мрежа и водоснабдителна и канализационна системи:
1) Пътната връзка на Обекта на концесията с четвъртоклаcния автомобилен път за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово.

Върху площта на пътната връзка са поставени бариери и е изграден паркингът на Депото.

2) Нов трафопост, оборудван с трансформаторна машина – ТМ 100 кVА за осигуряване електрическото захранване на консуматорите от Обекта на концесията.

Трафопостът е присъединен към реконструирания електропровод 20 kV (изместване на ВЛ „Кътевица” от П/С 110/20 kV „Пазарджик” в участъка на Концесионната територия). Новото трасе е изградено подземно, между новонасадените ЖР стълбове № 104 и № 107, заобикаляйки Клетка 1 на Депото.

3) Довеждащ присъединителен водопровод Ф80 при ос. т. 58 в регулацията на с. Алеко Константиново до Обекта на концесията, заедно с водовземна и водомерна стоманобетонова шахта за измерване на потреблението на вода от обекта. (размери 1,5 х 2,0 м, в която са монтирани спирателен кран, възвратен клапан, филтър, демонтажна връзка, водомер и отклонение за водоснабдяване на Депото и на другите съоръжения за предварително третиране на отпадъци в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Пазарджик.

За осигуряване на неприкосновения противопожарен запас от 110 куб. м за Депото е изграден стоманобетонен подземен резервоар, разположен между паркинга и административната сграда, като в случай на пожар резервоарът ще се използва за директно водочерпене.

4) Реконструираната необлицована канавка на четвъртокласния път с. Алеко Константиново - с. Капитан Димитриево, предназначена за отводняване условно чистите повърхностни води (дъждовните води) от Концесионната територия.

3.4. Предмет на Концесията

3.4.1. Фактическите обстоятелства, които определят предмета на Концесията

Фактическите обстоятелства, които определят предмета на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик към датата на приемане на Решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер са:

1) Необходимостта от изпълнение от икономически оператор на строителство за доизграждането и за закриване на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, което ще се възложи на концесионера ще включва най-малко изграждане на Клетка 2 за депониране на отпадъци и на съпътстващата (обслужващата) я техническа инфраструктура.

2) Необходимостта от ефективно управление на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик за поддържането му в експлоатационна годност с оглед осигуряване на възможности за предоставяне на качествени услуги от обществен интерес. Управлението на Обекта на концесията, което ще се възложи на Концесионера, ще включва най-малко:

1) предоставяне и управление от икономически оператор на услуги по депониране на неопасни отпадъци чрез Обекта на концесията - съществуващата Клетка 1 и чрез възложената за строителство Клетка 2 на Депото, като дейност от управлението на Депото, вкл. свързаните с управлението на услугите мониторинг на технологичните процеси за депониране и мониторинг за въздействието върху компонентите на околната среда;

2) предоставяне от икономически оператор на собственика на Депото - община Пазарджик, на безплатна услуга за поддържане на Обекта на концесията, като дейност от управлението на Депото, която включва изпълнението на СМР за извършване най-малко на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК - текущи ремонти по § 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, необходимо за поддържане в експлоатационна годност на Депото, вкл. предвидените с работните проекти на Клетка 1 и Клетка 2 СМР за рекултивация на Депото;

3) Необходимостта от оператор, който да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на старото депо на община Пазарджик, в т.ч. мониторинг (контрол и наблюдение) на параметрите на околната среда (поддръжка и следексплоатационните грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда), за срок не по-кратък от 30 години след закриване на Депото.
3.4.2. Определяне предмета на Концесията

С Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗК, кметът на община Пазарджик ще възложи на икономически оператор както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК, така и предоставяне и управление на услуги от обществен интерес. Тези обстоятелства са основание за определяне в конкретния случай на следния предмет на Концесията:

3.1) Изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК за доизграждане и закриване (рекултивиране) на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик (строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци с код 45222110-3 от CPV речника), което включва:

1) изпълнение на строеж – Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик до въвеждането му в експлоатация;

2) изпълнение на СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.
3.2) Управление на услуги от обществен интерес за депониране на неопасни отпадъци (експлоатация на депа за отпадъци с код 90530000-1 от CPV речника) чрез Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

3.3) Предоставяне на услуги по управление и поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в експлоатационна годност за срока на Концесията (услуги по управление на контролирани сметища с код 90531000-8 от CPV речника и услуги по управление на активи с код 66600000-6 от CPV речника), вкл. чрез:

1) изпълнение на СМР за поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на Концесията, представляващо извършване на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК - изпълнение на СМР за извършване на текущи ремонти по (§ 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

2) изпълнение при необходимост на СМР за извършване на основен ремонт на съпътстващата инфраструктура на Депото чрез частичното й възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи и основни части на обслужващата Депото сграда и/или на строителни и технологични съоръжения на инфраструктурата, както и изпълнение на СМР, с които първоначално вложените, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи на инфраструктурата се заменят с други видове или се извършват нови видове СМР (§ 5, т. 42 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

3) контролирано управление (поддържане, контрол и/или мониторинг) на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото, в т.ч. на постъпващите отпадъци, на процесите на депониране, на степента на уплътняване на депонираните отпадъци, на топографията на депонийното тяло, на системата за улавяне и обезвреждане на депониен газ и емисиите от Депото, на смесения поток отпадъчни води и инфилтрат и на подземните води, на емисиите на вредни вещества във въздуха, мониторинг на шума и на мерките за опазване на околната среда;

3.4) Управление на услуга от обществен интерес за осъществяване на поддръжка и следексплоатационните грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда след закриване Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и закриване на старото депо (услуги по ремонт и поддръжка с код 50000000-5 от CPV речника услуги по контрол на качеството на околната среда с код 90714500-0  от CPV речника).

3.5) Управление една или повече други услуги и/или извършване на стопански дейности с Обекта на концесията, когато това е предложено с офертата на Концесионера и е включено в Концесионния договор.

4. Описание на съществуващия Обект на концесията

4.1. Въведение в описанието на Обекта на концесията

Правилното определяне на параметрите и на функционалните, техническите, технологичните и инсталационните характеристики и показатели на Обекта на концесията – съществуващото Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и неговото доизграждане с Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура, е необходимо във връзка с правилното определяне на минимални изисквания към офертите по чл. 65 от ЗК относно:

· задължителните характеристики и минималните показатели на Обекта на концесията;

· техническите и функционалните изисквания, финансово-икономическите изисквания и правните изисквания относно Обекта на концесията;

Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, обслужващо общини от регион Пазарджик, е разположено в най-източната част на площадка „Алеко Константиново”, на площ 145 504 кв. м. Участъците за депониране (клетки 1 и 2) са разположени по протежението на ската, един над друг, оформени в изкоп, като около тях се изгражда оградна дига.

Изградената част на Обекта на концесията - Клетка 1 за депониране на отпадъци и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е в експлоатация от 15 януари 2018 год.

4.2. Обхват на застрояването на изградената част на Обекта на концесията

Клетка 1 за депониране на отпадъци и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са ситуационно разположени и са изградени върху концесионната територия в съответствие с предвижданията на генералния план за застрояването на Клетка 1 и прилежащата инфраструктура на Депото (фиг. 1).
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фиг. 1 Генерален план на застрояването на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик

Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е с обща площ от 145 504 кв. м, която включва и площта на Клетка 1 и Клетка 2 за депониране на отпадъци — общо около 95 000 кв. м.

Основният строеж на съществуващия Обект на концесията - Клетка 1 за депониране на отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, е изградена на площ от 53 369 кв. м (като 2D). Част от Клетка 1 е в изкоп, като е надградена с оградни диги. Откосът на дигите и изкопът е 1:2,5. Наклоните на проектното дъно са от 9,64 % до 14,41 %.

От юг и от изток Клетка 1 е оградена със зелен пояс. От южната и западната страна на клетката преминава експлоатационен път, а от източната й страна е разположен контролен път.

Обемът на Клетка 1 е 827 102 куб. м като брутен обем, определен на база триизмерен модел на депото, като изчисленията са извършени в квадратен растер със страна 2 м със специализиран софтуер. В част Земна основа на работния проект на Клетка 1 са представени височините на натрупване на отпадъци и резултатите от изчисленията за обема на депото.

Нетният обем на Клетка 1 е 656 321 куб. м.

Капацитетът на Клетка 1 на Депото е 590 327 тона депонирани неопасни отпадъци.

При изброените предпоставки за количеството на отпадъците за депониране, както и времето за запълване на Клетка 1 от Депото, срокът на експлоатация на Клетка 1 с работния проект на Клетка 1 е прогнозиран на 12,5 години от въвеждането й в експлоатация.
Съпътстващата (спомагателната и обслужващата) инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е изградена като:

1) спомагателни строежи за осъществяване на технологията на депониране в основната производствена зона на Депото - ретензионен басейн за филтрационни води, съоръжения от дренажната система и системата за улавяне и третиране на депониен газ от участъците за депониране, експлоатационен и контролен път:

2) обслужващи експлоатацията на Депото строежи, формиращи входно-изходната зона на Депото, която включва:

· вход с бариери - автоматична двураменна бариера е дължина на рамената по 5 м;

· обслужваща сграда, вкл. КПП, склад за дезинфекционни материали и гориво- смазочни материали;

· електронна автомобилна везна, 50-тонна, с 18-метрова платформа, с надземен монтаж;

· система за автоматично измиване на гумите с оборотно използване на водата;

· резервоар за противопожарни (ПП) нужди;

· изгребна яма за битово фекални води;

· паркинг за автомобили на работещите и външни посетители с 4 паркоместа;

· площадкови елементи на техническата инфраструктура – площадковите (дворните) мрежи на Депото за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване - площадкови ел. мрежи и външно (районно) осветление на концесионната територия;

· метеорологична площадка;

· озеленена територия - зелен пояс и ограда.

4.3. Описание на фактическото състояние, на параметрите и на функционалните, техническите и инсталационните характеристики на съществуващото Депо

4.3.1. Описание на съоръженията и системите на съществуващата основна производствена зона на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик 

Основната производствена зона на съществуващото Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е площта, върху която са построени съоръженията на Клетка 1 и спомагателните съоръжения и инсталации на Клетка 1 - ретензионен басейн за филтрационни води, съоръженията на дренажната система, оросителната система, газовата система за улавяне и третиране на депониен газ от участъците за депониране, експлоатационни, обслужващи и контролни пътища и другите спомагателни съоръжения.

4.3.1.1. Описание на Клетка 1 на Депото
1) Капацитет и прогнозен срок на експлоатация на Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци на Депото.
Площта на дъното, обемите, капацитетът и срока на експлоатация на Депото съгласно работния проект на Клетка 1 са:

	
	Площ, кв. м  (2D)
	Брутен обем, куб. м
	Нетен обем, куб. м
	Капацитет, тона
	Срок на експлоатация, години

	Клетка 1
	53369
	827 102
	656 321
	590 327
	12,5


Брутният обем за депониране на отпадъци на Клетка 1 от 827 102 куб. м е определен на база триизмерен модел на Депото. Нетният обем на Клетка 1 на Депото е 656 321 куб. м.

Капацитетът на Клетка 1 на Депото е 590 327 тона депонирани неопасни отпадъци, определен при следните предпоставки:

· технология на депониране: депониране на отпадъците на тънки пластове при уплътняване с компактор до достигане на плътност от 0,9 т на куб. м;

· отчитане на самоуплътняване на отпадъците;

· ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци, при количество на материалите за запръстяване 10 % от обема на депонираните отпадъци;

· изграждане на запръстяващи пластове на всеки 1,8 м мощност депонирани отпадъци, при дебелина на запръстяващия пласт 0,2 м.

При изброените предпоставки за количеството на отпадъците за депониране, както и времето за запълване на Клетка 1 от Депото, срокът на експлоатация на Клетка 1 с работния проект на Клетка 1 е прогнозиран на 12,5 години от въвеждането й в експлоатация.

2) Обща техническа характеристика и показатели на Клетка 1

Клетка 1 на Регионалното депо е на площ от 53 369 кв. м (като 2D). Клетката е изпълнена в изкоп, като около нея са изградени оградни диги. Откосът на дигите и изкопа е 1:2,5. Наклоните на проектното дъно на клетката са от 9,64 до 14,41 %. Оградната дига около клетката за депониране на отпадъци е изпълнена от несортиран трошен камък - скална маса от изкопи на площадката, като по височината на насипа варира от 2,0 м до 6.0 м. Дължината на дигата е 720 м. Върху дигата преминават експлоатационният и контролният път. Ширината при короната е в зависимост от преминаващия пътен участък и е съответно 6,0 м за контролния път и 11 м за участъка на експлоатационния път. Откосите на дигата са както следва: въздушен 1:1,5 и откъм депото 1:2,5. По въздушния откос не е извършено затревяване.

Клетка 1 е отделена от площите на Клетка 2 за бъдещо разширение на Депото с преградна дига, с наклони 1:2,5, височина на насипа 3 м и ширина на короната 4,0 м.

От юг Клетка 1 е оградена със зелен пояс. От южната и западната страна на клетката преминава експлоатационният път, а от източната й страна е разположен контролният път.

3) Топографски характеристики на Клетка 1

Топографските характеристики на Клетка 1са:

· най-ниска кота на дъното при вертикална планировка - 230,64 м;

· най-висока кота на дъното при вертикална планировка - 249,79 м;

· Максимален наклон на откосите -1:2,5;

· Максимална височина на отпадъчното тяло - 27,00 м.

4) Оградна и междинна диги на Клетка 1
Оградната дига около Клетка 1 е изпълнена от несортиран трошен камък - скална маса от изкопи на площадката. Височината на оградната дига варира от 2,0 м до 6,0 м. Дължината на дигата е 720 м. Върху дигата преминават експлоатационният и контролният път. Ширината при короната е в зависимост от преминаващия пътен участък и е съответно 6,0 м за контролния път и 11 м за участъка на експлоатационния път. Откосите на дигата са както следва: въздушен 1:1,5 и откъм депото 1:2,5. По въздушния откос не е извършено затревяване. По откоса към Клетка 1 е положен минерален изолационен екран. Надлъжен профил и напречни профили на оградната дига са представени в проекта по част „Пътна” на работния проект.

Клетка I е отделена от Клетка 2 за разширение на депото с преградна дига, с наклони 1:2,5, височина на насипа 3 м и широчина на короната 4,0 м.

5) Изолационни екрани на Клетка 1
Предвид липсата на геоложка бариера на площадката на депото е изграден долен изолационен екран на Клетка 1 като двукомпонентен, включващ минерален и синтетичен изолационен елемент - фолио РЕНД 2.00 мм. Минералният елемент е изграден за да замести липсващата геоложка бариера и съгласно изискванията на законодателството е с мощност минимум 50 см и водонепропускливост, еквивалентна на еднометров пласт глина.

По откосите и короната на преградната дига е изграден изолационен екран за гарантиране непрекъснатост на долната изолация в рамките на Депото. Върху повърхността на минералния запечатващ пласт е положено изкуствено изолационно фолио - полиетилен висока плътност 2 мм, двустранно структурирано, защитено с геотекстил 1200 г/кв. м.

6) Дренажна система на Клетка 1
За улавяне и отвеждане на филтрационните води от участъците за депониране е изградена дренажна система, включваща: площен дренаж, дренажни колектори и ревизионни шахти.

Дренажната система се състои от площен дренаж от чакъл (баластра) с дебелина 50 см, комбинация от фракции 15/30 мм - 20/40 мм, коефициент на филтрация > 1x10-3 м/сек, положен върху цялата площ на изолационния екран. Площният дренаж е изпълнен върху вече готовия глинен изолационен екран и положените фолио и защитен геотекстил. Мощността на дренажния пласт е 50 см от мита речна баластра.

В рамките на Клетката са изградени четири дренажни клона, разположени през 35 м един от друг, за събиране и отвеждане на водите по цялата ширина на клетката. Колекторите са с надлъжен наклон от 0,9 % до 1,6 % в зависимост от участъка на дъното, в който са разположени. Дренажните колектори са изпълнени от дренажни тръби, положени върху легло от несвързани почви със зърнометрия 2/5 мм и са защитени с дренажни призми. Тръбите са PEHD DN 300, DA 380, с оребрени (профилирани) стени и гладка вътрешна повърхност, подходящи за температури в проектния диапазон до 40 °C, с дъно за оттичане (долната 1/3 на тръбата), а горните 2/3 са перфорирани, като осигуряват минимална площ за навлизане на води в тръбата от 100 кв. см/м тръба, диаметърът на отворите да е >12 мм. Отворите за навлизане на вода имат овалва форма и са разположени между профилите (оребряванията). Тръбите са с интегрирана муфа и остър край и се съединяват чрез втикване една в друга.

Дренажните клонове започват от източния край на клетката с бетонов блок и завършват в западния край на клетката в ревизионни шахти, като по този начин колекторите са достъпни от двата края за промиване и при необходимост за фрезоване на дренажните отвори. Първият участък от дренажните клонове с дължина 6 м е цялостенен, след което клонът продължава с перфорирани тръби. В началото на колектора е поставена тапа с цел предотвратяване достъпа на въздух до дренажната система. Участъкът от перфорирани тръби завършва в точката на преминаване през изолацията на депото, след което тръбите са цялостенни и завършват в ревизионната шахта. Паралелно на събирателния колектор за филтрационни води е изпълнен дренаж за контрол, който се включва в контролна шахта на бермата на басейна, от източната му страна.

Изградени са 5 броя ревизионни шахти - 4 броя за Клетка 1 и 1 брой за Клетка 2, чрез което се осигурява връзката на съоръженията от първа и втора клетка на депото. Шахтите са с диаметър 2,0 м, изпълнени от полиетилен висока плътност. Всички ревизионни шахти са извън депото, в краищата на дренажните клонове. Филтрационните води се отвеждат посредством събирателен колектор до помпената шахта при ретензионния басейн за филтрационни води. В ревизионна шахта 5 има възможност да се включи допълнително тръба, свързваща дренажната и газовите системи с цел отвеждане на кондензат от газовата система на депото.

4.3.1.2. Описание на спомагателните инсталации и съоръжения на Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци на Депото
1) Ретензионен басейн за филтрационни води от Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и от рекултивираното старо общинско депо за отпадъци на община Пазарджик.

Изграден е ретензионен басейн за филтрационни води. Басейнът е предвиден за събиране на филтрационните води от участъците за депониране и на замърсени води от вътрешноплощадковия и експлоатационния път на депото. Басейнът служи като сезонен изравнител. Басейнът е с обем 6500 куб. м, кота на бермата 230.00 м, кота на дъното 226.00 м и ПВВН=229.50 м.

Басейнът е изграден като земно съоръжение с откоси 1:1,5, основно в изкоп. Западният откос на басейна е с наклон 1:2,5 за осигуряване на възможност за почистване с влизане на механизация. По откосите и дъното на басейна е изпълнен комбиниран изолационен екран от бентонитова хидроизолация (GCL), затежнена по дъното и откосите със 60 см земни почви с 1р> 17 и фолио PEHD 2 мм, двустранно структурирано, с UV-защита. По периферията на басейна фолиото и бентонитовата хидроизолация са анкерирани с цел осигуряване срещу свличане на фолиото по откосите на басейна. Бермата на басейна е с настилка от паркингови тела.

Басейнът е свързан с помпена шахта за подаване на филтрационни води към оросителната система посредством реверсивна тръба на кота 226,00 м. В основата на западния откос на басейна има втора реверсивна тръба на кота 226,00 м, която завършва на глухи фланци. Реверсивните тръби са PEHD РЕ 100 DA 315 SDR17.

Около басейна за филтрационни и замърсени води е изградена ограда от мрежа с височина 1,0 м и колове през 3 м.

2) Помпена шахта при ретензионния басейн

Помпената шахта при ретензионния басейн е стоманобетонова, квадратна, 1,5 х 1,5 м, с дълбочина 9,0 м, затворена с метална решетка. До помпената шахта има водомерна шахта с размери - диаметър 1,5 м, височина 2,0 м, която се използва като шибърна и водомерна шахта. В нея са монтирани спирателни кранове, обратни клапи, байпас за изпразване на напорния тръбопровод, индукционен разходомер и манометър.

3) Оросителна система

Изградена е оросителна система за редуциране количеството на генерираните филтрационни води от депото за отпадъци, както с цел ускоряване процесите на разграждане на отпадъците в депото, така и за намаляване на праховите емисии следствие на депонирането и запръстяването на отпадъците. Оросителната система не работи в зимните месеци от годината.

Оросителната система ползва води от ретензионен басейн за филтрационни води, които посредством помпа, монтирана в помпена шахта при басейна, се подават към напорния тръбопровод до три броя надземни хидранти. Към хидрантите с пожарникарски шлангове Ф110 мм се присъединяват две разпръскващи устройства.

Напорният тръбопровод на оросителната система е от PEHD, РЕ 100, DA 110, SDR17 с връзки на челна заварка. В местата на водовземане за разпръсквачките е монтиран хидрант, завършващ с фланец. Тръбопроводът завършва с фланшово съединение и глух фланец с цел бъдещо разширяване на системата с изграждане на Клетка 2 на Депото.

На напорния тръбопровод е изградена водомерна шахта. В шахтата е монтиран индукционен разходомер DN 100, спирателна арматура и байпас за изпразване на напорния тръбопровод.

Разпръскващите устройства са разположени на стойки и могат да се преместват в рамките на участъците за депониране. Разпъсквачките са два броя работещи и една резервна, монтирани върху метални стойки. Помпата е една и представлява потопен помпен агрегат, в помпената шахта, свързана с ретензионния басейн за филтрационни води. Има допълнителна резервна помпа, която да се монтира при необходимост. Монтажът на помпата се извършва посредством спускане с ръчен кран, монтиран при шахтата, по водещи пръти до пета за монтаж. Монтирано е и табло за управлението на помпата.

Оросителната система се управлява ръчно, като се предвижда изключване при НИВИ = 226,00 м и сигнализация (звукова и светлинна с възможност за изключване на звуковата) при достигане на НВВН=229,50 м. При експлоатация на депото целогодишно се поддържа минимално водно ниво в басейна за филтрационни води. В края на летния сезон ретензионният басейн се изпразва.

4) Газова система

Газова система като съпътстваща инфраструктура на Обекта на концесията се състои от:

1) газоулавяща система на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, която ще се изгради от Концесионера по време на експлоатацията на Клетка 1 преди нейното закриване;

2) газоулавяща система на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, която ще се изгради от Концесионера по време на експлоатацията на Клетка 2 след депониране на пласт от отпадъци с височина най-малко 2 м и преди нейното закриване;

3) изградената газоулавяща система на рекултивираното старо общинско депо за отпадъци на община Пазарджик;
4) газоотвеждащата система на газа от газоулавящите системи, която е предназначена за отвеждане на уловения от клетките на регионалното депо и от старото депо депониен газ до инсталация за обезвреждане (изгаряне) на депониен газ;

5) изградената инсталация за изгаряне (обезвреждане) на депониен газ.

С газовата инсталация се цели предотвратява събирането на газ в отпадъчните тела и отделянето му свободно в атмосферата. Системата работи при подналягане от 50 mbar до 100 mbar. Очакваното количество на уловения депониен газ е около 45 % от общото количество генерирани газове от отпадъчните тела.

Газоулавящите системи се изграждат от хоризонтални газоулавяши елементи — линейни газови дренажи, и площен дренаж в системата на горния екран под рекултивационните пластове на клетките на регионалното депо и на тялото на старото депо.

За Клетка 1 на Депото са предвидени по време на експлоатацията й до нейното закриване да се изградят от Концесионера 11 броя хоризонтални газови дренажи.
Газоотвеждащата система се състои от шахти за отделяне на кондензат, главен газопровод и газова шахта при инсталацията за изгаряне (обезвреждане) на депониен газ

Главният газопровод е изграден от тръби РЕ HD РЕ 100 SDR 17.6 DA 160. Положен е в канавката за анкериране на фолиото и е засипан с 80 см земни почви. В най-ниската точка е изградена шахта за отделяне на кондензат с диаметър 1500 мм и височина 2,9 м. В шахтата е изграден воден затвор за предотвратяване навлизането на въздух в газовата система и в същото време за осигуряване на непрекъснатото отделяне на кондензат. На дъното на шахтата има дренажен отвор, отвеждащ водите към клетката за депониране посредством тръба DN 110. Всички надземни елементи на газовата система са метални или са изпълнени от електропроводим полиетилен висока плътност (PEHD-EL) и са заземени.

Елементи на газовата система, които са изградени към момента на обявяване на Концесията са:

1) за Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са:

· 2 броя газосъбирателни станции;

· шахта за отделяне на кондензат;

· главен газопровод;

· газова шахта при инсталацията за изгаряне (обезвреждане) на депониен газ;

· Инсталация за изгаряне на депониен газ.

Останалите елементи се изграждат в хода на експлоатация на Клетка 1, при спазване на част Газова система на Работния проект на Клетка 1 на Депото.

2) за старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик са:

· изградената газоулавяща система на старото депо;

· изградените елементи на газоотвеждащата система от газоулавяща система на старото депо до инсталацията за изгаряне на депониен газ.

След въвеждане в експлоатация на инсталацията за изгаряне на депониен газ ще се извършва събиране на данни за количеството на уловения газ и на неговия състав. След две до три години експлоатация на газовата система може да се извърши реална оценка за икономическата целесъобразност от включването на следващ елемент за оползотворяването на депониен газ, който може да представлява ко-генератор с необходимото оборудване за оползотворяване на депониен газ. На площадката е предвидено място за разширение на инсталацията за обезвреждане на депониен газ.

Инсталацията за изгаряне на депонийни газове е високотемпературна инсталация за третиране на депонийни газове. Тя е изградена за отстраняване на уловените и отведени от отпадъчните тела газове. Инсталацията е от два елемента - контейнер с цялото технологично оборудване и закрит факел с височина 12 м за изгаряне на газовете.

Отстраняването на депонийни газове ще се извършва при температура в горивната камера 1200°С, с което се гарантира пълно изгаряне на депониен газ, включително диоксини и фурани. Инсталацията е с напълно автоматизирана експлоатация предвид възможностите за непрекъснато измерване съдържанието на метан, кислород и дебит (обем) на газа, както и за автоматично изключване на инсталацията при констатиране на смес кислород/метан във взривоопасно съотношение, наличие на метан в контейнера с оборудването.

Цялостната инсталация е изпълнена като експлозивно защитена. Изпускането на димните газове е на височина минимум 12 м. С цел провеждане на мониторинг инсталацията има възможности за събиране на данни за всички параметри на системата и за вземане на проби от газа и от димните газове.

Инсталацията за третиране на депонийни газове има следните характеристики:

· температура в горивната камера 1200°С (гарантира пълно изгаряне на депониен газ, включително диоксини и фурани);

· изпълнена е като закрит факел;

· осигурява непрекъснато измерване съдържанието на метан кислород и дебит (обем) на газа;

· има автоматично управление на факела в зависимост от съдържанието на метан, съотношението метан/кислород и наличието на изпускания в системата на факела;

· осигурява активно улавяне на депониен газ от Депото посредством вакуумна въздуходувка, управлявана с честотен преобразовател в зависимост от подналягането в системата;

· газовата система работи при налягане -50 mbar до -100 mbar;

· газовата система осигурява събиране на данни за всички параметри на системата;

· има система за отделяне на кондензат;

· дебитът на въздуходувката и факела е от 50 до 500 куб. м/час;

· осигурява възможност за вземане на проби от газа и от димните газове;

· изпуска димните газове на 12 m височина;

· осигурява напълно автоматизирана експлоатация;

· осигурява контрол на началното налягане на засмукване и на налягането на вход "факел";

· има бързо затварящ вентил и вентил на факела;

· системата е изпълнена като експлозивно защитена.

При приключване запълването на Клетка 1 до проектните коти, преди да се пристъпи към техническа рекултивация на клетката, при необходимост ще се изградят допълнителни вертикални газоулавящи елементи - газови кладенци, с диаметър 800 mm. Изграждането на тези кладенци се извършва чрез сондиране в тялото на отпадъка, с диаметър 800 mm, като местата и дълбочината ще бъдат определени в зависимост от състоянието на хоризонталните газови дренажи. Предвижда се и допълнително доставка и монтаж на една газосъбирателна станция за включване на допълнителните газоулавящи елементи.

5) Експлоатационен път към участъците за депониране на Клетка 1
Експлоатационният път към участъците за депониране е от северозападната и югозападната страна на Клетка 1, разположен върху оградната дига на депото. Дължината на трасето е 500,32 м, има една чупка. Нивелетата на експлоатационния път е съставена от три участъка, надлъжен наклон 0,7 %, 8,06 % и 13,3 %.

Пътят е проектиран за лека до средна интензивност на движението (41 - 200 МПС за денонощие) и при проектна скорост 20 км/час.

Пътят е с едностранен наклон към депото с напречен наклон 4% с една лента за движение от бетонова настилка с широчина 3 м и лента на трошен камък с ширина 5 м за движение на уплътняващата механизация (булдозер и компактор). Банкетът представлява бетонова лента с широчина 1 м.

Достъпът до Клетка 1 за депониране на отпадъци се осигурява посредством рампа на трошено-каменна настилка, която е с обръщателна площадка.

Преминаването през канавката за замърсени води от експлоатационния път се извършва по стоманобетонови панели.

6) Контролен път към участниците за депониране на Клетка 1
Контролният път към участниците за депониране е от източната и северната страна на Клетка 1, върху оградната дига на депото и е с цел осъществяване на контрол и мониторинг. Дължината на контролния път в участъка на Клетка 1 е 220 м, при ширина на пътя 5,00 м с трошенокаменна настилка. Пътят е с едностранен наклон 4 % към участъкът за депониране. Нивелетата е съставена от два участъка, надлъжен наклон 9,4% и 14.3 %, между които са разбити вертикални криви.

Проектната скорост на пътя е 10 км/час.

За обслужване на съоръженията - ревизионни шахти от дренажната система на участъците за депониране, ретензионен басейн и шахти, и съоръжение за изгаряне на депониен газ са изградени отклонения от основния експлоатационен път с широчина от 3.00 м до 3.50 м, изпълнени изцяло с трошенокаменна настилка с дебелина 65 см, положена върху нетъкан геотекстил.

7) Охранителни канавки
Изградени са охранителни канавки, които са оразмерени за повърхностен отток за улавяне и отвеждане на условно чистите води от концесионната територия на Депото. Канавките са предназначени да отвеждат повърхностните води, които се формират от водосбора на площадката на Депото (без замърсените площи), както и от бъдещите рекултивирани участъци на Депото.

Канавките са открити, изградени в четири типа напречни профили:

· Тип А - необлицована канавка, изпълнена в скални почви с размери: широчина на дъното 0,5 м, дълбочина 0,5 м, откосите са 1:1,5;

· Тип Б - облицована канавка, изпълнена с готови елементи тип ЕО-1-200 с размери: широчина на дъното 0,4 м, дълбочина 0,4 м, откосите са 1:1;

· Тип В - облицована канавка с готови плочи с размери 1,0/0,4/0,07 м с размери: широчина на дъното 0,4 м, дълбочина 0;7 м, откосите са 1:1;

· Тип Г- облицована канавка от готови елементи тип ЕТК200/50 с размери: 200/50 м дълбочина 0,5 м.

Канавките за чисти води от тип Г ще се изграждат с рекултивацията на Клетка 1. 

Преминаванията на транспортните зони през канавките се извършват посредством стоманобетонови панели. Водите от канавките се отвеждат в канавката на пътя за Капитан Димитриево, която е реконструирана и ще се поддържа по време на експлоатацията на Депото.

8) Довеждащ присъединителен водопровод от с. Алеко Константиново 

Като принадлежност на Обекта на концесията е изграден е външен довеждащ водопровод от югоизточния край на регулацията на село Алеко Константиново до най-близкия, югозападен край на площадката на Депото, който завършва с водомерен възел. Водопроводът присъединява Депото към водоснабдителната система на с. Алеко Константиново. Присъединяването осигурява гравитачно водоснабдяване на Депото с напора, осигурен от помпена станция (ПС) „Алеко“ и работното налягане на уличната мрежа в селото, като е осигурено захранване на уличен противопожарен хидрант (ПХ) преди влизането в имота и два броя шахтови ПС, след водомерния възел, за захранване с вода на площадковата водопроводна мрежа на Депото от съществуващи АЦ водопроводи Ф 80 при о. т. 58 и допълнителна връзка до о. т. 51 на 72 м североизточно от о. т. 58 за захранване от два броя АЦ Ф60 водопроводи в регулацията на село Алеко Константиново.

9) Водомерна шахта и помпена шахта с хидрофорна уредба на довеждащия присъединителен водопровод

В най-западната част на ПИ с идентификатор 00254.70.15 е изградена водомерна шахта за измерване на потреблението на вода от обекта, в която са монтирани спирателен кран, възвратен клапан, филтър, демонтажна връзка, водомер и отклонение за бъдещо водоснабдяване на съоръженията за предварително третиране на отпадъци в рамките на РЦР - Алеко Константиново. Шахтата е стоманобетонова. Непосредствено до нея се разполага шахтова помпена станция, в която е монтирана хидрофорна уредба с дебит 1,25 л/сек., напор 25 м и съд под налягане с обем 120 л.

10) Площадкова водопроводна мрежа на Депото 

На присъединителния водопровод е изградена обща шахта с комбиниран водомер за Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, и за РЦР - Алеко Константиново, самостоятелна шахтова помпена станция (ШПС 1) и площадков водопровод до Клетка 1 и обслужващата административно - битова сграда на Депото.

Самостоятелният площадков водопровод до площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е с полиетиленови тръби (PEHD) с диаметър Ф63 с дължина 701 м до разпределителната шахта на площадка. Шахтата е с два спирателни крана към противопожарния резервоар и към административно - битовата сграда на Депото.

Допълнителна връзка с ПЕ тръби Ф63, с дължина 12 м осигурява необходимите водни количества за 24-часово възстановяване на противопожарния запас във водоем с обем 108 куб. м и продължение с полипропиленови тръби Ф40 до административната сграда и Ф32 до последния градински хидрант на оросителната система на депото.

Противопожарният водоем е с размери 5,5/5,5 м, с отвор с люк за потапяне на смукатела на помпата на противопожарния автомобил, а на вливната тръба на водопровода е монтирана затворна клапа, тип “клозетно казанче” с поплавък за автоматично прекъсване на водоподаването при напълването му.

От двете страни на административната сграда са изградени РШ 1,2/1,2 м със захранване с тръби Ф32, СК 1 и щуцер за маркуч за технологични нужди, измиване на автомобилни гуми преди излизане от обекта и поливане на тревни площи.

Изграден е площадков водопровод от полиетиленови тръби с диаметър Ф63, който осигурява водните количества за съоръжението за измиване ходовата част на сметовозните автомобили, за питейно-битови нужди в административно-битовата сграда, за измиване в рамките на входно-изходната зона с цел намаляване натоварването с прах и за зареждане на ПП резервоар.

При работа на помпата в нормален режим (без пожар) на външния водопровод, свободният напор в крайната точка на площадковия водопровод при водочерпните прибори в административната сграда е 22 м (2,2 атм.), а при пожар 17 м.

11) Резервоар за ПП нужди на Депото 

Резервоарът за неприкосновен воден запас за ПП нужди представлява стоманобетонна вкопана конструкция с габаритни размери в план 5,6 м х 5,6 м и височина 5,6 м. Полезният обем е 110 куб. м, а в горната плоча е оформен люк за достъп. Върху резервоара е изпълнен обратен насип от свързани почви с дебелина 55 см. Върху плочата на резервоара не се допуска складиране на материали, преминаване на транспортни средства или да се реализира натоварване по какъвто и да е друг начин.

12) Площадкова канализационна мрежа на Депото 

Отпадъчната битово-фекална вода от административната сграда се зауства във водоплътна изгребна яма с диаметър 2,9 м и полезен обем 13 куб. м, като водата периодично се извозва с цистерни до ПСОВ - Пазарджик.

13) Присъединяване към електроразпределителната мрежа

Съгласно Предварителния договор за присъединяване обекти на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, електрическото захранването на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е от новия трафопост тип МТТ 20/0,4 kV, оборудван с трансформаторна машина - ТМ 100 kVA.

Монтажът на трафопоста е върху бетонова площадка до новия ЖР стълб с № 104, който е монтиран на мястото на стария в оста на ВЛ „Кътевица” от П/С 110/20 kV „Пазарджик”. На стълба е монтиран нов РОМ с РЛЗ 20/400 А и BO 20 kV.

Меренето на консумираната ел. енергията е от стандартизирано модулно електромерно табло, оборудвано със защитна и комутационна апаратура, захранено с кабел от табло НН на МТТ, с осигурен постоянен достъп за обслужване на място и монтирано в сервитутната зона на електропровода.

Новото трасе на електропровода, преминаващ през електропровода е подземно, между новонасадените ЖР стълбове № 104 и № 107, заобикаляйки Клетка 1 на Депото.

14) Площадкова електрическа мрежа на Депото 

Всички захранващи кабели НН към съоръженията на Депото са изтеглени в силова канална мрежа, а тръбите са укрепени в изкопите, като върху тях на участъци от 2 м е положен бетон В20.

15) Вътрешноплощадков път

Вътрешноплощадковият път е с дължина 185 м и е изграден за връзка между входно-изходната зона на площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик и района на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото. По пътя се движат сметоизвозващи автомобили за контейнеровози от регионалните инсталации за сепариране и автомобилите, доставящи неопасни производствени отпадъци, допустими за директно депониране.

Пътят е проектиран за лека до средна интензивност на движението 41 до 200 МПС на денонощие и при проектна скорост 30 км/час (максималната безопасна скорост на единична кола при мокра и чиста настилка).

Вътрешноплощадковият път е с дължина 184,67 м. Напречният наклон на пътното платно е 4 % едностранен с оглед събирането на замърсените води от настилката. Наклонът на банкетите е също 4 %.

По трасето има две хоризонтални криви с радиуси 150 м и 30 м, като при последната крива има уширение.

Нивелетата на пътя е съставена от два участъка с наклони 1,07 % и 7,04  %, между които е разбита вертикална крива с радиус 1000 м.

Вътрешноплощадковият път е двулентов тип Г8, изпълнен от бетонова настилка с широчина на платната 2,0 х 3,0 м и банкети по 1.0 м. Пътят е изцяло в насип, изпълнен от несортиран трошен камък. Върху основния пласт е положена настилка от армиран бетон клас В30 с 4,00 МРа якост на опън при огъване и с дебелина 22 см.

4.3.2. Описание на обслужващата сграда и на съоръженията на входно-изходната зона на Депото

4.3.2.1. Описание на обслужващата сграда на Депото

1) Функционална характеристика на административно-битовата сграда

Обслужващата административно-битова сграда е предназначена за персонала на Регионалното депо и за помещения с обслужващо предназначение.
Административно-битовата сграда е едноетажна, с правоъгълна форма с ориентация север - юг, разположена успоредно на път с. Алеко Константиново - с. Капитан Димитриево, с който граничи площадката.

Административно-битовата сграда е ситуирана до вътрешноплощадковия път, с ориентация северозапад - югоизток. Достъп до сградата има от три от фасадите, тъй като в сградата се съвместяват помещения, осигуряващи нормалната експлоатация на Обекта на концесията и необходимите санитарно-битови условия за работещите.

Административно-битовата сграда е със стоманобетонен скелет и керамични тухлени стени. Покривът й е с дървена конструкция, стъпила върху стоманобетонна плоча. Покритието е с керамични керемиди. Достъпът до покривното пространство е чрез стръмни стълби и люкове: един в стаята на охраната и един в предверието на банята.

Административната сграда е със застроена площ 89,3 кв. м и застроен обем 380,0 куб. м. със следните помещения:

· помещение КПП с кантар и охрана на депото, с отделен вход;

· кабинет на ръководителя на Депото, с отделен вход;

· стая за почивка и хранене на персонала, с вход от северната страна;

· гардеробни и санитарни помещения за събличане, къпане и преобличане в двете посоки - чисти и мръсни - основно за работещите, с входове от южната и северната страна;

· склад за съхранение на резервно оборудване (резервна помпа за оросителната система, резервна разпръсквачка, шлангове за оросителната система, моторна помпа за ПП-нужди и шлангове, дезинфектант и мобилен метален резервоар за дизелово гориво с колонка за зареждане на механизацията с вместимост до 450 литра, с отделен вход от източната страна.

На северозападната фасада, в близост до входа на Депото, е помещението на охраната и оператора на кантара. Съседното помещение е предназначено за управителя. В средната част на сградата се помещават санитарните помещения на работниците и обща стая за хранене и почивка. Не се предвижда осигуряване на храна за работещите. Достъпът на работниците до столовата е през предверие с мивка. За работниците има по две съблекални: една за цивилно и една за работно облекло. Шкафовете за дрехите имат изсмукваща вентилация. Пред шкафовете ще има пейки. Между съблекалните е банята. Банята е оборудвана с душ-кабина, която се затваря от към предверието и има закачалки и поставки за предмети, отделени със завеса. Над банята в подпокривното пространство е монтиран бойлера. Между входа на съблекалнята за работно облекло и входа към стаята за хранене и почивка има тоалетна с мивка. Към съблекалнята за лично облекло има тоалетна с мивка. Входът за работниците към съблекалните е в средата на североизточната фасада и предверие с дезинфекция на обувките. На югоизточната фасада има помещение за съхранение на химикали с врата и рампа.

Основното покритие на стените в административната част е мазилка и латекс, в предверията на тоалетните, тоалетните и баните - фаянс. Прозорците са PVC дограма, двоен стъклопакет и топлофизични характеристики съгласно изискванията, отваряема. Складът за съхранение на материали е с измазани стени и таван, а подът е с искронеобразуваща настилка.

Бетонът в санитарните помещения е с антибактериално финишно покритие на полиуретанова основа с грапав ефект. Подовете на административните кабинети са с неплъзгащ гранитогрес с висока степен на износоустойчивост. Стените са покрити с латекс или фаянс в тоалетните и баните.

В сградата са разположени: помещение за кантарджия и охрана на съоръженията на Депото, зона администрация и управление на Депото, помещение за почивка и хранене на персонала, санитарно-хигиенни помещения за персонала на Депото и склад за помощни материали (дезинфектанти, гориво, оборудване).

Складът за материали към административно-битовата сграда е с площ 13.1 кв. м, с бетонова настилка, като не е възможно просмукване на течности в почвата или подземните води, без гравитационна връзка с канализация, с осигурена вентилация.

В склада за материали се съхраняват дизелово гориво - съответно в автоцистерна с пистолет и разходомер, като максималното количество гориво за съхранение е 400 литра; хидравлично и моторно масло за допълване на машините. Част от склада се използва за временното съхраняване па опасни отпадъци, образувани на територията на Депото. В сградата е осигурено съхранение на амортизирани акумулатори, отпаднали флуоресцентни тръби, отработени масла. В склада отпадъците се съхраняват разделно в подходящи контейнери до предаването им на външни фирми за последващо третиране - оползотворяване или обезвреждане на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове.

2) Сградната водопроводна инсталация на административно-битовата сграда

Сградната водопроводна инсталация е от полипропиленови тръби.

Разпределителната хоризонтална водопроводна мрежа, минава средно на кота +1,00 от готовия под в помещенията. Разпределителната водопроводна мрежа е с възходящ наклон от 0.5% към ВВК и санитарните прибори. Разпределителната мрежа е в шлиц в тухлените стени със смесителни батерии с горно захранване на умивалниците.

Захранването с топла вода е общо за всички санитарни прибори, с хоризонтален бойлер с обем 200 л, с ел. захранване и серпентина, осигуряваща възможност за приоритетно подгряване през деня на водата от слънчев колектор на югозападния скат на покрива.

Захранването на бойлера е с тръби Ф25, като на тръбата за студена вода е монтира СК Ф25, ВК ФЗ/4” и предпазен баланс-вентил Ф1/2” на тройник. От изпускатела на баланс вентила с топлоустойчив шлаух се отвежда, евентуално изпусканата вода, през стената към банята.

Всички тръби за топла вода са с топлоизолация.

3) Сградната канализационна инсталация на административно-битовата сграда

Сградната канализационна инсталация е разделна за условно чиста вода от дъждовна вода от покривите, отвеждана с водосточни тръби по фасадите и оттам на терена, а за битовите от ВКК, отвеждани с площадково канализационно отклонение към водоплътна изгребна яма.

Битово-фекалната канализация в сградата е изпълнена от ПВЦ тръби съответно Ф50 и Ф110, като се отводняват тоалетни умивалници, клозети и седалки и ПС50 от санитарните възли.

Отводняването на покривите е с ПВХ улуци и водосточни тръби.

Отпадната битово-фекална вода от административно-битовата сграда се зауства във водоплътна изгребна яма с диаметър 2,9 м и полезен обем 13 куб .м, като водата периодично, 1 път на два месеца за оразмерителното водно количество, се извозва с цистерни до ПСОВ – Пазарджик.

4) Електрическа инсталация на административно-битовата сграда

Електрическата инсталация на административно-битовата сграда се състои от:

· осветителна инсталация;

· контактна инсталация;

· евакуационно осветление;

· заземителна инсталация;

· гръмоотводна инсталация.

1) Осветителна инсталация е изпълнена с проводник ПВВ-МБ1, положен под мазилката, а в склада за химикали - със СВТ, положен в кабелен канал по стените и тавана.

Осветителната инсталация е съобразно предназначенията на помещенията, тяхната степен на защита и нормите за осветеност.

Командването на всички осветителни тела е от място с ключове, монтирани на височина 1,10 м от пода и на 0,20 м от касата на съответната врата.

Всички осветителни тела са с енергоспестяващи лампи.

2) Контактна инсталация е с монофазни и трифазни контакти, като бройката е съобразена с предназначението на съответното помещение. Всички монофазни контакти ще са тип “Шуко” със заземителна клема и със степен на защита IP, същата като тази на помещението, в което се намират. Височината на монтирането им по стените ще е 0,60 м, а в помещенията където има плотове - на 1,20 м, т.е. на 0,3 м над тях.

Контактите за климатици са на 2,00 м от пода.

В тоалетните са монтирани контакти за включване на сешоари за ръце.

Топлата вода се доставя от електрически бойлер. Той се захранва с проводник ПВВ-МБ1 3х4 кв. мм и се командва от бойлерно табло.

3) Евакуационното осветление е от осветителните тела с автономно захранване и светват автоматично при отпадане на напрежението. Те са монтирани над изходите, следвайки пътя на евакуацията. Захранването им е от най-близката разклонителна кутия с проводници ПВА1 3/lxI,5 кв. мм/, изтеглени в гофрирани тръби Ф16мм. На тях има надпис „Изход”.
4) Заземител на инсталация - Главното ел. табло за административно - битовата сграда е заземено с отделен заземител. Всички останали консуматори са заземени чрез третото или петото жило на захранващия ги проводник.

5) Гръмоотводна инсталация - Тъй като покривът е скатен са предвидени 3 броя гръмоотводни прътове с височина 2,00 м. Те са изчислени така, че да покриват всички части на сградата на съответното ниво.

Връзките между гръмоотводните пръти и отводите, които ще стават чрез ел. заварка, ще се изпълнят от бетонна стомана Ф 10 мм, положена по колчета по билото и скатовете на сградата.

На 1,5 м от терена са монтирани прави съединители (контактни клеми) на всеки заземител, за измерване периодично на импулсното им съпротивление, което трябва да е под 20 ома. Контактните клеми ще се положат във вътрешността на кутия за преглед с надпис “Мълниезащита”. Всяка контролна клема се означава със знак “земя”. Проверката на импулсните съпротивления трябва да е на 2 години за установяване на техническото й състояние.

Заземителите ще са от стоманени пръти, профили или тръби, разположени вертикално, като горният им край ще е на дълбочина от 0,6 до 0,8 м под повърхността на терена и дълбочината при набиването ще е най-малко 2,5 м.

5) Отопление, вентилация и климатизация на административно-битовата сграда

Отоплението на административно-битовата сграда е от климатизатори инверторен тип и електрически влагозащитени калорифери за санитарни помещения.

Вентилацията на банята, която се явява вътрешно помещение е с механична вентилация в обем 90 куб. м/час с вентилатор, влагозащитен тип.

Смукателната вентилация на склада за химикали (в склада се съхраняват резервни центробежни помпи, до 2 бидона дезинфектант и 1 бидон до 200 л. ГСМ) е с 8 кратен на час въздухообмен с осов двускоростен вентилатор HCM-225 N, с дебит 450/900 куб. м/час, който е монтиран на фасадата на сградата.

4.3.2.2. Описание на съоръженията на входно-изходната зона на Депото 
1) Функционална характеристика на входно-изходната зона на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик
Входно-изходната зона на Депото е оформена непосредствено над пътя за с. Капитан Димитриево. От пътя за с. Капитан Димитриево е изградено отклонение (пътна връзка) за достъп до площадката на Депото.
В рамките на входно-изходната зона са изградени автоматична двураменна бариера с дължина на рамената по 5 м и електронна автомобилна везна за отчитане на количествата на доставяните отпадъци.
Контролно-пропускателният пункт е оформен в рамките на административно- битовата сграда. Автомобилната везна се намира пред КПП, с което е осигурен визуален контрол от страна на оператора. Везната е 50-тонна, с 18-метрова платформа, с надземен монтаж, с компютър и необходимия софтуер за отчитане на постъпващите количества отпадъци. Кантарът е оборудван с устройство за идентифициране на транспортните средства с карти и външен дисплей. Пълните и празни автомобили преминават през една автомобилна везна. Настолният компютър и софтуер за отчитане на количествата на доставяните отпадъци осигурява база данни, включваща следните записи: дата, час, регистрационен номер на транспортното средство, доставчик на отпадъците, код на отпадъка, източник на отпадъка, количество на отпадъка - тегло пълен/празен камион. Софтуерът позволява съставяне на справки по всеки един от записите, както и сумиране по избрана характеристика.

В близост до приемната зона е изграден паркинг за автомобили на работещите и външни лица с 4 паркоместа.

2) Съоръжение за измиване и дезинфекция на транспортните средства
Съоръжението за измиване и дезинфекция на транспортните средства е изградено като компактна система за автоматично измиване на гумите с оборотно използване на водата. Разположението й позволява транспортните средства да бъдат измити и дезинфекцирани преди преминаване празни през автомобилната везна и напускане на Депото.

Съоръжението за измиване и дезинфекция на транспортните средства работи с оборотни води и представлява резервоар, пълен с вода, действащ, като утаител, от който се изпомпва вода до разпръскващите дюзи за измиване на гуми, след което водата се връща отново в резервоара, където се утаява. За ускоряване утаяването на неразтворените вещества се използва коагулиращо средство. Съоръжението е с автоматично почистване, утайките се изваждат с шнек в контейнер 1,1 куб. m и се депонират на Депото след изпитване за основно охарактеризиране и доказване на съответствие с критериите за приемане на депо за неопасни отпадъци.

3) Охранително (улично) осветление

За осветяване на обслужващия път и площадките около сградата и съоръженията на Депото е изградено улично осветление. Уличното осветление има два кръга и е на стълбовете за уличното осветление. Осветителните тела са улични осветители с метал халогенна лампа 150 W.

Всички улични осветителни стълбове са заземени със заземителни колове от поцинкована ъглова стомана, с дължина 1,50 м всеки до постигане на необходимото съпротивление на заземителния контур. Отделните колове са свързани помежду си посредством поцинкована шина 40/40 мм. Връзките са на заваръчен шев.

4) Метеорологична площадка

Изградена е метеорологична площадка за обслужване на дейността за собствен мониторинг на Депото. Площадката е затревена и оградена с ограда с височина 1 м и метална врата.

На метеорологичната площадка са доставени и монтирани метеорологична клетка с термометър, влагомер, анемометър, изпарител, почвен термометър, дъждомер и плювиограф с автоматично регистриране на данните. На площадката са изградени 3 бр. пиезометри за подземни води.

5) Зелен пояс

Зелен пояс е реализиран около Клетка 1, от югоизток и от югозапад. Ширината на зеления пояс е 5 м. Поради неблагоприятния терен, почвени условия и близко разположени инженерни съоръжения, са изградени три ивици по 2 м. Най-вътрешната ивица е от ниски храсти (схема на засаждане 1 х 0.5 м), средната ивица е от високи храсти (схема на засаждане 1 x 1 м) и външна ивица от широколистни дървета (схема на засаждане 2 х 1 м). Подбраните растителни видове са с голяма устойчивост на неблагоприятни екологични условия и с високи декоративни качества.

6) Ограда на Депото

Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик е оградено с цел недопускане на външни лица и животни.
Оградата на Депото е изпълнена в два участъка, като на нея са монтирани 2 бр. автоматични бариери (интензивни) с дължина на рамото 5 м на входно-изходната зона на обекта и 1 бр. двукрили метални врати по оградата на депото.

Оградата на депото е с дължина 1736 м, а оградата на басейна за филтрационни води е с дължина 250 м.

Оградата по цялата дължина е изпълнена с градинска телена мрежа с височина 1,80 м и метални колове Ф50 през 3 м. Коловете са замонолитени в бетонови фундаменти с размери 0.4/0.4/0.6 м. Мрежата е вързана за цокъла на оградата през 0.5 м. В долния край на оградата е изпълнен стоманобетонов цокъл с размери 15/30 см, армиран надлъжно с 4 бр. армировка Ф8. На всеки 10-12 м в цокъла са оставени деформационни фуги.

Около басейна за филтрационни води оградата е с височина един метър.

5. Описание на възлаганото с Концесията строителство за доизграждане и закриване на Депото

Строителството за доизграждане и за закриване на Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, представлява:

1)  изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК – изпълнение на строеж – Клетка 2, и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик (строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях с код 45200000-9 от CPV речника).

2) последващо изпълнение на СМР и дейности за доизграждане на газовата система – по време на експлоатацията на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото (строителни и монтажни работи на газови инсталации с код 45333000-0 от CPV речника);

3) СМР за рекултивация след запълване на полезните обеми на Клетка 1 и на Клетка 2, свързани със закриване на Депото, като чрез рекултивацията ще се извърши преустройство на Обекта на концесията от депо за депониране на неопасни отпадъци в озеленена територия (строителни и монтажни работи по насипване и рекултивация на почвата с код 45112300-8 от CPV речника).

Предвидените СМР с работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото за доизграждане на Обекта на концесията, които ще бъдат възложени на Концесионера като изпълнение на строителство, са съгласно „Количествената сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти строителни и монтажни работи (СМР) за доизграждане на Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, за доставки на техника за депониране на отпадъците и за видове СМР и дейности по време на експлоатацията и за рекултивацията на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото“ (Количествената сметка за СМР на Депото) в Приложение № 5.

Описаното в обосновката възлагано строителство за доизграждане и закриване на Обекта на концесията и проектните решения за строителството за доизграждане на Депото, което ще се възложи с Концесията са съгласно:

1) работния инвестиционен проект на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик (Работния проект на Клетка 2 на Депото) в Приложение № 6;

2) частите на Работния инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото (Работния проект на Клетка 1 на Депото) в Приложение № 7.

5.1. Застрояване, вертикална планировка и трасиране на Клетка 2 върху територията на Депото

Застрояването и вертикалната планировка на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура, както и тяхното трасиране върху концесионната територия на Обекта на концесията са представени в Приложение № 8 с Генералния план на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионалното депо за отпадъци Пазарджик, с плана за вертикална планировка и с плана на застрояването на Клетка 2 на Депото.

1) Застрояване на Клетка 2
Предвидената за строителство Клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, което обслужва общините от регион Пазарджик, е разположено в най-източната част на площадка „Алеко Константиново”, на площ 145 504 кв. м. В рамките на тази площ са изградени Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, съпътстващата й инфраструктура – входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, административно-битова сграда, други съоръжения като диги, басейн за филтрационни води, експлоатационен и контролен път.

Клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци и съпътстващата я инфраструктура са част от основната производствена зона, включваща площта на клетките за депониране на отпадъци – общо около 95 дка на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.
Застрояването предвижда изграждане на Клетка 2, като продължение на Клетка 1 на Депото. Клетка 2 е с нетна площ 40 589 в. м.

Площта за изграждане на Клетка 2 с необходимата й съпътстваща инфраструктура е разположена над Клетка 1, по протежението на ската, една над друга, оформени в изкоп, като около Клетка 2 се изгражда оградна дига.

Клетка 2 ще се изгради заедно с всичките съоръжения, необходими за нейната експлоатация, включително преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), система за улавяне, отвеждане на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води, експлоатационен и контролен път и др. спомагателни съоръжения. Общата площ за изграждане на Клетка 2, заедно с преградните диги и другите спомагателни съоръжения е 45 243,29 кв. м.
Клетка 2 е проектирана да се изгражда в изкоп, като около нея се предвиждат оградни диги. Откосът на дигите на експлоатационния път и изкопът е 1:2,5, а наклонът на насипа на дигата, по която преминава контролния път е 1:1. Наклонът на проектното дъно е 12,59 %. От юг Клетка 2 ляга върху клетка 1. От запад е разположен експлоатационен път, а от изток и север – контролен път.

2) Вертикална планировка и трасиране на Клетка 2
С вертикалната планировка на площадката на територията на Клетка 2:

· са осигурени условия за отводняването на отделните участъци в зависимост от генерирания от съответната площ воден отток (условно чисти, респект. замърсени води);

· за участъците за депониране е осигурено изискването за общ (брутен) обем на Клетка 2 съгласно решението по ОВОС;

· отчетени са геоложките условия на площадката на Депото;

· отчетени са изискванията за оформяне на проектните откоси на Депото, напречните и надлъжните наклони за отводняване дъното на клетките;

· отчетени са изискванията за предпазване на тялото на депото от навлизане на повърхностни води от прилежащи терени.

Отлагането на местоположението на Клетка 2 върху концесионната територия е предвидено чрез трасиране на точките с координати, съгласно трасировъчния план на Клетка 2 на Депото, съгласно Приложение № 8.

5.2. Описание на строителството за изграждане на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Клетка 2 на Депото

Възложеното за изпълнение с Концесията строителство за изграждане на строежа - Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и съпътстващата й инфраструктура, е съгласно работния проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Видовете и количествата СМР за изграждане на Клетка 2 и съпътстващата й инфраструктура са съгласно т.11-23 на Количествената сметка за СМР на Депото, представена в Приложение № 5.

Описанието на параметрите и на функционалните, техническите и инсталационните характеристики на Клетка 2 за третиране на неопасни отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на съпътстващата я инфраструктура са в съответствие с Работния проект на Клетка 2 на Депото, представен в Приложение № 6.

Клетка 2 на Депото има следните параметрите съобразно работния проект и прогнозата за запълване на капацитета на Депото:
	Площ, м2 (2D)
	Площ, 
м2 (3D)
	Площ на долната изолация, м2
	Площ на горния екран, м2
	Брутен обем, м3
	Нетен обем, м3
	Капацитет, тона
	Срок на експлоатация в години

	40589
	42950
	42950
	56707
	1 124 905
	818 732 
	736 859
	16


Срокът на експлоатация на Клетка 2, прогнозиран с работния проект е 16 години, при следните предпоставки:

· технология на депониране: депониране на отпадъците на тънки пластове при уплътняване с компактор до достигане на плътност от 0,90 t/m3;

· ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци, при количество на материалите за запръстяване 15 % от обема на депонираните отпадъци.

Капацитетът на Клетка 2 е определен на 736 859 тона при горните предпоставки на брутния и нетния обем на Клетка 2, изчислени въз основа на плановете на дъното и на рекултивацията на Клетка 2 в Приложение № 9.

Максималната височина на натрупване на отпадъците е 27 м.

Проектното дъно на Клетка 2 е отделена от площите на изградената Клетка чрез вътрешна разделителна дига  с параметри:

· Височина до 4,0 м (височина на насипа);

· Откоси – 1:2,5;

· Ширина на короната 4,0 м;

· Дължина по короната - 300 м.

По откосите и короната на разделителната дига се предвижда изграждане на изолационен екран за гарантиране непрекъснатост на долната  изолация в рамките на депото. С Клетка 1 е изградена изолацията по короната и южната страна на дигата. При изграждане на клетка 2 ще се изгради изолацията по северния откос, а връзката с изолацията на Клетка 1 ще се извърши по короната.
5.2.1. Описание на строителството за изграждане на Клетка 2 на Депото

1) Земни работи за оформяне на дъното и за подготовка на основата на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.
За оформяне на дъното на Клетка 2 и оформяне на основата за изграждане на съпътстващите й съоръжения е определено извършване на изкопни и насипни работи, които включват:

· отстраняване на горния коренообитаем пласт (съвременни почви, разновидност 1) в западния край на клетката и под насипа на оградната дига;

· изкопни работи за оформяне на котлована на Клетка 2; 

· тампониране на разкрити карстови форми в основата на Клетка 2;

· прекопаване, запълване на прекопаването;

· уплътняване на основата в участъците със земни изкопи;

· изпълнение на насипи за изграждането на оградните и преградните диги на Клетка 2;

· изпълнение на насипи за изграждане на изолационен екран на Клетка 2;

· изграждане на синтетични изолационни елементи;

· изграждане на дренажен пласт на Клетка 2.

За оформяне на Клетка 2 в Депото ще се извършат общо 155 204 куб. м изкопи, от които:

· 16 250 куб. м изкопи в земни почви за оформяне на дъно на Клетка 2; 

· 138 954 куб. м скален изкоп за оформяне на проектното дъно на Клетка 2. 

Обемът на прекопаването (нормативно допустимо 20 см на площ около 28 дка или 5824 м3) при изпълнение на скалните изкопи в основата на Клетка 2 за депониране е отчетен в количеството на скалния изкоп.

Необходими насипи за изграждане на Клетка 2, в това число за изграждане на оградната дига, междинна дига и обслужващите пътища са 35 326 куб. м от скални почви.

Максималната мощност на изкопа за оформяне на клетката е 7,70 м. 

При подготовката на проектното дъно на Клетка 2 следва да се отчетат следните особености:

· част от проектното дъно е върху земни почви, „прахови глини”, “песъчлива глина и „глинест пясък“, „прахово песъчливи глини” и „чакълеста песъчлива глина“ по смисъла на БДС 676-85;

· мраморите, в които се фундира част от дъното на клетката, са напукани и окарстени;

· част от проектното дъно на Клетка 2 се оформя чрез изкопи в скална категория.

За недопускане на деформациите в основата, които водят до увреждания в системата на долния изолационен екран е предвидено да се извършат следните мероприятия за подготовка:

- в участъците, където проектното дъно попада върху земни почви, основата следва да се уплътни минимум до степен на уплътняване 95 % от стандартната плътност на почвите, оставащи в основата на клетката. Стандартната плътност и оптималното водно съдържание се определят по БДС 3214;

- в основната част от площите за депониране, изкопите за оформяне на котлованите са в скални породи – VІІІ-ма категория по разработваемост; при засягане на карстови форми в проектното дъно с размер над 100 мм се извършва тампониране на последните, като преди това следва да се изпълни конично оформяне на отвора под ъгъл 45° спрямо проектното дъно и запълване на отвора с циментов разтвор или бетон. Бетонът, който ще се използва е В25, а циментовите разтвори М 20.

- при извършването на изкопи в скална категория се допуска прекопаване спрямо проектната кота до 20 см; обратният насип се изпълнява от материалите за изграждане на минералния запечатващ пласт, заедно с първия пласт; прекопаванията над 15 см се изпълнят с отделен пласт уплътнени земни почви, до степен на уплътняване 95 % от прокторовата плътност за съответния материал, определена по БДС 3214. 

При изпълнение на фундирането на участъците за депониране се контролира съответствието на геоложката основа с предвиденото в проекта и определените условия с геоложките проучвания. При установяване на нарушени или негодни участъци на геоложката основа се изпълнят предвидените технически мероприятия за нейното заздравяване.

Оградните и междинната диги се изграждат от насипи.

Оградната дига около Клетка 2 ще се изпълни от несортиран трошен камък – скална маса от изкопи на площадката. Височината на оградната дига варира от 1,0 м до 4,0 м. Дължината на дигата е 580 м. Върху дигата преминават експлоатационният и контролният път. Ширината при короната е в зависимост от преминаващия пътен участък и е съответно 6,0 м за контролния път и 11 м за участъка на експлоатационния път. Откосите на дигата са както следва: въздушен 1:1,5 и откъм депото 1:2,5 (за експлоатационния път) и 1:1 (за контролния път). По въздушния откос няма да се извършва затревяване. По откоса към Клетка 2 на депото се полага минерален изолационен екран. По отношение материалите, технологията и изискванията към насипа за изграждане на оградната дига се прилага техническата спецификация за изпълнение на насипи. Надлъжен профил и напречни профили на оградната дига са представени в проекта по част „Пътна” на Работния проект на Клетка 2 на Депото. 

В Техническите спецификации на Работния проект на Клетка 2 на Депото са указани изискванията при изпълнение на насипа от скални материали за изграждане на оградната дига. 

2) Изграждане на минерален екран (долен изолационен екран) на Клетка 2 на Депото
Предвид липсата на геоложка бариера на площадката на Депото, долният изолационен екран на Клетка 2 се предвижда като двукомпонентен, включващ минерален екран и синтетичен изолационен елемент - фолио РЕНД 2.00 мм.

Минералният екран се изгражда, за да замести липсващата геоложка бариера. Минералният екран е с мощност минимум 50 см и с водонепропускливост, еквивалентна на еднометров пласт глина с коефициент на филтрация 1х10-9 м/сек.

За да се гарантира изграждането на долен изолационен екран, осигуряващ постигане на проектните изисквания по отношение носимоспособност, устойчивост и водоплътност се съблюдават изискванията на Техническите спецификации, където са посочени както изисквания за годност на минералните материали за изграждане на минералния запечатващ пласт, респективно изкуствената геоложка бариера, така и технологията за изпълнение на екрана по дъното и откосите на клетките за депониране и необходимия полеви и лабораторен контрол за гарантиране постигането на проектните параметри на минералния запечатващ пласт.

Обосновка за приложеното техническо решение за изпълнение на минералния запечатващ пласт в състава на долния екран
Установените разновидности при геоложките проучвания на площадката за изграждане на съоръженията от Регионалната система за управление на отпадъците от регион Пазарджик – Регионален център за рециклиране и Депо за отпадъци не удовлетворяват изискванията на действащото българско законодателство по отношение на качествата на естествените материали за изграждане на минерални екрани на депата за отпадъци (Приложение № 2 към чл. 22 на Наредба № 6/2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци). Изключение прави установената в ниската част на площадката за изграждане на депото за отпадъци разновидност 3 – прахова глина, която обаче е на голяма дълбочина и в ограничени количества, крайно недостатъчни за нуждите на проекта.

С Работния проект на Клетка 2 на Депото се предвижда използването или на земни маси, отговарящи на изискванията за качество на материалите за изграждане на изолационни екрани на депото за отпадъци, или на земни маси, подобрени с бентонит на прах, с количество 5 % тегловни единици от основния материал, с цел постигане изискването за съдържание на минимум 20 % глина под 0,002 мм. При използване на земни материали, подобрени с бентонит се определят източникът на земни маси, източникът на бентонит и качествата му и технологията на хомогенизиране и полагане. При одобряване на предложената технология за изпълнение на минералния запечатващ пласт се прилагат изискванията на техническата спецификация. 

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда използване на естествени минерални материали от кариера „Батака” до с. Цар Калоян, община Куклен, при транспортно разстояние до обекта 55 км. Инвеститорът има право да промени източника на глини по собствена инициатива или по инициатива на строителя след доказване на качествата на материалите в съответствие с предписанията на Техническите спецификации.

За изграждане на минералния запечатващ пласт на Клетка 2 следва да се използват материали, отговарящи на изискванията, посочени в т. 3.5.2 от Приложение № 2 към чл.1, т.4 и чл. 22 на Наредба № 6 от 27.08.2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Изграждането на минералното уплътнение следва да се извърши на два пласта с дебелина 0,25 m, като за целта се използва глинест материал, осигуряващ при уплътняване до минимум 97 % от Прокторовата плътност и коефициент на филтрация kf ≤5x10-10 m/s.
При изграждането на минералния екран следва да се спазва технологията, описана в Работния проект на Клетка 2 на Депото.

Възможността за постигане на изискванията към минералния запечатващ пласт се доказва чрез изграждане на опитен участък в съответствие с част Технически спецификации на Работния проект на Клетка 2 на Депото.

3) Полагане на фолио и геотекстил на Клетка 2 на Депото.
Върху минералния изолационен екран се предвижда полагане на изолационно фолио от полиетилен висока плътност с минимална дебелина 2,00 мм, двустранно  структурирано по цялата площ на участъците за депониране. 

За конкретния продукт фолио полиетилен висока плътност, двустранно структурирано се прилагат изискванията на част Техническа спецификация на Работния проект на Клетка 2 на Депото.
За анкериране на изолационния екран по периферията на Клетка 2 се предвижда изграждане на канавки за анкериране, съответно оразмерени в зависимост от дължината на откосите и натоварването за фазата на строителство и експлоатация. 

За защита на изолационното фолио PEHD от механични увреждания се предвижда използването на геотекстил, като най-важният параметър за определяне на подходящия геотекстил е натоварването за единица площ. За Клетка 2 е предвиден защитен геотекстил с площно тегло минимум 1200 г/кв. м. 

Защитният геотекстил се полага след приемането на полимерния елемент при застъпване на отделните платна от 0,5 м при ширина на ролката 5,00 м. Изискванията към защитния геотекстил са подробно описани в Техническите спецификации. Анкерирането на защитния геотестил се извършва в канавката за анкериране на фолиото. Характеристиките на материала и контролът на качеството са представени в Техническите спецификации. 

4) Дренажна система на Клетка 2 на Депото.
Отпадъчните води, генерирани от Клетка 2 на Депото, са филтрационните води от участъците за депониране. Водите се улавят от дренажната система, откъдето се изпомпват до ретензионен басейн за последващото им третиране чрез оросяване на депото.

За улавяне и отвеждане на филтрационните води от участъците за депониране се предвижда изграждането на дренажна система, включваща: площен дренаж, дренажни колектори и ревизионни шахти в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и техническите предписания за изграждане на дренажни системи на депа за отпадъци. 

В Работния проект на Клетка 2 на Депото са определени елементите на дренажната система, които следва да се изградят за функционирането на Клетка 2 и условията за нормалното функциониране на Депото като цяло.

Площен дренаж

Дренажната система се състои от площен дренаж от чакъл (баластра) с дебелина 50 см, размер на зърната 20/40 мм, коефициент на филтрация ≥ 1х10-3 м/сек., положен върху цялата площ на изолационния екран. Площният дренаж следва да обезпечи дългосрочното запазване на коефициент на филтрация кf ≥ 1 х 10-3 м/сек. Площният дренаж се изпълнява върху вече готовия глинен изолационен екран и положените фолио и защитен геотекстил. Мощността на дренажния пласт е 50 cм, мита речна баластра.

Изискванията към материала и контролните мероприятия са описани в Плана за гарантиране на качеството в Работния проект на Клетка 2 на Депото. Изграденият дрениращ пласт се представя за приемане. Депонирането на отпадъци на тази площ е допустимо да се извършва едва след подписване на приемателен протокол за скрити строителни работи.

За да се намали опасността от колматация на дренажната система, непосредствено върху площния дренаж на височина от около 2 м да се депонират единствено дребнозърнести механично стабилни отпадъци, без уплътняване.

Колектори за филтрационни води

За Клетка 2 на Депото се предвижда изграждането на три дренажни клона, разположени през 40 м един от друг, събиращи и отвеждащи водите по цялата ширина на клетката. Колекторите са с надлъжен наклон от 1.25 % до 22 % в зависимост от участъка на дъното, в който са разположени. 

Дренажните колектори се изпълняват от дренажни тръби, положени върху легло от несвързани почви със зърнометрия 2/5 мм. Дренажните колектори се защитават с дренажни призми.

Размерите на дренажните призми са: покритие над темето на дренажната тръба 90 см, широчина на горната основа на призмата – 90 см и откоси 1:1,5. 

Дренажната призма се изпълнява от материал, идентичен с материала за изграждане на площния дренаж. Функциите на дренажната призма са: осигуряване на достъп на филтрационните води до дренажните тръби, статическа роля за осигуряване устойчивостта на тръбите на натоварванията, както и защита от високата температура на отпадъка. 

Дренажните клонове започват от източния край на клетката с бетонов блок и завършват в западния край на клетката в ревизионни шахти. По този начин колекторите са достъпни от двата края за промиване. Първият участък от дренажните клонове с дължина 6 м е цялостен, след което клонът продължава с перфорирани тръби. В началото на колектора се поставя тапа с цел предотвратяване достъпа на въздух до дренажната система. Участъкът от перфорирани тръби завършва в точката на преминаване през изолацията на депото, след което тръбите са цялостенни и завършват в ревизионна шахта.

Преминаване на колекторите за филтрационни води през долната изолация на депото 

Поради различните деформации на тръбите и земната основа в мястото на преминаване на тръбите през изолацията, се получават концентрации на напрежения и в много случаи разкъсвания на изолацията или на тръбата. С цел недопускане на последното е необходимо оформяне на преминаването с производствен детайл, като геометрията му е съобразена с мястото на полагане. Детайлът осигурява: прекъсване на тръбите, което се осъществява с муфа; връзка на муфата с изолацията посредством полиетиленова плоча, с дебелина 20 мм; плочата е положена върху бетонова стъпка, облечена с полиетиленово фолио.

Детайлите да се доставят на обекта готови. На обекта да се извърши единствено свързване на детайла с тръбите и фолиото от изолацията. 

В Работния проект на Клетка 2 на Депото е представен е примерен детайл за преминаване през изолацията.

Дренажната система се приема само след извършена видеоинспекция по всички участъци след полагане на тръбите, изграждане на дренажните призми, монтаж на ревизионните шахти, с цел документиране състоянието и разположението на всички елементи, наклоните по отделните клонове на дренажната система, наличието на чужди тела (пръти, шишове и др. помощни средства за монтаж). 

Ревизионни шахти

В рамките на участъците за депониране не се предвижда изграждане на ревизионни шахти. 

Всички ревизионни шахти се изграждат извън Депото, в краищата на дренажните клонове. Филтрационните води се отвеждат посредством събирателен колектор до помпена шахта при ретензионен басейн за филтрационни води.

Предвижда се изграждането на общо 2 броя ревизионни шахти. Връзка със съществуващата дренажна система на депото се извършва в РШ5 – в нея се включва ДК5 и връзката с РШ6.

Шахтите са с височина както следва РШ 6=5.0 m, РШ 7=5.00 m.

Включването на всеки дренажен клон към шахтите следва да се извършва потопено, с цел недопускане навлизането на въздух в дренажната система на депото. 

Шахтите са с диаметър 2,0 м, изпълнени от полиетилен висока плътност. Шахтите са заводско изпълнение, като на обекта се извършва монтаж и свързване с тръбите. Под шахтите се изпълнява бетонов фундамент с размери 1,8/1,8 м с дебелина 0,4 м.

В Работния проект на Клетка 2 на Депото е представена примерна конструкция на шахта.

За отвеждане на филтрационни води от дренажната система на Клетка 2 се предвижда да се използва съществуващия ретензионен басейн за филтрационни води на Депото. Басейнът служи като сезонен изравнител.

5) Оросителна система на Клетка 2
За редуциране количеството на генерираните филтрационни води от Клетка 2 на Депото, както и с цел ускоряване процесите на разграждане на депонираните отпадъци и за намаляване на праховите емисии следствие депонирането и запръстяването на отпадъците се предвижда изграждане на оросителна система. Оросителната система не работи в зимните месеци от годината.

Оросителната система ползва води от ретензионния басейн за филтрационни води на Депото, които посредством помпа, монтирана в помпена шахта при басейна, се подават към напорния тръбопровод до надземни хидранти. Към хидрантите с пожарникарски шлангове ф110 се присъединяват две разпръскващи устройства. Разпръскващите устройства са разположени на стойки и могат да се преместват в рамките на участъците за депониране.

Разпръсквачките са AP 101-44° с 14 мм дюза на фирма Komet – 2 броя, монтирани върху метални 2 броя стойки. Заедно със строителството на Клетка 2 се изгражда напорен тръбопровод с дължина 106 м с едно водовземане от него. Клетка 2 се обслужва от две водовземания, едното съществуващо, второто новоизградено.

С Работния проект на Клетка 2 на Депото се предвижда подмяна на съществуващата помпа в помпената шахта при басейна с нова и изтегляне на втори кабел от табло НН при МТТ до табло помпена шахта на оросителната система по съществуваща канална мрежа. Дава се възможност и за подмяна на някои от елементите с аналогични при доказване на радиус на действие на разпръсквачките около 30 м и дебит за една разпръсквачка 3-5 л/сек.

Напорният тръбопровод се изгражда от PEHD, PE100, DA 110, SDR17 с връзки на челна заварка. Не се допуска механична връзка между тръбите. В местата на водовземане за разпръсквачките се изгражда хидрант, завършващ с фланец.

Оросителната система се управлява ръчно, като се предвижда изключване при ННВН = 226,00 м и сигнализация (звукова и светлинна с възможност за изключване на звуковата) при достигане на НВВН=229,50 м.

6) Рампа за достъп до Клетка 2 на Депото.
Достъпът до Клетка 2 за депониране на отпадъци се осигурява посредством рампа, изпълнена от отпадъци от клетка 1 и с настилка от трошено-каменна настилка и завършва с обръщателна площадка.

Преминаването на рампата през канавката за замърсени води от експлоатационния път се извършва по стоманобетонови панели. Бетоновите панели са двустранно армирани в двете посоки. В крайните 30 см армировката е през 10 см. Предвидено е наребряване на бетоновите панели с фуги през 10 см с ширина 2 см и дълбочина 1.5 – 2 см. Бетоновите панели са монолитно изпълнение, като е предвидено поставянето на полиетиленово фолио (0.6 мм), за да се предотврати изтичане на циментово мляко.

Лентата за движение на механизацията за експлоатация на депото е от трошено​каменна настилка с дебелина 65 см с Е = 250 МРа.

7) Газоулавяща на Клетка 2 на Депото.

Частта от газоулавящата система на Клетка 2, която ще се изгражда преди въвеждането в експлоатация на Клетка 2 и която ще присъедини газовите дренажи на Клетка 2 към газоотвеждащата система на Депото, се състои от:
· подложки от пясък и доставка и полагане на тръби DA160 SDR17 с връзка на челна заварка;
· доставка и полагане на газосъбирателна станция със 6 връзки за газови кладенци вкл. заземяване - светъл диаметър 2000 мм, височина 2.2 м, включва дънна плоча, капак ПЕВП и на газосъбирателна станция със 7 връзки за газови кладенци вкл. Заземяване - светъл диаметър 2000 мм, височина 2.2 м, включва дънна плоча, капак ПЕВП;
· бетонови фундаменти за шахтите, стомана ф10/15, бетон 0.25м, подложен бетон 0.10 м.
5.2.2. Описание на строителството за изграждане на съпътстващата инфраструктура на Клетка 2 на Депото

1) Експлоатационен път на Клетка 2 на Депото.
Експлоатационният път е разположен от запад на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Експлоатационният път към Клетка 2 е продължение на съществуващия експлоатационен път за обслужване на Депото. Предвиден е от северозападната и югозападната страна на Клетка 2 за депониране. Изпълнява се от пикетна точка Е25 до пикетна точка Е33. Пътят е разположен върху оградната дига на Депото. Дължината на трасето е 140,47 м.
Пътят е с едностранен наклон към депото с напречен наклон 4%. Предвидена е една лента за движение с бетонова настилка с широчина 3.0 м и лента на трошен камък с ширина 5.0 м за движение на уплътняващата механизация (булдозер, компактор). Банкет е предвиден за бетоновата лента с широчина 1.0 м.

Пътят е проектиран за лека до средна интензивност на движението 41 до 200 МПС/денонощие и при проектна скорост 20 км/час.
Нивелетата на експлоатационния път е съставена от един участък с надлъжен наклон 13.3 %.

Достъпът до Клетка 2 за депониране на отпадъци се осигурява посредством орисаната по-горе рампа.

2) Контролен път на Клетка 2 на Депото.

Контролен път се предвижда от източната и северната страна на Клетка 2 за депониране на отпадъци. При изграждане на Клетка 2 контролният път заедно с експлоатационният път образува пръстен около клетките на Депото.

Контролният път е с трошенокаменна настилка и се изгражда върху оградната дига на депото и се предвижда с цел осъществяване на контрол и мониторинг. Проектна скорост е 10 км/час.
Дължината на контролния път в участъка на Клетка 2 е 406.97 м, при ширина на пътя 5,00 м. Пътят е с едностранен наклон 4 % към депото. 
Нивелетата е съставена от два участъка, надлъжен наклон 14.3 % и 4.5 %, между които e разбитa вертикална кривa. 

За обслужване на дренажна система на клетка 2 се предвижда продължение на контролен път с широчина от 3.00 м до 3.50 м, изпълнени изцяло с трошенокаменна настилка с дебелина 65 см върху нетъкан геотекстил. 

3) Обслужващи пътища на Клетка 2 на Депото.

Предвидените с Работния проект на Клетка 2 на Депото обслужващи пътища за Клетка 2 се изпълняват върху разделителен геотекстил с основен пласт от несортирани минерални материали, E=250MPa.

4) Отводняване на площадката на Клетка 2 на Депото.

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда отводняване на площадката на Клетка 2 чрез канавки, направени чрез изкоп в скални почви.
5) Пиезометри за мониторинг на подземните води на Клетка 2 на Депото.

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда изграждане на 2 бр. пиезометри за подземни води за нуждите на мониторинга на Депото.

5.3. Описание на строителството по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 на Депото

Възложените за изпълнение с Концесията СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и доставката на оборудване (строителна техника) за депониране на отпадъците на Депото, са съгласно работния проект за изграждане на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Видовете и количествата СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 и доставката на оборудването за депониране са съгласно т. 1-11 на Количествената сметка за СМР на Депото, представена в Приложение № 5.

Параметрите и функционалните, техническите и инсталационните характеристики на СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1, в съответствие с Работния проект на Клетка 1 на Депото, представен в Приложение № 7, са:

1) Доставка на технологично оборудване за депониране на отпадъците в клетките на Депото.
Работният проект на Клетка 1 на Депото предвижда доставка от Концесионера на подвижно оборудване на Обекта на концесията -- необходимата механизация за депонирането на отпадъците в клетките на Депото.

С оглед на качественото изпълнение на технологията на депониране и обслужване на Депото с Работния проект на Клетка 1 на Депото се изисква технологично оборудване за депониране на отпадъците – най-малко санитарен компактор, булдозер, товарен автомобил самосвал и колесен багер.

Разходите за тази механизация и нейното амортизиране и експлоатация за срока на концесията се осигуряват от Концесионера.

Необходимата механизация за депонирането на отпадъците включва: булдозер за разриване на отпадъците на пластове и компактор за уплътняване на отпадъците. За ежедневното запръстяване на работните участъци за депониране са необходими самосвал и багер-товарач.

Компакторът и булдозерът се предвижда да нощуват в рамките на участъците за депониране.

2) Дренажни газопроводи за газовите дренажи на Газова система на Клетка 1

За Клетка 1 на Депото са предвидени да се изградят от Концесионера 11 броя хоризонтални газови дренажи. Газовите дренажи представляват хоризонтални дренажни призми с минимални размери 1 х 1,0 м, запълнени с баластра с размери на зърната 20/40 мм, в средата на които се полага перфорирана тръба. Тръбата е РЕ I-ID РЕ 100 SDR 11 DA 250. Газопроводите се изпълняват от тръби РЕ HD РЕ 100 SDR 17,6 DA 90. Газопроводите се полагат върху отпадъците, под запръстяващия пласт.

Хоризонталните газови дренажи ще се изграждат в тялото на отпадъка. Тези елементи се изграждат по време на експлоатацията на Клетка 1, след натрупването на минимум 4 м отпадъци. За целта в отпадъците се прокопават траншеи с дълбочина 2 м. Хоризонталните газови дренажи представляват дренажни призми с минимални размери 1 м х 1,0 м, в средата на които се полага перфорирана тръба и се засипва с дренажен материал.

В края на всеки предвиден дренаж на Клетка 1 е изградена шахта за достъп до хоризонталния газов дренаж с цел мониторинг, почистване и изпомпване на кондензат. При главата на газовия дренаж се извършва връзката с газопроводите, отвеждащи депониен газ до Главния газопровод. За връзка между газовия дренаж и Главния газопровод е предвидена гъвкава тръба от неръждаема стомана A1SI 316 Ф 50 мм с монтиран спирателен кран. Газопроводите ще отвеждат депонийния газ до изградените газосъбирателни станции, посредством които се осъществя връзката с Главния газопровод. Газосъбирателните станции са две на брой, разположени на периферията на Клетка 1, към експлоатационния път. Газосъбирателните станции представляват шахти от полиетилен висока плътност, в които са предвидени по шест извода за присъединяване на газопроводите. На всеки от изводите е монтирана бътерфлай-клапа с ръчно задвижване, DN 50, и по два броя пробовземни щуцери 1/з” и 1”. Диаметърът на шахтите е 2000 мм, като газовият събирател, разположен в станцията, е с диаметър 160 мм. Газосъбирателните станции са с вентилационни отвори и са заземени.

3) Техническа рекултивация на Клетка 1

Площта за рекултивация на Клетка 1 е както следва:

· Площ за рекултивация на горния екран 40 587 кв. м.;

· Площ за рекултивация на междинния откос (към бъдеща нова Клетка 2 на Депото) – 13 407 кв. м. 

Наклоните на рекултивационната повърхност са 1:2,5, 1:3 и 1:4 на най-високата част, разделени от две берми с широчина по 4 м през 12 м.

Изграждане на горен изолационен екран се предвижда на площта от 40 587 кв. м. За площта на временния откос към евентуална бъдеща клетка на Депото (13 407 кв. м) на този етап се предвижда запръстяване с цел ограничаване разпиляването на отпадъците и последващо затревяване при изпълнение на рекултивацията на клетка 1. 

Конструкцията на горния изолационен екран отдолу нагоре е както следва:

· депонирани отпадъци до проектните коти на запълване на Клетка 1;

· изравнителен и газ-дренажен пласт 0,5 м;

· разделителен геотекстил 300 г/ кв. м;

· земни почви 0,25 м;

· изолационен елемент - бентонитова хидроизолация (GCL);

· земни почви, 0,25 м;

· дренажен геокомпозит;

· рекултивиращ пласт от земни маси с обща мощност 1 м, в т. ч. хумусен пласт 0,2 м за нуждите на биологичната рекултивация.

В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда включване на полиетиленово фолио. За защита на отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води и като бариера срещу газовите емисии се изгражда запечатващ пласт.

Бентонитова хидроизолация (GCL)

За изграждане на минералния запечатващ пласт в горния изолационен екран се предвижда използване на бентонитова хидроизолация (GCL), положена двустранно в среда от финозърнести почви.

Изискванията към бентонитовата хидроизолация, полагането и контрола са подробно описани в част Техническа спецификация на Работният проект на Клетка 1 на Депото. 

За да се постигнат изискванията за водонепропускливост при използването на бентонитова хидроизолация е необходим осигуряване дългосрочно на коефициент на филтрация 5 х 10-11 м/сек на геосинтичния материал. Предвидено е използването на геосинтетик със съдържание на 4,50 г/кв. м натриев бентонит. При използване на бентонитови хидроизолации като заместител на минералния екран следва да се осигурят условия за предотвратяване изнасянето на бентонита от изолацията, както и за затежняване и защита на хидроизолацията от изсъхване. Предотвратяването на изнасянето на бентонита се постига с полагането на минимум 25 см земни почви под хидроизолацията. Полагането се извършва върху добре подравнена повърхност, без остри ръбове, допустими са неравности до 2 см. Подходящи почви – всички земни почви, без чакъли, добавъчни материали за бетони и пр. Не е допустимо преминаване по току-що положените платна бентонитова хидроизолация без достатъчно засипване. Предварително набъбнали платна следствие валежи не се допуска да се полагат и засипват. Бентонитовите хидроизолации могат да достигнат максималното си водно съдържание още при първоначалното набъбване в рамките на няколко седмици в резултат на високото си налягане /напрежение на засмукване/. Изискващата се минимална дебелина на затежнящащия пласт (0,25 -0,35 см) подпомага действието им като изолационен материал при първоначалното набъбване и ги предпазва от увреждания. Затежняващият пласт се полага непосредствено след разстилане на изолацията. Затежняващият пласт не е достатъчна защита от замръзване. Оптимално е до десет дни след полагане на изолацията и затежняващия пласт да се изградят останалите пластове в състава на горния екран.

4) Биологична рекултивация на Клетка 1

Биологичната рекултивация на Клетка 1 се извършва при закриване на Клетка 1 и продължава в процеса на експлоатация на клетка 2 на Депото.
Освен ландшафтно-естетическата цел, основната задача, която трябва да се изпълни с проекта за рекултивация според Наредба № 6 от27.08.2013 год., е противоерозинната защита на Депото срещу ветровата и водна ерозия. Принципно територията на рекултивирането депо може да се използва за рекреационни цели, земеделско ползване, горско-стопанско ползване и др. Факторите, които обуславят това, са главно два - конструкцията на депото и дебелината на повърхностния рекултивиращ пласт. С рекултивацията се предвижда ползване на рекултивираните площи като зелена площ. Не се предвижда рекултивираните площи на депото да се използват за земеделско ползване или за залесяване поради неизяснените процеси, които протичат в тялото на депото: слягане, отделящите се депониен газ, течни продукти, токсични елементи и др. и се явяват неблагоприятни фактори за рекултивацията.

Крайната форма на Клетка 1 е изпъкнала, с форма на пирамида. Наклоните на рекултивационната повърхност са 1:2,5, 1:3 и 1:4 на най-високата част, разделени от две берми с широчина по 4 м през 12 т. Бермите са изградени между зоните с различни наклони, с цел намаляване дължината на откосите и подобряване устойчивостта на депонийното тяло.

В Работния проект на Клетка 1 на Депото е предвидено изграждане на рекултивиращия пласт върху 40587 кв. м (3D) и закрити за експлоатация терени с изградени газ-дренажен, запечатващ и дренажен пласт за повърхностни води. За изграждането на рекултивиращия пласт са необходими общо 32 182 кв. м почвени материали и 8117,4 кв. м хумусна почва. Необходимите хумусни почви се осигуряват от временно депо от площадката на депото.

За затревяването на междинния откос на отпадъците към бъдещо разширение на депото не се предвижда полагане на земни маси или хумусни почви. Затревяването се извършва върху запръстяващите пластове, полагани в хода на запълване на клетката. Затревяването на междинния откос с тревна смеска, аналогично на технически рекултивираните участъци на Клетка 1, се предвижда с цел укрепване на откоса и защита на засетите тревни видове от унищожаване следствие развитие на плевелна растителност по междинния откос.
Предвидени дейности по биологична рекултивация
Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация, се предвиждат с цел подобряване условията за месторастене и включват:

· почвообработка;

· минерално торене;

· засяване на подходящи
 за условията тревни смески;

· отгледни мероприятия за период от 3 години.

Тъй като приетата насока на рекултивация е чрез затревяване, се предвиждат редица почвено-мелиоративни и агротехнически мероприятия. Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация са с цел подобряване условията на месторастене и предвиждат минерално торене, засяване на подходящи и качествени семена, спазване сроковете и дълбочина на засяване и отгледни грижи за тревните площи за период от 3 години.

От изключително значение е почвената подготовка за успешното поникване на семената и развиване на тревната растителност. За тази цел са предвидени редица обработки като дискуване, фрезоване, брануване и валиране. Задължителната дълбочина на засяване на семената е 2 см. Подходящите срокове за сеитба са през пролетта, след 1-ви март. Летните сеитби изискват многобройни поливки. Евентуални сеитби наесен трябва да се провеждат поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Навременното окосяване на тревните площи създава условия за по-обилно братене и образуване на по-плътен и здрав чим, а същевременно подпомага и борбата срещу плевелите. От изключително значение е първото косене да се извършва с добре наточен уред, ръчно.

Внасяне на минерални торове
Слабата запасеност на почвените материали с основни хранителни вещества налага подобряване на свойствата им чрез внасяне на минерални торове. Торенето ще се извърши с универсалните и приложими за условията на участъка минерални торове - амониева селитра и троен суперфосфат, съдържащи активно вещество, съответно за амониевата селитра - 34% N и за тройния суперфосфат - 45% Р2О5.

Недостигът на азот в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 29,4 kg/dka амониева селитра.

Амониевата селитра, като бързо усвоима и разтворима трябва да се внесе на три части: 10 kg/dka заедно със засяването на тревните смески, като основно торене през първата година, а останалите 2/3 като подхранване, съответно 10 kg/dka след първата коситба на втората година и 10 kg/dka след коситбата през третата година.

Недостигът на фосфор в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10,8 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 24 kg/dka троен суперфосфат.

Внасянето на суперфосфата се прави запасяващо еднократно преди основната обработка (дискуването), а на амониевата селитра ежегодно като подхранване рано напролет.

За площите на междинния откос се предвижда еднократно подхранване чрез внасяне на суперфосфат при дискуването, с цел първоначално подхранване.

Засяване на подходящи за условията тревни смески
Предвидено е затревяване с тревни смески, известни в практиката с укрепващия си ефект, и устойчиви на силно влошените атмосферни условия. Изискванията към тревните видове са да са сухоустойчиви и невзискателни към съдържанието на хранителни елементи.

Ефектът от затревяването е значително по-добър при използването на тревни смески. Изборът на видовете се прави съобразно местния климат, наличните или създадени почвени условия и целта на затревяването. Предварително трябва да се подчертае, че ливадната метлица и червената власатка дават най-добро зачимяване. Дълбока коренова система развиват ежовата главица и безосилестата овсига. Те са и най-сухоустойчиви.

Проектът предвижда основна сеитбена норма от 30 кг/дка, съгласно нормативната посевна норма. Възможни са загуби от изнасяне на семената от насекоми, птици, отнасяне от вятъра и занижена кълняемост поради недостатъчна влага (липса на поливане през първите 7 дни и пресушаване). Тази посевна норма се прилага при затревяване на рекултивираната площ на Клетка 1 и за временния откос на отпадъците към бъдещата клетка за депониране или общо 51830 дка. По ръбовете в участъците на бермите, ивици около канавки и др., на площ 2152 m2 се прилага завишена посевна норма от 35 кг/дка.

Подходящи за условията на депото е тревна смеска с участие на:

· червена власатка - 50 % (12,5 kg);

· ежова главица - 20 % (5 kg);

· ливадна метлица - 20 % (5 kg);

· пасищен райграс - 10 % (2,5 kg).

Необходимите количества тревни смески за нуждите на рекултивацията на депото възлизат на 402 kg за междинния откос и 1153 kg за рекултивираните площи с нормална посевна норма и 75 kg за площите със завишена посевна норма, или общо 1630 kg.

Затревяването ще се извърши при спазване последователността на следните етапи:

Първи етап:
Обработка и торене на площта на рекултивираните участъци от Клетка 1:
· Двукратно култивиране - 81,2 dka (40,6 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на изграденото почвено покритие с обща площ от 40,6 dka;

· Брануване с ръчна брана - 40,6 dka;

· Валиране с членест валяк - 40,6 dka.
Обработка и торене на площта на междинния откос
· Двукратно култивиране (13,4 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на 13,4 dka ;

· • Брануване с ръчна брана - 13,4 dka.

Втори етап - за рекултивираните участъци от Клетка 1 и площта на междинния откос:
· Припосевно торене с амониева селитра на 40,6 dka;

· Засяване на тревните смески при разходна норма 30 kg/dka на 51,83 dka;

· Засяване на тревните смески при разходна норма 35 кг/дка - площ 2,15 дка;

· Зариване с гребла или дъски заривачки - 54 dka;

· Валиране за притъпкване на засетите с тревни смески площи (54 dka);

· Поливане след засяването - 54 dka х 1500 l/dka.

Засяването на тревните смески ще се извършва с ръчна сеялка. Последната е с добра производителност и осигурява дозирано и равномерно разпръскване на семената. Дълбочината на засяване на тревните семена е около 2 см. Постигането й ще се извърши чрез заравянето на тревните семена със стоманени гребла или дъски заривачки. Засяването на тревното семе трябва да стане през пролетта, в безветрено време или през есента, поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Необходимо е по време на засяването, тревните смески постоянно да се разбъркват,

Притъпкването ще се извърши чрез няколкократно (2х) преминаване на специализирани ръчни валяци върху площ от 108 dka (54 dka х 2). Предвижда се едно поливане след сеитбата, а останалите са в зависимост от метеорологичната обстановка, при норма 1500 l/dka.

Отгледни мероприятия
За създаване на оптимални условия за растеж и развитие на затревените площи в проекта са предвидени отгледни мероприятия в продължение на тригодишен период. Отгледните грижи включват:

· Дейности за поддържането на хранителния режим на създадения тревен масив - минерално торене. Дейностите за поддържане на хранителния режим са описани по-горе в тази част и предвиждат внасяне на амониева селитра през втората и третата години съответно по 10 kg/dka амониева селитра. Фосфорно торене през етапа на отглеждане не се предвижда, поради слабата му подвижност и еднократното му прилагане през първата година.

· Косене на тревната растителност - ще се извършва еднократно през първия вегетационен период; еднократно през втория и през третия период (х 40,6 dka), без изнасяне на откоса.

След тригодишния отгледен период поддържането на тревните площи се поема от Концесионера до приключване на Концесията.
5) СМР на газовата система за свързване на газовата инсталация на Клетка 1 с газовата система на Депото

Работния проект на Клетка 1 на Депото предвижда окончателното изграждане на газовата система след рекултивацията на Клетка 1. Доизграждането включва:

· Доставка и монтаж на газови шахти  и с оформяне на преминаване през горен екран и монтиране на газови тръби DA315 SDR17;
· Изграждане на вертикални газови кладенци със сондиране и газопроводи, доставка и монтаж на газосъбирателна станция и доизграждане на главния газопровод.
6) Отводняване на рекултивираната Клетка 1

За отвеждане на атмосферни води в системата на горния екран се изгражда дренаж.

Системата за атмосферни води от тялото на депото се състои от дренажен геокомпозит и периферен дренаж.

Дренажният геокомпозит се състои от структурен елемент и един или два геотекстила. Геотекстилите работят като филтри, а структурният елемент провежда надлъжно водите. Препоръчва се използването на геокомпозит, провеждащ водно количество 0,2 l/sek/m при градиент i = 0.1 и товар 20 kPa. Водите от площния дренаж се отвеждат в периферен дренаж. Периферният дренаж се изгражда от дренажни полиетиленови тръби, двуслойни и оребрени, външен диаметър 140 mm, завити в дренажен геокомпозит. Поради ниското натоварване върху тръбата подходящо е използването на тръби с коравина на пръстена SN 2 или по-голяма. Перфорацията на тръбите е по целия пръстен. Водите от периферния дренаж се отвеждат в канавките за повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 1 посредством изливни тръби PE 100 PN 10, DA 125 мм, положени през 20 м перпендикулярно на периферния дренаж и канавката, минимум 0,2 м навътре от ръба на канавката.

Изпълнението на изравнителния и газ-дренажен пласт е подробно описано в част Газова система на депото, а изискванията към материала за изграждането му са посочени в част Техническите  спецификации на Работния проект на Клетка 1 на Депото.

Работният проект на Клетка 1 на Депото предвижда повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 1 чрез отводнителни канавки в изкоп, в които върху подложка от пясък се доставя и полага коритообразен елемент EKT-200/50.

5.4. Описание на строителството по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 на Депото

Възложените за изпълнение с Концесията СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са съгласно работния проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

Видовете и количествата СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 са съгласно т.24-30 на Количествената сметка за СМР на Депото, представена в Приложение № 5.

Описанието на параметрите и на функционалните, техническите и инсталационните характеристики на СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 са в съответствие с Работния проект на Клетка 2 на Депото, представен в Приложение № 6.

1) Газопроводи за газовите дренажи на Клетка 2

Газоулавящата инсталация и газоотвеждащата инсталация образуват газовата система и са предназначени за улавяне и извеждане на депониен газ от тялото на Клетка 2 на Депото, предвидена за работа по време на запълването на депото за извличане на газа от отпадъчното тяло на Депото.
С Работния проект на Клетка 2 на Депото се запазва вида на предвидената система за улавяне  и извеждане на депониен газ от тялото на изградената част на депото - активна. Очакваното количество уловени газове е около 45 % от общото количество генерирани газове. Системата ще се изгради от хоризонтални газоулавящи елементи – линейни газови дренажи, и площен дренаж в системата на горния екран на Клетка 2 под рекултивационните пластове.

Газовите дренажи са проектирани с възможност за улавяне на депониен газ в процеса на експлоатация на депото, преди закриване (запечатване) на участъка, в който е изграден линейният дренаж.

Газовите дренажи представляват хоризонтални дренажни призми с минимални размери 1 х 1,0 m, в средата на които се полага перфорирана тръба. Тръбата е PE HD PE 100 SDR 11 DA 250. Тръбите са перфорирани, като площта на перфорацията е 10 %, диаметър на отворите 12 mm. Газовите дренажи са с едностранен наклон с посока северозапад, наклонът е 2,0 %. На всеки газов дренаж се изгражда точка за отделяне на кондензат, която представлява вертикална шахта с дълбочина 4,0 м от дъното на дренажната призма. В шахтата се спуска вертикална перфорирана тръба PE HD PE 100 SDR 11 DA 250 с дължина 2,50 м. Шахтата достига на не по-малко от 1 метър от горния ръб на площния дренаж за филтрационни води. 

Изграждането на газовите дренажи се извършва по участъци, в които има натрупване на депонирани отпадъци минимум 2,0 м над долния ръб на газовия дренаж. След засипване на дренажната тръба с дренажен материал се прави обратен насип от отпадъци. 

За Клетка 2 на Депото са предвидени да се изградят 19 броя хоризонтални  газови дренажи. 

Северозападно от точката за отделяне на кондензат газовите дренажи продължават в цялостенна тръба PE HD PE 100 SDR 11 DA 250. Връзката между двете хоризонтални тръби и вертикалната тръба се осъществява с тройник. Връзката между всички тръби е на челна заварка с цел осигуряване на възможност за контрол, промиване и изпомпване на кондензат.

Преминаването на газовите дренажи през изолацията на Клетка 2 на Депото (глава на газовия дренаж) се изпълнява в обсадна тръба по детайл, представен в част Газова система на Работния проект на Клетка 2 на Депото, като последните 5 метра от газовия дренаж се изпълняват с тръби PE HD-EL PE 100 SDR 11 DA 250. В края на дренажа се изгражда шахта, като последната служи за достъп до дренажа с цел мониторинг, почистване и изпомпване на кондензат. При главата на газовия дренаж се извършва връзката с газопроводите, отвеждащи депониен газ до главния газопровод. Газопроводите се изпълняват от тръби PE HD PE 100 SDR 17,6 DA 90. Газопроводите се полагат върху отпадъците, под запръстяващия пласт. При полагането на газопроводите е от значение те да бъдат с едностранен наклон към газовите събиратели. Връзката между газовия дренаж и газопровода се изпълнява с гъвкава тръба от неръждаема стомана AISI 316 Ф 50 мм, като се монтира и спирателен кран 2 цола.

Газопроводите отвеждат депониен газ до газосъбирателни станции, посредством които се осъществя връзката с Главния газопровод. Газосъбирателните станции са две на брой, разположени на периферията на Клетка 2, към експлоатационния път.

Газосъбирателните станции представляват шахти от полиетилен висока плътност, в които са предвидени по шест извода за присъединяване на газопроводите. На всеки от изводите е монтирана бътерфлай-клапа с ръчно задвижване, DN 50, и по два броя пробовземни щуцери 1/2 и 1 цол. Диаметърът на шахтите е 2000 мм, като газовият събирател, разположен в станцията, е с диаметър 160 мм. Газосъбирателните станции са с вентилационни отвори, заземени.

Частта от главният газопровод за поемане на газа от Клетка 2 се изгражда от тръби PE HD PE 100 SDR 17.6 DA 160. Полага се в канавката за анкериране на фолиото. Главният газопровод е с едностранен наклон и представлява продължение на съществуващия главен газопровод на Клетка 1. Връзката се осъществява с фланшово съединение. Газовата система на клетка 2 използва съществуващата шахта за отделяне на кондензат. 

За отстраняване на уловените и отведени от тялото на депото газове се предвижда изгаряне във високотемпературна инсталация. Инсталацията е изградена и въведена в експлоатация заедно с Клетка 1 на Депото. 

Етапност в изграждането на газовата система за Клетка 2

В рамките на първи строителен етап на изграждане на клетка 2, ще се изградят следните елементи от газовата система: 

· главния газопровод в частта за обслужване на Клетка 2;

· три  броя газосъбирателни станции.

По време на експлоатацията на Клетка 2 ще се изграждат поетапно хоризонталните газови дренажи и газопроводите на газоулавящата система на клетката. 

Преди рекултивация на депото, след оценка състоянието на газовата система и газовия потенциал на клетката, се предвижда изпълнението на вертикални газови кладенци.

2) Техническа рекултивация на Клетка 2

С Работния проект на Клетка 2 на Депото се предвижда техническа рекултивация на Клетка 2 чрез изграждане на горен изолационен екран на площта на запълнената Клетка 2.

Конструкцията на горния изолационен екран е както следва (отдолу нагоре):

· депонирани отпадъци; 

· изравнителен и газ-дренажен пласт 0,5 m;

· разделителен геотекстил 300 г/м2;

· земни почви, 0,25 m;

· изолационен елемент - бентонитова хидроизолация (GCL);

· земни почви, 0,25 m;

· дренажен геокомпозит;

· рекултивиращ пласт от земни маси с обща мощност 1 м, в т. ч. хумусен пласт 0,2 м за нуждите на биологичната рекултивация.

В конструкцията на рекултивиращите пластове не се предвижда включване на полиетиленово фолио. За защита на отпадъчното тяло на депото от проникване на повърхностни води и като бариера срещу газовите емисии се изгражда запечатващ пласт.

За изграждане на минералния запечатващ пласт в горния изолационен екран се предвижда използване на бентонитова хидроизолация (GCL), положена двустранно в среда от финозърнести почви.

Системата за атмосферни води от тялото на клетка 2 на Депото се състои от дренажен геокомпозит и периферен дренаж.

Дренажният геокомпозит се предвижда от структурен елемент и един или два геотекстила. Геотекстилите работят като филтри, а структурният елемент провежда надлъжно водите. За случая подходящо е използването на геокомпозит, провеждащ водно количество 0,2 l/sek/m при градиент i = 0.1 и товар 20 kPa. Водите от площния дренаж се отвеждат в периферен дренаж. Периферният дренаж се изгражда от дренажни полиетиленови тръби, двуслойни и оребрени, с външен диаметър 140 mm, завити в дренажен геокомпозит. Поради ниското натоварване върху тръбата е подходящо използването на тръби с коравина на пръстена SN 2 или по-голяма. Перфорацията на тръбите е по целия пръстен. Водите от периферния дренаж се отвеждат в канавките посредством изливни тръби PE 100 PN 10, DA 125 мм, положени през 20 м перпендикулярно на периферния дренаж и канавката, минимум 0,2 м навътре от ръба на канавката.

Изпълнението на изравнителния и газ-дренажен пласт е подробно описано в част Газова система на депото на Клетка 2, а изискванията към материала за изграждането му са посочени част Технически  спецификации Работния проект на Клетка 2 на Депото.

3) Биологична рекултивация на Клетка 2

Биологичната рекултивация на Клетка 2 се извършва при закриването на Клетка 2 и продължава в процеса на експлоатацията на Клетка 2 на Депото до прекратяване на Концесията.
Освен ландшафтно-естетическата цел, основната задача, която трябва да се изпълни с проекта за рекултивация според Наредба № 6 от27.08.2013 год., е противоерозионната защита на Депото срещу ветровата и водната ерозия. Принципно територията на рекултивирането на Депото може да се използва за рекреационни цели, земеделско ползване, горско-стопанско ползване и др. Факторите, които обуславят това, са главно два - конструкцията на депото и дебелината на повърхностния рекултивиращ пласт. С рекултивацията се предвижда ползване на рекултивираните площи като зелена площ. Не се предвижда рекултивираните площи на депото да се използват за земеделско ползване или за залесяване поради неизяснените процеси, които протичат в тялото на депото: слягане, отделящите се депониен газ, течни продукти, токсични елементи и др., които се явяват неблагоприятни фактори за рекултивацията.

Крайната форма на Клетка 2 е изпъкнала, като след свързването й с Клетка 1, заедно са с форма на пирамида. Наклоните на рекултивационната повърхност са 1:2,5, 1:3 и 1:4 на най-високата част, разделени от две берми с широчина по 4 m през 12 т. Бермите са изградени между зоните с различни наклони, с цел намаляване дължината на откосите и подобряване устойчивостта на депонийното тяло.

В Работния проект на Клетка 2 на Депото е предвидено изграждане на рекултивиращия пласт върху закритите за експлоатация терени, върху които са изградени газ-дренажен, запечатващ и дренажен пласт за повърхностни води.

Затревяването се извършва върху запръстяващите пластове, полагани в хода на запълване на клетката.
Предвидени дейности по биологична рекултивация
Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация, се предвиждат с цел подобряване условията за месторастене и включват:

· почвообработка;

· минерално торене;

· засяване на подходящи 
за условията тревни смески;

· отгледни мероприятия за период от 3 години.

Тъй като приетата насока на рекултивация е чрез затревяване, се предвиждат редица почвено-мелиоративни и агротехнически мероприятия. Основните дейности, залегнали в проекта за биологична рекултивация са с цел подобряване условията на месторастене и предвиждат минерално торене, засяване на подходящи и качествени семена, спазване сроковете и дълбочина на засяване.

Отгледните грижи за тревните площи за период от 3 години след Концесията ще се осигуряват от община Пазарджик.

От изключително значение е почвоподготовката за успешното поникване на семената и развиване на тревната растителност. За тази цел са предвидени редица обработки като дискуване, фрезоване, брануване и валиране. Задължителната дълбочина на засяване на семената е 2 см. Подходящите срокове за сеитба са през пролетта, след 1-ви март. Летните сеитби изискват многобройни поливки. Евентуални сеитби наесен трябва да се провеждат поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Навременното покосяване на тревните площи създава условия за по-обилно братене и образуване на по-плътен и здрав чим, а същевременно подпомага и борбата срещу плевелите. От изключително значение е първото косене да се извършва с добре наточен уред, ръчно.

Внасяне на минерални торове
Слабата запасеност на почвените материали с основни хранителни вещества налага подобряване на свойствата им чрез внасяне на минерални торове. Торенето ще се извърши с универсалните и приложими за условията на участъка минерални торове - амониева селитра и троен суперфосфат, съдържащи активно вещество, съответно за амониевата селитра - 34% N и за тройния суперфосфат - 45% Р2О5.

Недостигът на азот в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 29,4 kg/dka амониева селитра.

Амониевата селитра, като бързо усвоима и разтворима трябва да се внесе на три части: 10 kg/dka заедно със засяването на тревните смески, като основно торене през първата година, а останалите 2/3 като подхранване, съответно 10 kg/dka след първата коситба на втората година и 10 kg/dka след коситбата през третата година.

Недостигът на фосфор в почвените маси ще бъде компенсиран при норма на торене 10,8 kg/dka чисто вещество чрез внасяне на 24 kg/dka троен суперфосфат.

Внасянето на суперфосфата се прави запасяващо еднократно преди основната обработка (дискуването), а на амониевата селитра ежегодно като подхранване рано напролет.

Засяване на подходящи за условията тревни смески
Предвидено е затревяване с тревни смески, известни в практиката с укрепващия си ефект, и устойчиви на силно влошените атмосферни условия. Изискванията към тревните видове са да са сухоустойчиви и невзискателни към съдържанието на хранителни елементи.

Ефектът от затревяването е значително по-добър при използването на тревни смески. Изборът на видовете се прави съобразно местния климат, наличните или създадени почвени условия и целта на затревяването. Предварително трябва да се подчертае, че ливадната метлица и червената власатка дават най-добро зачимяване. Дълбока коренова система развиват ежовата главица и безосилестата овсига. Те са и най-сухоустойчиви.

Проектът предвижда основна сеитбена норма от 30 кг/дка, съгласно нормативната посевна норма. Възможни са загуби от изнасяне на семената от насекоми, птици, отнасяне от вятъра и занижена кълняемост поради недостатъчна влага (липса на поливане през първите 7 дни и пресушаване). Тази посевна норма се прилага при затревяване на рекултивираната площ на Клетка 1 и за временния откос на отпадъците към бъдещата клетка за депониране или общо 51830 дка. По ръбовете в участъците на бермите, ивици около канавки и др., на площ 2152 m2 се прилага завишена посевна норма от 35 кг/дка.

Подходяща за условията на депото е тревна смеска с участие на:

· червена власатка - 50 % (12,5 kg);

· ежова главица - 20 % (5 kg);

· ливадна метлица - 20 % (5 kg);

· пасищен райграс - 10 % (2,5 kg).

Необходимите количества тревни смески за нуждите на рекултивацията на депото са определени с проекта за биологична рекултивация.

Затревяването ще се извърши при спазване последователността на следните етапи:

Първи етап:
Обработка и торене на площта на рекултивираните участъци от Клетка 1:
· Двукратно култивиране - 81,2 dka (40,6 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на изграденото почвено покритие с обща площ от 40,6 dka;

· Брануване с ръчна брана - 40,6 dka;

· Валиране с членест валяк - 40,6 dka.
Обработка и торене на площта на междинния откос:
· Двукратно култивиране (13,4 dka х 2) на дълбочина 12 cm;

· Ръчно наторяване с троен суперфосфат на 13,4 dka ;

· Брануване с ръчна брана - 13,4 dka.

Засяването на тревните смески ще се извършва с ръчна сеялка. Последната е с добра производителност и осигурява дозирано и равномерно разпръскване на семената. Дълбочината на засяване на тревните семена е около 2 см. Постигането й ще се извърши чрез заравянето на тревните семена със стоманени гребла или дъски заривачки. Засяването на тревното семе трябва да стане през пролетта, в безветрено време или през есента, поне 30 - 45 дни преди застудяванията. Необходимо е по време на засяването, тревните смески постоянно да се разбъркват.

Притъпкването ще се извърши чрез няколкократно (2х) преминаване на специализирани ръчни валяци върху площ от 108 dka (54 dka х 2). Предвижда се едно поливане след сеитбата, а останалите са в зависимост от метеорологичната обстановка, при норма 1500 л/дка.

Отгледни мероприятия
За създаване на оптимални условия за растеж и развитие на затревените площи в проекта са предвидени отгледни мероприятия в продължение на тригодишен период, които след приключване на Концесията се осигуряват от община Пазарджик.

 Отгледните грижи включват:

· Дейности за поддържането на хранителния режим на създадения тревен масив - минерално торене. Дейностите за поддържане на хранителния режим са описани по-горе в тази част и предвиждат внасяне на амониева селитра през втората и третата години съответно по 10 kg/dka амониева селитра. Фосфорно торене през етапа на отглеждане не се предвижда, поради слабата му подвижност и еднократното му прилагане през първата година;

· Косене на тревната растителност - ще се извършва еднократно през първия вегетационен период; еднократно през втория и през третия период (х 40,6 dka), без изнасяне на откоса.

След тригодишния отгледен период поддържането на тревните площи се поема от Концесионера до приключване на Концесията.
7) СМР на газовата система за свързване на газовата инсталация на Клетка 2 с газовата система на Депото

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда окончателното изграждане на газовата система след рекултивацията на Клетка 2. Доизграждането включва:

· Доставка и монтаж на газови шахти  и с оформяне на преминаване през горен екран и монтиране на газови тръби DA315 SDR17;
· Изграждане на вертикални газови кладенци със сондиране и газопроводи, доставка и монтаж на газосъбирателна станция и доизграждане на главния газопровод.
8) Отводняване на рекултивираната Клетка 2

За отвеждане на атмосферни води в системата на горния екран се изгражда дренаж.

Системата за атмосферни води от тялото на депото се състои от дренажен геокомпозит и периферен дренаж.

Дренажният геокомпозит се състои от структурен елемент и един или два геотекстила. Геотекстилите работят като филтри, а структурният елемент провежда надлъжно водите. Препоръчва се използването на геокомпозит, провеждащ водно количество 0,2 l/sek/m при градиент i = 0.1 и товар 20 kPa. Водите от площния дренаж се отвеждат в периферен дренаж. Периферният дренаж се изгражда от дренажни полиетиленови тръби, двуслойни и оребрени, външен диаметър 140 mm, завити в дренажен геокомпозит. Поради ниското натоварване върху тръбата подходящо е използването на тръби с коравина на пръстена SN 2 или по-голяма. Перфорацията на тръбите е по целия пръстен. Водите от периферния дренаж се отвеждат в канавките повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 1 посредством изливни тръби PE 100 PN 10, DA 125 мм, положени през 20 м перпендикулярно на периферния дренаж и канавката, минимум 0,2 м навътре от ръба на канавката.

Изпълнението на изравнителния и газ-дренажен пласт е подробно описано в част Газова система на депото, а изискванията към материала за изграждането му са посочени в част Технически  спецификации на Работния проект на Клетка 2 на Депото.

Работният проект на Клетка 2 на Депото предвижда повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност на Клетка 2 чрез отводнителни канавки в изкоп, в които върху подложка от пясък се доставят и полагане на коритообразен елемент EKT-200/50.

5.5. Изпълнение на допълнително строителство за срока на Концесията

Допълнително строителство за срока на Концесията може да се възложи с Концесионния договор в случай, че такова е предложено с офертата на Участника в процедурата, определен за Концесионер, с оглед на предоставяне на една или повече други услуги и/или извършване на стопански дейности с Обекта на концесията, при условие, че предложеното строителство и предлаганите допълнителни услуги и/или дейности са съвместими с предмета и обекта на Концесията.

5.6. Инвестиционна програма и комплексен план-график за изпълнение на строителството

Финансирането и изпълнение на възложеното строителство на Клетка 1 по време на нейната експлоатация, строителството на Клетка 2 до въвеждането й в експлоатация и по време на нейната експлоатация, както и строителството (рекултивациите) за закриване на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и допълнителното строителство, което е предложено с Офертата, следва да се извърши от Концесионера при поемане от него на строителния риск
.

Възложеното с Концесията строителство на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик ще се извърши съобразно осигурените от Концедента (Възлагащия орган):

· работен инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, представен в Приложение № 6;

· проектните части на работния инвестиционен проект на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура, отнасящи се за предвидените СМР по време на експлоатацията на Клетка 1, отнасящи се до доставката на оборудване за експлоатация на Депото, за строителството на дренажите и газопроводите на газовата система и за отводняването, рекултивацията на Клетка 1 и другите строителните дейности след закриване на експлоатацията на Клетка 1 на Депото, представени в Приложение № 7.

5.6.1. Инвестиционна програма за изпълнение на строителството

Инвестиционната програма за изпълнение на строителството (Инвестиционната програма) за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е част от Предложението по чл. 88 от ЗК
 (Предложението) в офертата на участниците в процедурата за определяне на концесионер (Офертата).

Инвестиционната програма, която трябва да предложи с офертата си всеки участник в процедурата за определяне на концесионер (Участника), трябва да включва най-малко изпълнение на възложеното с Концесията строителство на Обекта на концесията по чл. 7, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗК (строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях с код 45200000-9 от CPV речника), в т.ч.:

1) предвидените с работния проект на Клетка 1 СМР, които следва да бъдат изпълнени по време на експлоатацията и закриването на Клетка 1 на Депото, вкл. за доставката на техника (подвижно оборудване) за изпълнение на технологията за депониране на отпадъците, за доизграждане на газовата система на територията на Клетка 1, за отводняване на повърхностните води от закритата Клетка 1 и за рекултивация на клетката;

2) изпълнение на строеж – Клетка 2 и съпътстващата го инфраструктура, което ще включва СМР за изграждане на Клетка 2 до състояние годно за въвеждането на клетката в експлоатация за приемане и депониране в нея на неопасни отпадъци;

3) предвидените с работните проекти на Клетка 2 СМР за изпълнение по време на експлоатацията и закриването на Клетка 2, вкл. за доизграждане на газовата система на територията на Клетка 2, за отводняване на повърхностните води от закритата Клетка 2 на Депото и за рекултивация на клетката.
Инвестиционната програма за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик включва изпълнението най-малко на СМР и на свързаните с тях дейности за доизграждане на Депото, включени в Количествената сметка за СМР на Депото в Приложение № 5.

В инвестиционната програма се включва и допълнителното строителство за срока на Концесията в случай, че такова се предлага от Участника с оглед на доизграждане на Обекта на концесията до състояние, което позволява да се предоставя една или повече други услуги и/или извършване на стопански дейности с Обекта на концесията, при условие, че предложеното строителство и предлаганите допълнителни услуги и/или дейности са съвместими с предмета и обекта на Концесията. 
5.6.2. Комплексен план-график по години за изпълнение на строителството

Комплексният план-график за изпълнение на предложеното с офертата на всеки Участник строителство в обхвата на концесионната територия на Обекта на концесията в процедурата е част от Предложението в Офертата и трябва да се изработи по дни, месеци и години в съответствие с предложената от Участника инвестиционна програма.

Комплексният план–график за изпълнение на строителството се съставя по Количествената сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти строителни и монтажни работи, доставки и дейности за строителство на доизграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 5 и по предложените с Офертата на Участника СМР и строителни дейности, ако има такива. Комплексният план–график определя строителството по планирани видове строежи, етапи на строителство, видове СМР, доставки и видове строителни дейности, по планирани срокове за изпълнение на строителството и по брой на планираните работници по дни, месеци и години за изпълнение на строителството. С комплексния план-график се определя и средния брой работници по строителни обекти и етапи на строителството, както и максималния брой строители по време на изпълнение на строителството.

Комплексният план–график за изпълнение на строителството в Офертата на Концесионера подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от Строителя (главния изпълнител), съгласувано с подизпълнителите, координатора по безопасност и здраве и Концесионера, като изпълнението на план-графикът се обвързва с датата на започване на строителството. Всяко налагащо се последващо изменение на времетраенето и сроковете се отразява допълнително в комплексния план-график, като изменението се съгласува с Концедента, а в случаите, когато Концесионерът не е главен изпълнител на строителството, изменението се съгласува и с Концесионера.

Началото и максималната продължителност на строителството на Клетка 2 не трябва да създават предпоставка за прекъсване на дейностите за депониране на отпадъци.

Времевият план-график за изпълнение на строителството трябва да осигурява съвместяване на изпълнението на строителството с дейностите по експлоатация на Депото и да не създава предпоставки за наднормено увреждане на околната среда и нарушаване на изискванията за безопасност и здраве.

В случай, че Участникът предлага допълнително строителство, свързано с предоставяне на една или повече други услуги и/или извършване на стопанска дейност с Обекта на концесията, то трябва да бъде включено в комплексния план-график за изпълнение на строителството, да не уврежда изпълненото строителство на концесионната територия, да не възпрепятства дейности по експлоатация на Депото, което да доведе до прекъсване работата на Депото, и да не създава предпоставки за наднормено увреждане на околната среда и нарушаване на изискванията за безопасност и здраве.

6. Условия за осъществяване на Концесията

Условията за осъществяване (изпълнение) на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик са задължителен елемент на Документацията за концесията и на проекта на Концесионен договор, като наличието им следва да се посочени и в Обявлението за откриване на процедурата (Обявлението за концесия).

Условията за осъществяване на Концесията са определени в съответствие с чл. 73, ал. 2 и ал. 4 от ЗК
, съобразно спецификата на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и отчитайки, че за определянето на концесионер се предвижда прилагане на открита процедура. 

Определят се следните условия за осъществяване на Концесията:

1) При осъществяването на правата и задълженията по Концесионния договор страните по Договора са длъжни:

1) да спазват изискванията на Действащото законодателство, регламентиращи дейности и действия, произтичащи от Концесионния договор ;

2) да спазват изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за опазването на околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти, за обществения ред и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

2) Сключването на Концесионния договор и изпълнението на Концесията се извършват при условията на глава четвърта на ЗК.

3) Концесионният договор може да се изменя при условията и по реда на Глава четвърта, Раздел ІV на ЗК и за възстановяване на икономическия баланс на Концесията, когато изменението е предвидено с клауза за преразглеждане в Документацията за концесията и Концесионния договор.

Обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс при условията, са определени в т. 7.9.7 на Обосновката.

4) Приложими задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, в т.ч.:
1) При изпълнение на Концесията, Концесионерът спазва приложимите задължения на законодателството за опазване на околната среда, определени с работните проекти за изграждане на Обекта на концесията и с изискванията към офертите по т. 7 на Обосновката и в Документацията за концесията;

2) При изпълнение на Концесията, Концесионерът спазва приложимите задължения в социалната област, които са установени с националното законодателство, с правото на Европейския съюз и с международните конвенции по приложение № 5 на ЗК;

3) При изпълнение на Концесията, Концесионерът спазва приложимите задължения в областта на трудовото законодателство, които са установени с националното законодателство, и в част „План за безопасност и здраве“ на работните проекти за изграждане на Обекта на концесията.
5) При изпълнение на Концесията, Концесионерът изпълнява задълженията относно хигиенното поддържане на Обекта на концесията, вкл. на неговите инсталации, оборудване и обзавеждане и територията на  производствената зона на Депото.

6) Задължения за застраховане на обекта на концесията, като с Документацията за концесията и Концесионния договор съобразно вида и общественото значение на обекта и предмета на Концесията се предвижда:

1) Концесионерът е длъжен да сключва и поддържа застраховки за Обекта на концесията в полза на община Пазарджик за целия срок на Концесията в съответствие с действащото законодателство и добрата практика;
2) при застраховането Концесионерът трябва да осигури подходящо застрахователно покритие, отчитайки степента на риска;

3) застраховките са за сметка на Концесионера;

4) Концесионерът е длъжен да предявява навреме всички искове по действащите застраховки и да събира дължимите обезщетения;

5) застрахователните суми по застраховките се превеждат в специална сметка, посочена от Концедента и могат да се разходват с нареждане на Концедента само за покриване на щетите по съответното застрахователно събитие, за което са изплатени;

6) Концесионерът е длъжен да прави застраховки за своите работници, както и за дълготрайните материални активи, негова собственост, свързани с осъществяване на предмета на концесията.

7) Строителството и управлението, вкл. поддържането на Обекта на концесията, се извършват от Концесионера на негов риск и със средства, осигурени от него в съответствие с Концесионния договор.

8) Изпълнението на строителството и етапното въвеждане в експлоатация на части от Обекта на концесията се извършва без да се прекратява дейността по депонирането на неопасни отпадъци от регион Пазарджик при следните условия на организиране и администриране на инвестиционния процес:

1) Концедентът осигурява съгласуването и одобряването на Работния инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик при условията и по реда на чл. 142 и чл. 145 от ЗУТ като условие за разрешаване на строителството на Клетка 2 на Депото;

2) на основание чл. 148, ал. 6 от ЗУТ разрешението за строеж за етапите на изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се издава на Концесионера и на собственика на Обекта на Концесията – община Пазарджик, при условията и по реда на чл. 148 от ЗУТ;
3) планът за управление на строителните отпадъци и планът за безопасност и здраве се осигуряват от Концесионера и се одобряват при условията и по реда на чл.156б от ЗУТ;

4) когато с офертата на Концесионера се предлага извършване на допълнителни услуги и/или стопански дейности с Обекта на концесията, за които е необходимо изпълнение на СМР, одобрени инвестиционни проектите за тях се осигурява от Концесионера, като разрешението за строеж, ако е необходимо, се осигурява при условието по буква „б“;

5) допълнението на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура, или издаването на ново Комплексно разрешително по отношение експлоатацията на Клетка 2 на Депото, се осигурява от Концедента преди разрешаване ползването на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.
6) започването и изпълнението на строителството на новите строежи и на етапи от строежи върху Концесионната територия, вкл. сключването на договори за строителен надзор и за авторски надзор на строежите, се осигурява от Концесионера при условията и по реда на чл. 161, чл. 165 и чл. 166 от ЗУТ;

7) въвеждането в експлоатация на строежите върху Концесионната територия и на техните етапи в приложимите случаи, вкл. издаването на разрешенията за ползване на строежите (етапите) при условията и по реда на чл. 177 от ЗУТ се осигурява от Концесионера;

8) техническите паспорти на строежите върху концесионната територия на Обекта на концесията се осигуряват от Концесионера при условията и по реда на чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ;

9) Обвързване и поемане от Концесионера на риска от строителството с план-график за изпълнение на строителството, предложен с офертата, която е неразделна част от Концесионния договор;
10) Поемане на задължение за спазване на нормативните изисквания и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с безопасно изпълнение на дейностите в предмета на Концесията, вкл. за опазване на околната среда и за здравословни и безопасни условия на труд.

11) Плащане от Концесионера на обезпечения за изпълнение на дейности по концесията в размери съгласно условията на документацията и определени с офертата на Концесионера и в Концесионния договор;

12) Непрехвърляемост на правата и задълженията по Концесионния договор;

13) Забрана за изменение на предназначението на Обекта на концесия;

14) Община Пазарджик остава собственик на Обекта на концесията, на всички приращения и подобрения върху Обекта на концесията и върху концесионната територия.

15) Концесията се осъществява в съответствие с офертата на участника, определен за Концесионер, която е неразделна част от Концесионния договор.

16) Концесионерът е задължен да осигурява:

1) свободен достъп на оправомощени от Концедента длъжностни лица и експерти и длъжностни лица на компетентните контролни органи до и на територията на Обекта на концесията;

2) обезопасяване на обектите и съоръженията, създаващи потенциална опасност за здравето на работещите и посетителите на Обекта на концесията;

3) санитарно-хигиенно поддържане на Обекта на концесията, вкл. на концесионната територия;

4) охранителна защита на Обекта на концесията.

17) Концесионерът осигурява качество на управлението и поддържане в наличност на Обекта на концесията за срока на Концесията, вкл. осигурява поддържане на обекта във физическо състояние и на неговата безопасна експлоатация, съгласно изискванията на част „Експлоатация” на инвестиционния проект, както и в наличност и качество, определени с част А "Основни характеристики на строежа” на техническия паспорт на Обекта на концесията.

18) Осъществяване на контрол на качеството на поддържане на Обекта на концесията във физическо състояние и неговата безопасна експлоатация, съгласно изискванията част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" и част В - "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" на техническия паспорт на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото.

19) Концесионерът има право да наема подизпълнители за извършването на дейностите по строителството и на дейностите по поддържането на Обекта на концесията при условията и по реда, определени с Концесионния договор.

20) За извършваните платени услуги по депониране на неопасни отпадъци Концесионерът прилага цена за тон депониран отпадък, която цена е цената предложена с ценовото предложение в офертата на Концесионера и определена, съотметно изменена в допустимите случаи с Концесионния договор.
21) Концесионерът има право свободно на пазарен принцип да определя цени на услугите и да събира в своя полза приходите от определените цени от предоставяните извън депонирането на неопасни отпадъци услуги и извършваните стопански дейности с Обекта на концесията, ако такива са предложени в офертата на Концесионера.

22) Концесионерът е длъжен да обявява цени на предоставяните от него услуги и за извършваните стопански дейности в еднакъв размер спрямо всички потребители на услуги, предоставяни чрез Обекта на концесията.

23) Концесионерът може да извършва и допълнителни услуги и стопански дейности, които не са изрично посочени в Концесионния договор, при условие, че те са съвместими с предназначението на Обекта на концесията и Действащото законодателство.

24) Концесионерът е длъжен да осигурява достъп до Обекта на концесия на компетентните държавни органи или на определени от кмета на община  Пазарджик лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност.
7. Определяне и мотивиране на минимални изисквания към офертите

7.1. Правни основания и характеристика на минималните изисквания към офертите

Включването в Обосновката на минималните изисквания към офертите се изисква с чл. 65, ал. 1 от ЗК
 за да може чрез тях да се формират задължителните характеристики и минималните показатели на 1) обекта на Концесията и 2) на включените в предмета на Концесията строителство и услуги.
В съответствие с чл. 65, ал.1 и ал. 2 от ЗК с Обосновката са определени минималните изисквания към офертите по отношение на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на включените в предмета на Концесията строителство и услуги, в т.ч.:

· технически и функционални изисквания;

· финансово-икономически изисквания;

· правни изисквания.

Така мотивираните в Обосновката технически и функционални изисквания към офертите, представляват техническите спецификации на обекта и предмета на Концесията, като същите ще бъдат включени в Документацията за концесията и ще бъдат поставени като изисквания, които да бъдат спазени с офертите на участниците.

Определените с Обосновката технически и функционални изисквания са съобразно с предназначението на Обекта концесията и на предоставяните чрез Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик услуги по депониране на отпадъци и са в съответствие с:

1) чл. 66, ал. 1 от ЗК, като те:

аа) са свързани с предмета и с Обекта на концесията и са пропорционални на прогнозната стойност и целите на Концесията, поради това, че са мотивирани с целите по т. 2 на обосновката и са определени с работните проекти за Депото;

бб) осигуряват равен достъп на участниците до процедурата за определяне на концесионер и не създават необосновани пречки за възлагане на концесията в условията на конкуренция, поради това, че изискванията към офертите не превишават изискванията или решенията на:

· относимата за тях нормативна уредба;

· работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 6 и Приложение № 7;

· Генералния план, Плана за вертикална планировка и Трасировъчния план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци Пазарджик в Приложение № 8;

· Плана на дъното на Клетка 2 и Плана за рекултивация на Клетка 2 в Приложение № 9;

· изискванията на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура, издадено с Решение № 509-Н0-И0-А0 от 2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по околна среда, актуализирано с Решение № 509-Н0-И0-А1 от 2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по околна среда (Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик) (Комплексното разрешително) в Приложение № 10;

· Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Клетка 1 (Плана за собствен мониторинг на Клетка 1 на Депото) в Приложение № 11;

· Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2 (Плана за експлоатация на Клетка 2 на Депото) в Приложение № 12;

· Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2 (Плана за собствен мониторинг на Клетка 2 на Депото) в Приложение № 13;

· Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му (Плана за собствен мониторинг старото депо) в Приложение № 14;

вв) не съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира строителството или услугите, предлагани от конкретен икономически оператор, нито търговска или производствена марка или марка за произход, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или отстраняване на определени лица или продукти.

2) чл. 66, ал. 3 от ЗК, като техническите и функционалните изисквания в обосновката определят задължителни характеристики и показатели към Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура, които трябва да постигне Концесионерът в съответствие с техническите решения на работния проект на Клетка 2 на Депото и към изпълнение на дейностите, включени в предмета на Концесията – възлаганите с Концесията строителство и услуги – депониране на неопасни отпадъци и поддържане на Депото;

3) чл. 66, ал. 4 от ЗК, като техническите и функционалните изисквания относно включеното в предмета на концесията строителство на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура включват:

· устройствени характеристики и показатели на застрояването на територията на Клетка 2 на Депото, като част от концесионната територия на Обекта на концесията, и на минималните технически, функционални и технологични характеристики и показатели на строителството, включено в предмета на Концесията (строежа на Клетка 2 и СМР за извършване на строителството на Клетка 1 по време на нейната експлоатация и за рекултивация);

· специфичните изисквания към строителството, които осигуряват съответствието на строежа – Клетка 2 на Депото, с предвидените от Концедента предназначение, функционалност и технологичност на Обекта на Концесията за срока на Концесията;

· специфичните изисквания към Депото, които осигуряват предоставянето чрез него на определените от Концедента услуги по депониране на неопасни отпадъци по обем, условия за предоставяне и ниво на качество за срока на Концесията; 

· приложимите към строителството изисквания за доизграждане на Обекта на концесията по чл. 169 и 169а от Закона за устройство на територията.

4) чл. 66, ал. 5 от ЗК, като техническите и функционалните изисквания относно включените в предмета на концесията услуги по депониране на отпадъци включват:

- характеристиките на услугата относно обем, условия и ред за предоставяне, технологията на депониране, осигуряваща ниво на качество и ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на живота и здравето на гражданите, на околната среда, на защитените територии и обекти и на обществения ред за всеки етап от предоставянето на услугите; 

- приложимите процедури за оценяване на съответствието на предоставяните услуги с определените от Концедента изисквания за качество и наличност на услугите.

7.2. Нормативни и други източници на изисквания към обекта и предмета на Концесията

В съответствие с предназначението на обекта и предмета Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, участниците в процедурата за определяне на концесионер при изработване на офертите, респ. Концесионерът при изпълнение на Концесията, следва да осигурят спазването на изискванията на следните нормативни актове, на издадените въз основа на тях административни актове и на одобрените въз основа на тях методически документи и работни проекти за Депото
:

1) Закон за концесиите (ЗК) (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм., бр. 7 от 2018 г., бр. 15 от 2018 г., изм. и доп., бр. 25 от 2019 г., в сила от 2019 г., доп., бр. 60 от 2019 г., изм., бр. 79 от 2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 2021 г.)
2) Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.);
3) Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (ДВ, бр. 70 от 2018 г., изм., бр. 37 от 2020 г.)
4) Закон да устройство на територията (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21 от 2018 г., бр. 28 от 2018 г., изм., бр. 55 от 2018 г., доп., бр. 108 от 2018 г., изм. и доп., бр. 1, бр. 24, бр. 25, бр. 41, бр. 44, бр. 62  и бр. 101от 2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 2020 г., изм., бр. 21 от 2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 2020 г., бр. 62 от.2020 г.; Решение № 14 на Конституционния съд на РБ от 15.10.2020 г. - бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 104 2020 г., изм., бр. 107 от 2020 г., изм. и доп., бр. 16 от 2021 г., доп., бр. 20 от 2021 г.);

5) Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (изм. на загл., ДВ, бр. 22 от 2014 г.) (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г., изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г., изм. и доп., бр. 22 от 2014 г., изм., бр. 56 от 2014 г. и бр. 11 от 2015 г.);

6) Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп.,     бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 на Върховния административен съд (ВАС) от 2005 г. – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 7028 на ВАС от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от  2012 г. и бр. 21 от 2013 г.);

7) Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г., бр. 13 от 2015 г.; Решение № 640 от 18.01.2017 г. на ВАС; изм., бр. 44 от 2017 г.)

8) Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 56 от 2017 г.);

9) Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 87 от 2017 г.);

10) Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 56 от 2017 г.);

11) Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г., бр. 2 и 80 от 2013 г., бр. 102 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.)

12) Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г. и бр. 104 от 2014 г.; попр., бр. 3 от 2015 г.);

13) Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)

14) Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.);

15) ПИПСМР – Раздел „Стоманени конструкции“, утвърден със Заповед № 2904 от 1968 г. на министъра на строежите (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.) – ако е приложимо;

16) ПИПСМР – Раздел „Контрол без разрушаване на метални заварени съединения“ (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.) – ако е приложимо;

17) Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 92 от 2013 г. и бр. 42 от 2015 г.);

18) Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г.);

19) Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (ДВ, бр. 78 от 2007 г.) (публ., БСА, кн. 11 от 2007 г.);

20) Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.);

21) Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) (публ., БСА, кн. 8 от 2009 г.);

22) Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3 от 2011 г.);

23) Наредба№ РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.) (публ., БСА, кн. 7 от 2017 г.);

24) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (L ОВ на ЕС, бр. 88 от 04.04.2011 г.) (публ., БСА, кн. 5 от 2011 г.);

25) Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г.);

26) Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба или употреби (обн., ДВ, бр. 98 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2017 г.) (публ. без посл. изм. и доп., БСА, кн. 1 от 2016 г.)

27) Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г. с последвалите го изменения и допълнения, последно изм. и доп., бр. 19 от 2021 г.);

28) Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г. с последвалите го изменения и допълнения, последно изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.);

29) Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба № 6 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 13 от 2017 г., бр. 36 от 2021 г.);

30) Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.);

31) Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г., изм. и доп., бр. 32 от.2017 г., в сила от 2017 г., бр. 46 от 2018 г., бр. 86 от 2020 г.);

32) Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. , бр. 26 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г.)

33) Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (обн., ДВ, бр. 30 2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 2018 г., доп., бр. 2 от 2021 г., изм., бр. 91 от 2021 г.);

34) Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 2014 г.; изм. с Решение № 411 от 10.01.2018 г. на ВАС на РБ - бр. 51 от 2018 г. изм. и доп., бр. 51 от 2019 г., бр. 30 от 2020 г, бр. 82 от 2021 г.);

35) Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г., попр., бр. 97 от 2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 2012 г., бр. 5 от 2016 г., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 16 от 2018 г., изм. и доп., бр. 31 от 2019 г., бр. 67 от 23.08.2019 г.);

36) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 98 от.2017 г.);

37) Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (обн., ДВ, бр. 11 от 2017 г. , изм. и доп., бр. 47 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г.);

38) Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 2013 г. , изм., бр. 30 от 2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г.);

39) Закон за опазване на земеделските земи (обн., ДВ бр.35 от 1996 г., посл. изм. бр. 39 от 20. 05. 2011 г. с последвалите го изменения и допълнения, последно изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.);

40) Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ бр. 89 от 1996 г., изм. и доп. 30 от2002 год.);

41) Наредба № 3 от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

42) Наредба № 14 от 23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ бр.88 от 1997 г., изм., бр. 46 от 1999 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 14 от 2004 г., бр. 42 от 2007 г.);

43) Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.);

44) Наредба № 7 от 3.05.1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн. ДВ бр. 45 от 1999г.);

45) Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 15 от 2012 г., бр. 28 от 2013 г., доп., бр. 90 от 2014 г., изм. и доп., бр. 102 от 2016 г.);

46) Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г., изм. и доп., бр. 79 от 2014 г., бр. 85 от 2020 г., изм., бр. 13 от 2021 г.)

47) Наредба №1 от 11.04.2011г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 34 от 2011г., изм. и доп., бр. 22 от 2013 г., изм., бр. 44 от 2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 20 от 2016 г.);

48) Закон за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. изм., бр. 24 от 2019 г., изм. и доп., бр. 58 от2019 г., доп., бр. 99 от 2019 г., изм., бр. 101 от 2019 г., изм. и доп., бр. 23 от 2020 г., бр. 28 от 24.03.2020 г., изм., бр. 34 от 2020 г., изм. и доп., бр. 44 от 2020 г.);

49) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм., бр. 86 от 1.10.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 16.03.2001 г. в сила от 31.03.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г. и бр.76 от 2005 г.);

50) Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.);
51) Наредба № 5 от 11.05.98 г. за реда, начина и периодичността за извършване оценка на риска (Обн., ДВ, бр. 47 от 1999 г., доп., бр. 100 от 2020 г.);

52) Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от 2016 г. и бр. 10 от 1.02.2019 г.);

53) Наредба № 7 от 23.09.99г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труда на работните места и при използване на работното оборудване;/ДВ, бр.88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 38 от 2004 г.;

54) Наредба РД-07/08 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа (обн., ДВ, бр. 3 от 2009 г., изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.);

55) Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.);

56) Наредба №7 от 23,09.1999г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване(обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм., бр. 48 от 2000 г., изм., бр. 52 от 2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 24 от 2013 г., изм., бр. 95 от 2016 г.);

57) Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. в ДВ бр.21 от 2005г.);
58) Наредба№ 2 от 01.02.99 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.);

59) Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 12.05.2015 г.);

60) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и бр. 63 от.2018 г.);

61) Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г. и изм., бр. 84 от 2017 г.);

62) Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.);

63) Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г., изм. и доп., бр. 40 от 2008 г., изм., бр. 99 от 2021 г.);

Участниците в процедурата за определяне на концесионер при изработване на офертите, респ. Концесионерът при изпълнение на Концесията, следва да се съобразят и с изискванията на следните методически, стратегически и програмни документи, планове и инвестиционни проекти, относими към изграждането и закриването на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик и към управлението на предоставяните с него услуги по депониране на неопасни отпадъци:

1. Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018–2027 г.);
2. Регионална програма за управление на отпадъците – регион Пазарджик за общините Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември;

3. Методика от 2019 г. на МОСВ за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци;

4. Ръководство на МОСВ за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа;

5. Образец на МОСВ за доклад за основно охарактеризиране във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

6. Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране;

7. Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително (утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г.);

8. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, утвърдена със Заповед на Министъра на ОС №РД-607/04.08.2014 г.;

9. Справочни (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталациите:

9.1. Сравнителен документ за НДНТ за третиране на отпадъци, Август, 2006 (Integrated Pollution Prevention and  Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006.);

9.2. Сравнителен документ за НДНТ за икономика и икономически ефект, Юли, 2006 (Integrated Pollution Prevention and  Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Еconomics and Cross-Media Effects, July 2006;

9.3. Сравнителен документ за НДНТ за основните принципи на мониторинга, Юли, 2003 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on the General Principles of Monitoring July 2003;

10. Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстваща инфраструктура в Приложение № 10 и неговото актуализиране в Приложение № 10а;

11. Регионална Програма за управление на дейностите по отпадъците на общините от регион  Пазарджик 2016 - 2020, приета от Общинските съвети на общините Пазарджик, Пещера, Септември, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Ракитово и Лесичово и от Регионалното сдружение на общините;

12. ПУП - ПРЗ  за изграждане на обект - “Регионална система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”, одобрен с Решение на Общински съвет – Пазарджик № 122 от 2012 г;

13. Генерален план, План за вертикална планировка и Трасировъчен план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци Пазарджик в Приложение № 8;
14. План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2 в Приложение № 12;
15. План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Клетка 1 в Приложение № 11;

16. Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2 - Приложение № 13;

17. План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му в Приложение № 14;

18. Работен инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 6;
19. Проектни части на Работен инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото в Приложение № 7.

7.3. Технически и функционални характеристики на изградената част и технически и функционални изисквания към възлаганата за доизграждане част на Обекта на концесията

7.3.1. Технически и функционални характеристики и изисквания към показателите на съществуващото Депо

Техническите и функционалните характеристики и показатели на въведената в експлоатация от 15.01.2018 г. Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са представени в т. 4 на обосновката, в т.ч. са представени:
1) устройствените характеристики и показатели на застрояването на изградената част на Депото;
2) функционалните и техническите характеристики и параметри на изградената Клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци;

3) функционалните и техническите характеристики и параметри на съпътстващата инфраструктура за обслужване на Клетка 1 - изградените спомагателни съоръжения и системи в производствената зона на Депото;

4) функционалните и техническите характеристики и параметри на съпътстващата инфраструктура за общо обезпечаване на експлоатацията на Клетка 1 и Клетка 2 - обслужващата сграда на Депото, обслужващите съоръжения и инсталации на входно-изходната зона на Депото и на газовата система на Депото;

Изградената част на Депото удовлетворява техническите и функционалните изисквания към Обекта на концесията, определени с:

1) действащия ПУП - ПРЗ на ПИ на урегулиран поземлен имот - УПИ I, като част от ПИ с идентификатор 00254.70.15 5 в местност „Баира“, в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик;
2) проектните части на работния инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Депото, отнасящи се за доставките и за СМР по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и г) СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото;

3) Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура.

7.3.2. Технически и функционални характеристики и изисквания към новата Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Депото

Технически и функционални характеристики и изисквани показатели на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик, като останала за доизграждане част от Обекта на концесията, са представени в т. 5 на обосновката, в т.ч.:

1) устройствените характеристики и изискваните показатели на застрояването на Клетка 2 върху територията на Депото;
2) характеристиките и изискваните параметри и показатели на вертикалната планировка и трасирането на Клетка 2 върху територията на Депото;

3) характеристиките и изискваните параметрите и показатели на възлаганата за строителство Клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци;

4) характеристиките и изискваните параметри и показатели на възлаганата съпътстващата инфраструктура за обслужване на Клетка 2 –експлоатационен път, контролен път, обслужващи пътища, съоръжения за отводняване на площадката и пиезометри за мониторинг на подземните води на Клетка 2 на Депото;

5) характеристиките и изискваните параметрите и показатели на възлаганите обслужващи съоръжения за строителство по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 на Депото – дренажи, газопроводи за газовите дренажи на газова система на Клетка 1, техническа и биологична рекултивация на Клетка 1, СМР на съоръжения за свързване на газовата инсталация на Клетка 1 с газовата система на Депото и съоръженията за отводняване на рекултивираната Клетка 1 на Депото;

6) характеристиките и изискваните параметри и показатели на възлаганите обслужващи съоръжения за строителство по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 2 на Депото – дренажи, газопроводи за газовите дренажи на газова система на Клетка 2, техническа и биологична рекултивация на Клетка 2, СМР на съоръжения за свързване на газовата инсталация на Клетка 2 с газовата система на Депото и съоръженията за отводняване на рекултивираната Клетка 2 на Депото.

Техническите и функционалните изисквания към възлаганата за изпълнение част на Обекта на концесията - Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Депото са съобразно определените с:

1) действащия ПУП - ПРЗ на ПИ на урегулиран поземлен имот - УПИ I, като част от ПИ с идентификатор 00254.70.15 5 в местност „Баира“, в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик;

2) инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик.

7.4. Технически и функционални изисквания за изпълнение на възложеното строителство за доизграждане и за закриване на Депото

Техническите и функционалните изисквания, които следва да бъдат спазени с офертите на участниците, са определени в съответствие със:

· ал. 4 при условията на ал. 1 на чл. 66 от ЗК;

·  специалната нормативна уредба за изграждане на депа за депониране на отпадъци и нормативната уредба, относима към възложените СМР за изграждане на Клетка 2 и прилежащата инфраструктура;

· проектните решения в работните проекти на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото;

· представените по-долу технически спецификации за изпълнение на изкопите и насипите за изграждане на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Депото, както и изпълнението на специфични СМР на Обекта на концесията, за които следва да се осигури изпълнение на относими изисквания по чл. 169 и чл. 169а на Закона за устройство на територията.

Концесионерът ще е длъжен да извърши строителството и поетапното въвеждане на частите на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото в експлоатация в сроковете съгласно офертата си и в съответствие с:

· предложените в офертата на Концесионера инвестиционна програма и времеви план-график по години за изпълнение на строителството на Клетка 2 до въвеждането й в експлоатация и за изпълнение на строителството по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото;

· изискванията за изпълнение на строителство, определени с приложимата нормативна уредба;

· изискванията за управление и поддържане на Обекта на концесията, определени с Концесионния договор.

Концесионерът е длъжен да извърши строителството на Обекта на концесията в съответствие със:

1.
основните изисквания към строежите по чл. 169 и 169а на Закона за устройство на територията;

2.
работните проекти на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото;

3.
допустимите и недопустимите функционални и технически намеси по отношение на съществуващия строеж, определени в приложимата нормативна уредба и офертата на Концесионера.

За изпълнение на строителството Концесионерът е длъжен да извърши инвестиции в обекта на концесията, определени с офертата на Концесионера, но не по-малки от определените в инвестиционната програма, като:

1.
осигури постигане на проектните показатели на съгласуваните и одобрени по реда на Закона за устройство на територията инвестиционни проекти;

2.
влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите;

3.
поеме риска и разходите за инвестициите в обекта на концесията, които са над определените с инвестиционната програма;

4.
удовлетвори други изисквания, определени с Концесионния договор или с допълнително споразумение към него, произтичащи от необходимост за:

а) постигане на допълнителна носимоспособност на строителните конструкции и на земната основа – при необходимост;

б) постигане на безопасна експлоатация на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото след етапното им въвеждане в експлоатация.

5.
да извърши експлоатация на обекта на концесията като го управлява по начин, който да съхрани и запази характеристиките му;

6.
да не специфицира и влага в строежа строителни продукти, за които има съмнение, че: 

а) са вредни, сами по себе си или в съчетание с други материали или при определени условия или местоположение; 

б) са опасни в течение на времето; 

в) могат да навредят на надеждността и безопасната експлоатация на Обекта на концесията; 

г) носят потенциален риск за здравето и безопасността; 

д) могат да застрашават стабилността, целостта и ефикасността на строителството, или на Обекта на концесията, или на която и да е част от Обекта на концесията, и/или;

е) могат да намалят очакваната нормална продължителност на живот на строежите в Обекта на концесията или на части от него. 

Строителството, вкл. основните ремонти  на строежите в Обекта на концесията, се извършва в срокове съгласно времевия план-график за изпълнение на строителството на Клетка 2 до въвеждането й в експлоатация и за изпълнение на строителството по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото.

План-графикът за изпълнение на строителството е съгласно инвестиционната програма. Всяка промяна в план-графика за изпълнение, извършена от Концесионера трябва да бъде в границите на максималния срок по инвестиционната програма и срока на Концесията. Концесионерът е длъжен да представи на Концедента в срок не повече от 5 работни дни копие от промяната в план-графика за изпълнение на строителството.

Концесионерът ще достави, а при необходимост ще монтира и въведе в експлоатация и ще поддържа строежите и частите от строежите в Обекта на концесията и ще достави оборудването, предвидено с одобрените проекти и офертата.

Концесионерът е длъжен при експлоатацията на Обекта на концесията да осигури спрямо извършеното строителство и доставеното оборудване: 

1) спазване на добрите практики в съответната област, работните проекти, действащото законодателство и осигуряване на всички необходими разрешителни;

2) поддържането на Обекта на концесията в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, офертата и приложимите технически спецификации;

3) замяна на всички елементи от оборудването преди да са станали ненадеждни, опасни, значително увредени спрямо състоянието, в което трябва да бъдат, преди да са станали неподходящи за целите, за които са предвидени, или негодни да бъдат нормално експлоатирани или нормално да работят.

Технически и функционални изисквания за изпълнение на строителството, което ще бъде възложено за доизграждане и за закриване на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са посочените по-долу изисквания към предвидените СМР с работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото.

Видовете и количествата на СМР, които ще бъдат възложени на Концесионера като изпълнение на строителство, са представени в Количествената сметка за СМР на Депото в Приложение № 5 и обхващат:

· СМР за изграждане на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Депото до етап издаване на разрешение за ползване за депониране на отпадъци;

· видове СМР и дейности по време на експлоатацията и за рекултивация на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото.

Посочените по-долу технически спецификации отразяват проектните изисквания по отношение на изпълнение на определени основни видове СМР и използвани материали, както и изисквания за изпитвания и гранични стойности за доказване качеството на изпълнените СМР или използваните материали.

Проектните изисквания към СМР и строителните материали са задължителни за Концесионера и те не могат да бъдат променяни без писмено съгласие на проектанта на Депото (Проектанта). Проектните изисквания са базирани на изискванията на действащото законодателство , вкл. на Приложение 2 към Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Нормите за проектиране на пътища, Техническата спецификация на АПИ, 2009 г., изисквания по отношение изграждане на дренажни системи на депата за отпадъци (DIN 19667 Drainage of landfills – „Design, construction and operation” във връзка с DIN  19666 „Drain pipes and percolation pipes - General requirements”, както и досегашният опит на Проектанта в проектирането на депа за отпадъци. 

Изискванията на техническите спецификации са по отношение изпълнението на изкопи и насипи за изграждане на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, както и за специфични СМР, свързани с изисквания на чл. 169 и чл. 169а на Закона за устройство на територията и със  спецификата на Обекта на концесията. 

Изкопите, които се предвижда да се извършват по отношение на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура, са земни и скални, както и отстраняване на хумусния пласт и съхранение на временно депо за хумус в рамките на концесионната територия. 

Основният обем изкопни работи при строителството на Клетка 2 и съпътстващата инфраструктура на Регионалното депо – Пазарджик са във връзка с оформянето на проектното дъно на клетката за депониране на отпадъци и изкопите за фундиране на оградната дига.

Работният проект предвижда да се извършат траншейни изкопи по трасетата на техническата инфраструктура.

Строителните и контролни работи по изграждане на земни и скални насипи и основни пластове на пътища, следва да се изпълняват по всички изисквания и указания, дадени в настоящите технически спецификации и при спазване на Работния проект на Клетка 2 на Депото. 

Предвид характера на обекта – съоръжение за обезвреждане на отпадъци, особено важни са изискванията за изграждане на долния изолационен екран на Клетка 2 – изграждане на изолационен елемент от естествени глинести материали, изисквания по отношение на полимерния изолационен елемент (фолио полиетилен висока плътност), работите по полагане и съединяване на фолиото, изпълнение на шевовете, проверка и приемане на заварките. Посочени са изискванията и към защитния елемент за полиетиленовото фолио, начина на полагане и необходимо застъпване на платната. 

Представени са изисквания, изпълнението на които осигурява дългосрочно функционираща система за отвеждане на филтрационните води от Клетка 2. В тази връзка са посочени всички изисквания по отношение на елементите на дренажната система – дренажни тръби – материали, площ на перфорацията, минимален диаметър, връзки между тръбите, статически изисквания, контролни шахти с възможност за ревизия, промиване и при необходимост фрезоване на дренажните тръби, материал за изграждане на площен дренаж и дренажни призми. 

Представени са изискванията към елементите на газовата система – дренажен материал, газосъбирателни шахти, отделяне на кондензат от депониен газ преди обезвреждането му в инсталация за високотемпературно изгаряне.

7.5. Технически и функционални изисквания за изпълнение на възложеното строителството за доизграждане и за закриване на Депото

· Техническите и функционалните изисквания за изпълнение на възложеното строителството за доизграждане и за закриване на Депото, представляват обобщените по-долу в обосновката и предстоящи за включване в Документацията за концесията технически предписания (технически спецификации) от  работния инвестиционен проект на Клетка 2 и от частите на работния инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, вкл. отнасящи се за  предвидените СМР по време на експлоатацията на Клетка 1 и Клетка 2 и за  доставката на подвижното оборудване за експлоатация на Депото.

Проектните решения в работния проект са задължителни за Концесионера и не могат да бъдат променяни без писменото съгласие на Проектанта, респективно след одобрение на съществените изменения на проекта, от органа, който го е одобрил. Проектните изисквания са базирани на изискванията на относимата към СМР действаща нормативна уредба, вкл. на Приложение № 2 към Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Нормите за проектиране на пътища, Техническата спецификация на АПИ, 2009 г., изисквания по отношение изграждане на дренажни системи на депата за отпадъци (DIN 19667 Drainage of landfills – „Design, construction and operation” във връзка с DIN  19666 „Drain pipes and percolation pipes - General requirements”, както и досегашният опит на Проектанта в проектирането и изграждането на депа за отпадъци.

7.5.1. Земни изкопни работи

7.5.1.1. Общи изисквания
За извършване на изкопните работи се ползва механизация и методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Строителят (Концесионерът или неговия подизпълнител за строителството) поддържа качества на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите да бъдат в съответствие с изискванията на тази спецификация.

Преди започване на изкопните работи Строителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. 

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкопа по всяко време.

Строителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните течащи води извън зоната на обекта.

Строителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети в хора, машини и оборудване са за негова сметка. 

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място.

Изпълнените изкопи трябва да отговарят на напречните профили, дадени в работния проект.

Изкопът за съоръжения се състои от всички изкопи, посочени в напречните профили, които са необходими за изграждането на колектори, шахти и други съоръжения на клетките на Депото.

Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивата, посочени в работните чертежи. Строителният надзор може да изиска допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск B25 или друг одобрен материал. След полагането на постния бетон не трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа.

Изкопът може да се изпълни под или над указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от това до къде е достигнал носимоспособния почвен пласт.

Целият излишен изкопен материал, който не е необходим за обратна засипка, трябва да бъде вграден в насип, ако е годен или да бъде извозен на депо, ако е негоден.

Всички изкопи трябва да бъдат добре отводнени по всяко време, като изпомпването на вода и укрепването на страничните стени с плътна дървена шпунтова ограда, (или със стоманени огради, стоманен шпунт) или друго специално оборудване трябва да бъдат включени в цените за изкопа и не трябва да се заплащат, като отделна цена.

В случай, че изкопът се е напълнил с вода вследствие на некачествено изпълнено отводняване на повърхностните и атмосферни води или поради забавяне на изпълнението, отстраняването на водата е за сметка на Строителя. 

Трябва да се полагат специални грижи за дъната на изкопите за съоръжения в дъждовните периоди. При установена повреда, дъната на всички изкопи трябва да бъдат внимателно подравнени. Участъците от мек материал, ронлива скала и шупли в котлованите и траншеите трябва да бъдат отстранени и получените дупки да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск B25, или друг одобрен материал.

Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени на чертежите. 

Ако е необходимо, Строителят трябва да преустанови работата на насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени съоръжения, докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на якостта на съоръженията.

Обратните засипки на котловани и траншеи на фундаменти трябва да се изпълняват, след проверка и одобрение на фундаментите и работите по съоръженията в рамките на изкопите.

При изграждане на насип до или върху тръбни дренажи Строителят трябва да вземе мерки насипът да се изгражда едновременно и от двете страни на съоръжението.

Не се разрешава насипването на не натрошен скален материал зад съоръженията.

Укрепването и други подпори в изкопа за основи на съоръжения трябва да се свалят с увеличаването на котата на обратната засипка. Свалянето на укрепването не освобождава Строителя от отговорността му за безопасността на персонала, работещ в котлована или траншеята. Там, където е необходимо, укрепване и други подпори за изкоп могат да се оставят в котлованите и траншеите на фундаментите.

Дъната на всички изкопи за съоръжения, които трябва да се засипват отново, както и всички насипи в подстъпите към съоръжения и водостоци трябва да се уплътнят  до 95 % от максималната суха плътност на материала.

Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв начин, че да се избегне повреждане на изградените вече съоръжения.

7.5.1.2. Отнемане на хумус 

Отнемане на хумус се предвижда за всички не нарушени и незаети със стари отпадъци терени, върху които ще се извършват строителни дейности. В част „Биологична рекултивация” на работните проекти са представени площите за изземване на хумус и мощностите на хумусния пласт. Хумусните материали се извозват и съхраняват на временно депо за хумус, за което по проект се предвижда затревяване. Материалите на депото за хумус се развиват и оформят пресечена пирамида с височина до 4 метра. 

7.5.1.3. Изкопи в земни почви 

Земните почви, изкопани от площадката, се транспортират до депо за земни маси в границите на имота за изграждане на Регионалната система, при транспортно разстояние до 1 км. Не се предвижда използване на земни маси от площадката за изпълнение на насипи при строителството на Депото, освен при констатиране на лещи глина с мощност на изкопаване не по-малко от 1,5 м. В този случай материалите се добиват и съхраняват на временно депо отделно от останалите прахово-песъчливи материали от изкопите на площадката. 

При изпълнението на изкопите глинестите материали се заделят с оглед използването им за еднометровия запръстяващ пласт на рекултивацията или за изграждане на минерална изолация в случай, че отговарят на изискванията към материалите за тази цел. 

7.5.1.4. Скални изкопи

При оформяне на проектното дъно на Клетка 2 за депониране се налага извършване на изкопи в скална земна основа. Установените при геоложки проучвания разновидности са мрамори – неравномерно напукани и окарстени, Категория на разработване VIII - “средни скални почви”. 

Скалните материали - изветрели мрамори, добити от изкопите на площадката, ще се използват за изграждане на насипите на оградната дига на депото, насипи по вътрешно-площадковия път и входно-изходната зона на депото. 

При извършване на изкопи в скална категория следва да се има предвид, че площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, попада в защитена зона по Натура 2000 и съгласно оценката за съвместимост и оценката за въздействие върху околната среда скалните изкопи не могат да се извършват по взривен способ. Скалните изкопи ще се извършват механизирано с булдозер и багер с чук.

При изпълнение на изкопите допустимото прекопаване под проектната повърхност е 10 см. 

7.5.2. Земни насипи

Съгласно проекта се предвижда изграждане на следните видове насипи:

1. насип на оградната дига, междинна дига, насип на вътрешно-площадковия път и на входно-изходната зона на депото;

2. насип за изграждане на основния пласт на пътните настилки;

3. насипи за изграждане на глинен изолационен екран по дъното на Клетка 2 от депото.

7.5.2.1. Насипи от скални материали за изграждане на оградната дига, междинна дига и земна основа на пътищата на площадката

Тези насипи се изпълняват с материали от задължителните изкопи за оформяне на проектното дъно на Клетка 2 в рамките на площадката. Преди пристъпване към изпълнение на насипите Строителят трябва да извърши следните подготвителни работи: 

Подготвителни (лабораторни) опити:
Строителят ще определи зърнометричния състав на получените при изкопи на площадката скални материали на 1 (една) проба. Тази проба трябва да има представителен характер и да бъде с общо тегло не по-малко от 2000 (две хиляди) кг.

Цялото количество на пробата трябва да се сепарира на следните фракции:

· D > 600 мм; 

· 600 - 200 мм; 

· 200 - 60 мм;

· 60 - 20 мм; 

· D < 20 мм. 

Теглото на всяка отделна фракция ще се представи като процент от общото тегло на цялата проба.

Общата загуба в теглата на всички фракции не трябва да бъде по-голяма от 0,10% от теглото на цялата проба, установено в началото на опита.

Получената зърнометрична крива трябва да се представи на проектанта.

Също така трябва да се извършат изпитвания за определяне на специфична плътност, коефициент на размекване, якост на натиск, мразоустойчивост.

Полеви работи - опитно уплътняване
Строителят ще направи едно опитно уплътняване на скалните материали върху специално подготвена площадка. Тази площадка ще бъде в границите на проектния скален насип. Площадката трябва да бъде хоризонтална и предварително добре подравнена. Ще бъде насипан пласт на опитен участък с размери 15x25 м.

Дебелината на пласта в не уплътнено състояние трябва да бъде 60 (шестдесет) см или допълнително уточнена от проектанта след представяне на зърнометрията на материала. Горната повърхност на опитния пласт трябва да бъде добре заравнена с булдозер.

Преди започване на валирането върху повърхността на подравнения пласт, Строителят ще направи мрежа от контролни марки, отбелязани с цветна боя. Като марки, трябва да се подбират скални късове с размери 5 - 10 см. Марките ще се разположат в 2 (два) профила по 5 (пет) марки в профил, на разстояние 5 (пет) метра една от друга. Разстоянието между профилите трябва да бъде 10 (десет) метра - приложение № 2. Тези разстояния са задължителни, за да се осигури независимо поведение на всяка марка в процеса на уплътняването. Строителят ще направи инструментално замерване на началната кота на всяка една марка.

Уплътняването ще се извърши с гладък вибрационен валяк при режим на работа с максимални вибрации.

Работна скорост на валяка - до 5км/час.

На всеки два хода на вибрационния валяк, Строителят ще извършва инструментално замерване на слягането на цялата мрежа от марки. Получените стойности за слягането от всички марки ще се осредняват.

Опитното уплътняване ще се счита за завършено, когато най-малко 7 (седем) марки покажат слягане по-малко от 5 (пет) мм. Строителят ще състави диаграма S= f (n), където S е абсолютното слягане в mm, а n е броят на ходовете на вибрационния валяк в една и съща ивица от опитния участък.

Този метод на измерване е задължителен за Строителя и не може да бъде заменен с друг метод.

След завършване на опитното уплътняване Инвеститорът и Строителят ще съставят и подпишат двустранен протокол, който ще включва всички получени резултати, схема на разположение на контролните марки и данните от направените измервания. В протокола ще се отбележи установеният необходим брой на ходовете на вибрационния валяк в една и съща ивица, при дебелина на пласта 60 (шестдесет) см. Необходимо е да се дадат и някои характерни данни за използвания тип валяк.

Ако вместо Инвеститора протоколът бъде съставен от строителния надзор и/или Проектанта и Строителя, то протоколът следва да бъде одобрен от Инвеститора преди започване изграждането на скалната оградна дига.

Технологични указания за изграждане на насипите
Насипите, които ще се изграждат в различните зони трябва да бъдат с размери, отговарящи на размерите, дадени на работните чертежи за съответния напречен профил на дигата в конструктивната част на проекта.

Изключения могат да се правят само за конкретни случаи, когато има основателна причина за това и то след съгласие и одобрение от Проектанта.

Всички насипи ще се изграждат в съответствие с одобрена от Инвеститора и/или Проектанта технология и машини. Строителят не трябва да се отклонява от технологията или да сменя машините без писмено съгласие на Инвеститора и то само при положение, че тези отклонения не са в ущърб на качеството на  извършваните строителни работи.

Технологията за изграждане на всеки отделен вид насип в зависимост от материала трябва да съдържа следните елементи:

· Организация на полагане, Разриване и подравняване на материалите в насипите, осигуряваща най-добри условия за изграждане на хомогенни по височина и площ насипи;

· Дебелина на единичен пласт в не уплътнено състояние;

· Брой на ходовете на уплътнителните машини в една  ивица;

· Начин и машини за уплътняване на трудно достъпни места (контактни зони със скатовете, около преминаващи през насипите комуникации, ревизионни шахти  и др.);

· Машини за разриване, подравняване, уплътняване, навлажняване и др.

Насипите ще започнат върху предварително подготвена основа, съгласно изискванията на проекта - конструктивна част, до коти, посочени на чертежите на всеки конкретен напречен профил. Котите могат да бъдат коригирани само ако Проектантът и/или строителният надзор намери това за необходимо с оглед конкретните инженерно- геоложки условия, установени след достигане на проектната кота.

Преди полагането на първия пласт от насипен материал, основата трябва да бъде приета с протокол от Проектанта и/или строителния надзор.

Насипите на различните зони на оградната дига ще се изграждат винаги по цялата площ на съответната зона - не се допуска разлика, по-голяма от дебелината на единичен пласт.

Повърхностите на всички уплътнени насипи трябва да бъдат в такова състояние, което да позволява лесно и бързо придвижване на транспортните средства.

7.5.2.2. Насип от скални материали

Насипът от скални материали ще се изгражда на хоризонтални пластове с еднаква дебелина по цялата площ и ще има добре заравнена горна повърхност.

Валирането ще се извършва с вибрационен валяк, при режим на работа с максимални вибрации. Подходящи за уплътняване на скалните материали са самоходни гладки вибрационни валяци с тегло над 6 тона и специфично линейно натоварване над 40 кг/см2 от типа на VV 100, VV110, Динапак, Бомако и др.).

Работна скорост на  валяка – до 5 км/час.

Въздушният откос не подлежи на допълнително оформяне.

Забранява се използването на вибрационния валяк в трасето на положените тръби (колектори), преди насипът да бъде изграден на 1,5 (един и половина) м над кота "теме" на тръбите. До тази кота насипа ще се уплътнява с виброплочи и с по-дребнозърнест материал.

В зоните на насипа, където ще бъдат положени колектори, наклонът на насипа трябва да бъде такъв, че да отговаря на проектните коти (начална и крайна). След изграждането на колекторите, насипът постепенно по слоеве трябва отново да получи хоризонтална повърхност по цялата площ на призмата.

Изграждането на насипа от двете страни на колекторите трябва да бъде задължително равномерно във височина, за да не се  получи едностранно натоварване и хоризонтални деформации.

7.5.2.3. Контрол върху кариерните материали за изгражданите насипи 

Основна предпоставка за провеждане на ефикасен контрол е персоналът, който ще го извършва да има достатъчен професионален опит и добре да познава проектните изисквания, съдържащи се в настоящата ТС.

Строителят ще извършва задължително всички контролни и лабораторни анализи, които са посочени в настоящата ТС. Ако Проектантът и/или лицето, упражняващо строителен надзор (Строителния надзор) намери за необходимо (във всеки един етап на строителството), Строителят ще извършва допълнителен обем контролни работи и лабораторни анализи в рамките на указаните в ТС видове.

Всички резултати, получени от контролните проби, трябва да отговарят на проектните изисквания за съответния геотехнически показател, които са указани в тази спецификация (допустимо слягане след довалиране с две проходки, зърнометричен състав). В противен случай всеки пласт ще се уплътнява допълнително или изцяло преработва, след което отново ще се взимат необходимият брой контролни проби. 

Резултатите от контролните проби ще бъдат представяни ежедневно за сведение на Строителния надзор и Техническия ръководител на обекта. Всички окончателни протоколи, документиращи качеството на извършваните насипни работи ще бъдат изготвени от ръководителя на независима изпитвателна лаборатория, акредитирани от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация” и подписвани освен от него и от Строителния надзор и Техническия ръководител.

Строителят ще извършва контролни геодезически замервания, целящи доказване и проверка дебелината на уплътнените пластове. Тези замервания ще бъдат извършвани на всеки 2 пласта от изпълнения насип;

Измерванията ще се извършват чрез мрежа от достатъчен брой точки, гарантиращи представителност и обективност на резултатите.

Резултатите от всяко едно замерване ще бъде представено на Строителния надзор за сведение и подписване.

След окончателно завършване на насипно-уплътнителните работи по изграждане насипите на съоръжението, Строителят ще представи на Инвеститора и Проектанта пълна финална документация, която ще съдържа:

· Всички индивидуални резултати от взетите контролни проби за материалите преди влагането им в съответните насипи;

· Всички индивидуални резултати от взетите контролни проби от уплътнените насипи (полеви и лабораторни) и всички контролни геодезически замервания.

Контрол на скалните материали и уплътнените насипи от скални материали
Депо за скални материали от задължителните изкопи за оформяне дъното на депото.

Строителят ще взема по 1 проба за определяне на зърнометричния състав на всеки 10000  м3, които предстои да се вложи в насипите на опорната призма. Всяка проба ще бъде с тегло не по-малко от 2000 кг.

Ако по технологични или други съображения Строителят няма да създава депо от изкопаните материали, то пробата ще се взема направо от материала от изкопите. И в двата случая, взетата проба трябва да има представителен характер на влаганите в насипите скални материали.

Контрол на уплътнените насипи

Строителят ще контролира постигнатото уплътняване на насипите чрез геодезичен метод. За целта след извършване на необходимия, съгласно технологията брой ходове на вибрационния валяк, на място определено от Строителния надзор и/или Проектанта, се определя контролна площадка с размери 15х25 м. В нея ще се означават 6 контролни марки с цветна боя, в два реда по 3 марки. Разстоянието между марките трябва да бъде 8 м, а от марките до границата на определената площадка - 4 м.

Контролното замерване ще се извърши по следния начин:

· Определя се котата на всяка една марка с прецизна нивелация;

· Цялата площадка се валира с 2 хода на вибрационния валяк, при същият режим на работа, както при редовния производствен процес;

· Определя се отново котата на всяка една от марките;

· Изчислява се полученото средно допълнително слягане. Уплътняването на скалната опорна призма се приема за добро и достатъчно, ако средното допълнително слягане е по-малко от 5 (пет) мм.

Ако полученото средно допълнително слягане е по- голямо от 5 мм, то цялата работна повърхност на работния пласт (не само на контролната площадка) ще се довалира до получаване на слягане, отговарящо на проектното изискване < 5 мм.

Първото контролно замерване трябва да се направи след като в насипа са вложени до 3 000 м3 материал. Ако резултатите от контролното замерване са незадоволителни, т.е. слягането е > 5 мм, то броят на ходовете на валяка се увеличават с толкова, колкото са необходими за достигане на проектното изискване (например - при възприета технология 6 хода в една следа, същите се увеличават на 8, 9 или 10, толкова, колкото са установени от направеното контролно замерване, след довалиране на контролната площадка). Новият брой на ходовете на вибрационния валяк, става задължителен при по нататъшното изграждане на скалната опорна призма.

Следващите контролни замервания ще се извършват на всеки 5000 м3 вложен материал (изпълнен насип).

7.5.3. Изпълнение на Насипи за изграждане на основния пласт на пътните настилки

Тези насипи се изграждат като основни пластове, необработени със свързващи вещества, включени в конструкцията на пътната настилка. 

Използваните материали за изграждане на основните пластове в конструкцията на пътните настилки са трошен камък с непрекъсната зърнометрия или кариерна баластра.

Общите технически изисквания към материалите за основни пластове са съгласно Техническата спецификация на НАПИ, 2009 г. За целта могат да се използват материали от задължителните скални изкопи на площадката на Регионалното депо или материали от външна кариера, които следва да отговарят на следните изисквания: 

	№ по ред
	Наименование на показателя
	Изм. ед.
	Нормативен акт, по който се провежда изпитването
	Стойност

	1
	Мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с натриев сулфат, стойност на допустимата загуба по маса на материала
	%
	БДС ЕN 1367-2


	не по-голяма от 25

	2
	Съпротивление на износване в апарат “Лос Анжелос”, допустима загуба по маса на материала
	%
	БДС ЕN 1097-2-
	не по-голямо от 40

	3
	Граница на протичане
	%
	Прил. 16 – Норми за проектиране на пътища
	не по-голяма от 25

	4
	Показател на пластичност
	%
	Прил. 17 – Норми за проектиране на пътища
	не по-голям от 6

	5
	Пясъчен еквивалент
	%
	БДС ЕN 933-8 
	не по-малко от 30

	6
	Индекс на формата
	%
	БДС ЕN 933-4
	не по-голямо от 40

	7
	Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, уплътнени до плътност, равна на 98 % от максималната суха плътност, съгласно БДС ЕN 13286-2 (CBR min)
	%
	БДС EN 13286-47:2012
	не по-малък от 80


Трошеният камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъде с непрекъсната зърнометрия и да притежава висока плътност и добра носимоспособност.

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Фракцията с размери на зърната над 12,5 mm трябва да съдържа не по-малко от 40 % частици с ръбести, неправилни и натрошени повърхности.

Зърнометричният състав на трошения камък трябва да отговаря на граничните условия, дадени в следващите таблици (Техническа спецификация АПИ, 2009 год.), при изпитване, извършено съгласно БДС  EN 933-1.

	Фракция в mm
	Отвор на ситата в mm
	63
	31,5
	16
	8
	4
	2
	1

	0-63
	Преминали количества в%
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


	Фракция
	Отвор на ситата,
	56
	31,5
	16
	8
	4
	2
	1

	mm
	mm
	
	
	
	
	
	
	

	0-56
	Преминали количества в%
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


	Фракция mm
	Отвор на ситата, mm
	45
	22,4
	11,2
	5,6
	2
	1
	0,5

	0-45
	Преминали количества в%
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	
	100
	85 55
	68 35
	60

22
	47 16
	40

9
	35 5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


	Фракция mm
	Отвор на ситата,

mm
	45
	22,4
	11,2
	5,6
	2
	1
	0,5

	0-45
	Преминали количества в%
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	
	100
	85 55
	68 35
	60

22
	47 16
	40

9
	35 5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


	Фракция
	Отвор на ситата,
	40
	20
	10
	4
	2
	1
	0,5

	mm
	mm
	
	
	
	
	
	
	

	0-40
	Преминали количества в%
	100
	85
	65
	50
	40
	35
	20

	
	
	-
	55
	35
	22
	15
	10
	0

	
	
	100
	85
	68
	60
	47
	40
	35

	
	
	-
	55
	35
	22
	16
	9
	5

	
	
	100
	90
	75
	60
	45
	35
	25

	
	
	-
	50
	30
	20
	13
	8
	5


Материалите, чиито зърнометричен състав не задоволява изискванията на тази спецификация, не могат да бъдат използвани, освен ако техният зърнометричен състав не се коригира чрез пресяване и смесване на необходимите фракции. Строителният надзор трябва да одобри смесването на материалите, за постигането на желания зърнометричен състав.

7.5.3.1. Избор на източник на материал 

Строителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества. Като източници могат да се използват скални материали от задължителните изкопи на площадката или материали от външна кариера. При използване на скални материали от изкопите на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 2 на площадката трябва да се извърши претрошаване и пресяване на материала с помощта на мобилна пресевнотрошачна инсталация. При одобрение за използване на материали, добити при изкопите от площадката на депото и претрошаване и пресяване до определени фракции на място е задължително да се осигурят мерки за намаляване запрашаването в района, например чрез използване на водни оръдия. 

Трябва да се извърши опитно смесване и изпитване на получената смес по показателите, посочени в горните таблици, за да се провери дали материалът за пътната основа от избрания източник отговаря на тази спецификация. 

Разходите, свързани с избора на източника на материал са за сметка на Строителя. Избраният материал може да бъде използван само след одобрението на Строителния надзор.

7.5.3.2. Изпълнение на опитен участък

Преди да започне изграждането на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества, Строителят  трябва да изпълни опитен участък с избраната смес. Всеки опитен участък трябва да бъде изпълнен като се използват същите материали, пропорции и начин на смесване, разстилане, уплътняваща техника и технологии на изпълнение, които ще се прилагат и използват за изграждане на основните пластове при строителството. Целта на тези опитни участъци е да се определи проектната дебелина на пластовете в не уплътнено състояние, полевото съдържание на влага при уплътняването, отношението между броя на преминаванията на уплътняващата техника и достигнатата плътност на избраната смес от зърнести минерални материали за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества.

Строителят не трябва да изпълнява пътната основа, докато не бъдат одобрени материалите, методите и установените в опитните участъци технологии.

7.5.3.3. Складиране и съхранение на материалите

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 м.

7.5.3.4. Необходимо оборудване

За изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества, трябва да се използва следното оборудване:

· автосамосвали за доставка на материала;

· булдозер за разстилане на материалите;

· автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW;

· вибрационен самоходен валяк с тегло не по-малко от 7 t;

· автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност;

· тежък статичен валяк, с тегло не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

7.5.3.5. Изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества 

Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със свързващи вещества, подосновният пласт (скален насип от изграждане на оградната дига) или земното легло на настилката трябва да бъдат подготвени така, че да отговарят на необходимите изисквания.

Материалите, чиито зърнометричен състав не задоволява изискванията на тази спецификация, не могат да бъдат използвани, освен ако техния зърнометричен състав не се коригира чрез пресяване и смесване на необходимите фракции. Строителният надзор трябва да одобри смесването на материалите, за постигането на желания зърнометричен състав.

7.5.3.6. Избор на източник на материал 

Строителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества. Като източници могат да се използват скални материали от задължителните изкопи на площадката или материали от външна кариера. При използване на скални материали от изкопите на площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 2 на площадката трябва да се извърши претрошаване и пресяване на материала с помощта на мобилна пресевнотрошачна инсталация. При одобрение за използване на материали, добити при изкопите от площадката на депото и претрошаване и пресяване до определени фракции на място е задължително да се осигурят мерки за намаляване запрашаването в района, например чрез използване на водни оръдия.

Трябва да се извърши опитно смесване и изпитване на получената смес по показателите, посочени в по-горе дадените таблици, за да се провери дали материалът за пътната основа от избрания източник отговаря на тази спецификация.

Разходите, свързани с избора на източника на материал са за сметка на Строителя. Избраният материал може да бъде използван само след одобрението на Строителния надзор.

7.5.3.7. Изпълнение на опитен участък

Преди да започне изграждането на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества, Строителят  трябва да изпълни опитен участък с избраната смес. Всеки опитен участък трябва да бъде изпълнен като се използват същите материали, пропорции и начин на смесване, разстилане, уплътняваща техника и технологии на изпълнение, които ще се прилагат и използват за изграждане на основните пластове при строителството. Целта на тези опитни участъци е да се определи проектната дебелина на пластовете в не уплътнено състояние, полевото съдържание на влага при уплътняването, отношението между броя на преминаванията на уплътняващата техника и достигнатата плътност на избраната смес от зърнести минерални материали за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества.

Строителят не трябва да изпълнява пътната основа, докато не бъдат одобрени материалите, методите и установените в опитните участъци технологии.

7.5.3.8. Складиране и съхранение на материалите

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 м.

7.5.3.9. Изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества 

Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със свързващи вещества, подосновния пласт (скален насип от изграждане на оградната дига) или земното легло на настилката трябва да бъдат подготвени така, че да отговарят на необходимите изисквания, а именно:

- проверка на широчината, дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта. При установяване на отклонения, по-големи от дадените в  следващата таблица, се правят своевременно съответните поправки. 

Допустими отклонения от проектната стойност на всеки разглеждан показател 

	Показатели
	Широчина в cm
	Напречен наклон в %
	Коти на нивел. в cm
	Равност. просвет под 3 m в mm
	Дебелина   (±)
	Коеф. на уплътн. 

	Легло на пътната настилка
	5
	0,5
	+ 5

- 5
	-
	-
	0,03

	Подосновен пласт (каменен насип оградна дига)
	5
	0,5
	+ 4

- 4
	15
	10 %
	


Средноаритметичната стойност от най-малко 3 измервания на дебелината и степента на уплътняване, не трябва да е по-ниска от проектната стойност. 

При приемането на подосновния пласт се проверяват широчината, дебелината, нивото, равността и напречния наклон на пласта, най - малко един път на всеки 100 m. 

Степента на уплътняване на място се проверява по следните методи: 

· по метода “заместващ пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък” най-малко един път на всеки 200 m, на базата на получената в лабораторни условия плътност при оптимално водно съдържание на влагания материал, съгласно БДС EN 13286-2 ( модифициран Проктор); получената степен на уплътняване трябва да бъде не по-малка от 0,95; 

· чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130, честота на провеждане на изпитванията на 5000 м2; като стойността на отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) не трябва да надвишава 2,0.

1) Ограничения  при изграждането

Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на  завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния, през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази спецификация, без каквото и да е допълнително заплащане от Инвеститора. 

2) Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер

Положеният пласт трябва да се уплътнява с посочената уплътнителна техника, съгласно схемата, получена от опитния участък. Уплътняването трябва да се извършва при оптимално водно съдържание, до достигане на проектна плътност, която трябва де е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2. При необходимост за овлажняване на материала трябва да се използва само приетото оборудване. 

Овлажняването не трябва да се извършва, докато материалът не се уплътни достатъчно от уплътнителната техника, така че да се избегне отмиване и отделяне на фините частици от повърхността. 

Допустимите дебелини на изпълнените пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващо вещество в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини са:

	№ по ред
	Вид уплътнителни машини
	Размер на зърната, мм
	Дебелина на уплътнения пласт, см

	1
	Статични валяци
	не по-голям от 63

не по-голям от 75
	от 8 до 15

от 10 до 15

	2
	Статични и вибрационни валяци
	не по-голям от 60

не по-голям 75
	от 15 до 30

от 20 до 30


Строителят трябва да предпазва и поддържа изпълнения пласт за своя сметка, докато се положи следващия. Поддържането трябва да включва незабавни ремонти на повреди или дефекти, които могат да се получат на пласта, и това трябва да  се извършва толкова често, колкото е необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите трябва да се правят по начин, който да осигури възстановяването на повърхността. В случаите, когато полагането на следващия пласт не се предвижда веднага след изпълнението на основния пласт, той трябва да бъде подходящо обработен с битумна емулсия, в количество до 1,5 кг/кв. м. Не трябва да се допуска движение по необработен пласт.

Допустими отклонения за нивата на повърхността на пласта:

· - за 90 % от всички измервания за ниво( H90 ) ( 15 мм;

· за максимални измерени стойности(Hmax) ( 20 мм.

Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са в рамките на допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции.

Отделни точки, където котата на повърхността се отклонява с повече от допустимо отклонение Нmax трябва да бъдат ремонтирани, за да влязат в рамките на допустимо отклонение Н90. Нивата на повърхността на приемания участък трябва да бъдат замервани в не по-малко от 20 точки.

Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от тази, показана на чертежите и никъде външният им ръб не трябва да бъде повече от 50 mm навътре от линиите, показани на чертежите. Броят на измерванията за приемания участък трябва да бъде не по-малък от 5.

Отклонения на дебелината на пластовете

Допустими отклонения за дебелина:

· за 90 % от всички измервания (D90) - 21 мм;

· за максимално измерената дебелина (D max) - 27 мм;

· за средно измерената дебелина (D средно) - 5 мм.

Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за дебелина, ако преди да са направени корекции на дебелината, не по-малко от 90 % от всички направени измервания са не по–големи от определената дебелина минус допустимото отклонение D90 и средната дебелина на пласта за контролното сечение е не по-малка от определената дебелина на пласта минус допустимо отклонение D средно.

Отделни точки, където действителната дебелина е по-малка от определената дебелина минус D max, трябва да бъдат ремонтирани, за да попаднат в границите на D90.

Броят на изпитванията за контролно сечение, трябва да бъде не по-малък от 5.

Отклонения на напречното сечение на пластовете

Когато се извършва замерване с 3 м лата, перпендикулярно на оста, максималният просвет между повърхността на пласта и основата на латата трябва да бъде не повече от 10 мм.

Във всеки напречен профил разликата между котите, измерени на терена и котите, посочени в проекта, трябва да бъде не повече от 20 мм.

Броят на замерванията за контролното сечение, трябва да бъде не по-малък от 5.

Когато се изпълняват два или три пласта, изискванията за наклон, дебелина, напречно сечение и равност се прилагат за горния пласт, като долния пласт( долните пластове ) се изпълняват с достатъчна точност, за да може изпълнението на цялата конструкция да бъде в границите на допустимите отклонения.

Степен на уплътняване

Степента на уплътняване на основните пластове трябва да се проверява по метода “заместващ пясък” съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви със заместващ пясък” или чрез натоварване с кръгла плоча съгласно БДС 15130.

Средната обемна плътност на скелета на място на уплътнен пласт трябва да бъде не по-малка от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена съгласно БДС EN 13286-2, като единичните стойности трябва да са не по-малки от 96 %.  Средната стойност се определя от не по-малко от 5 измервания, извършени в произволни местоположения на контролното сечение. Обемната плътност на скелета на място трябва да бъде измерена съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви със заместващ пясък”.

Когато степента на уплътняване се определя чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130, стойността на отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) не трябва да бъде по-голямо от 2,0.

Стойностите на модулите на еластичност, получени съгласно БДС 15130 не трябва да бъдат по-малки от 150 МРа за основните пластове, изпълнени от трошен камък и не по-малки от 120 МРа за основните пластове, изпълнени от баластра. 

7.5.3.10. Контрол на изпълнението

Задължение на Строителя е да извършва контрол на качеството на материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност.

Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на строителните работи.

Минималната честота на изпитванията, проведени от Строителя трябва да бъде според  следващата таблица:

Честота на изпитване

	Вид на изпитването
	Минимална честота на изпитването 

	Материали:

	Мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, стойност на допустимата загуба по маса на материала, по БДС EN 1367-2 
	Едно изпитване на всеки 5000 m3 или при всяка промяна на източника

	Съпротивление на износване в апарат “Лос Анжелос”, допустима загуба по маса на материала, по БДС EN 1097-2 
	Едно изпитване на всеки 5000 m3 или при всяка промяна на източника

	Определяне на Зърнометричен състав и на показателя “Пясъчен еквивалент”
	Едно изпитване на всеки 1000 m3 или при всяка промяна на източника

	Стандартна плътност при оптимално водно съдържание и Калифорнийски показател за носимоспособност CBR
	Едно изпитване на всеки 2500 m3 или при всяка промяна на източника

	Показатели за контрол по време на строителството:

	Плътност на място

Коти на повърхността

Дебелина

Широчина
	Едно изпитване на всеки 1000 m2 уплътнен материал ( не по-малко от 5 опита дневно )

Едно измерване на всеки 100 m ( не по-малко от 3 точки в напречен профил ) на лента или банкет

Едно измерване на всеки 100 m

Едно измерване на всеки 100 m


7.5.4.  Насипи за изграждане на минерални изолационни екрани 

Контролът на качеството при изпълнение на изолационния екран на Клетка 2 от Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик подлежи на ВК (независим надзор в строителството). Резултатите от проведения собствен контрол на строителя следва да бъдат предоставени незабавно в писмена форма на изпълняващите ВК.

Преди продължаване на строителните работи, респ. преди полагането на следващите пластове всички участъци от:

· Геоложката основа;

· Минералното уплътнение (за всеки отделен пласт);

· Полимерен изолационен елемент (фолио PE HD);
· Защитен геотекстил;
· Дренажния пласт за филтрационни води;

· Газ-дренажния и изравнителен пласт в състава на горния изолационен екран;

· Дренажен геокомпозит за отвеждане на повърхностни води;

· Дренажни тръби, газдренажни тръби, ревизионни шахти, газови събирателни шахти, шахти за отделяне на кондензат и др.,

както и качеството на всички влагани в строителството материали са обект на приемане след изпълнение на независим контрол.

Тази техническа спецификация важи за изграждането и контрола на изолационните екрани с глинести материали, отговарящи на изискванията към материалите и готовите изолационни екрани по Приложение 2 на Наредба № 6/27.08.2013 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депо и други съоръжения  и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Изпълнението на еднометровия почвен пласт в състава на рекултивационния пакет не е предмет на настоящата ТС.

Източници на материали за изграждане на минерален изолационен екран

Въз основа на проведените полско-проучвателни работи (инженерно-геоложка картировка и проучвателно сондиране) и резултатите от лабораторните изследвания в района на площадката за изграждане на Регионално депо – Пазарджик, се поделят следните инженерно-геоложки разновидности – хумусна глина (пласт 1), делувиални песъчливи глини в зони до глинест пясък (пласт 2), делувиални светлокафяви глини с чакъл (пласт 3), делувиални жълтокафяви песъчливи глини с чакъл (пласт 4), силно изветрели и натрошени и заглинени мрамори (пласт 5а) и напукани и окарстени мрамори (пласт 5). Глинестите материали са с ограничено разпространение и качества, които не позволяват използването им за изграждане на глинени изолационни екрани. Като изключение може да се разглеждат почвите от разновидност 3, с мощност между 1,50 м и 3 метра, за които при установяване на достатъчно мощен и издържан пласт, може да се извърши охарактеризиране съгласно изискванията на Наредба № 6, приложение 2 и да се използват при изграждането на екраните на Клетка 2. 

Машини за уплътняване

За да бъде гарантирано качествено уплътняване на глинестите почви, Строителят трябва да използва следните видове уплътнителни машини:

· За земно-насипните (глинени) материали — самоходни, статични или вибрационни шипови валяци с тегло над 6 тона, с правоъгълно или кръгло сечение на уплътнителния шип; 

· За уплътняване на контактните зони на глинения насип в естествените скатове, трудно достъпни зони в близост до шахтите, до преминаващи през насипите комуникации да се използват малогабаритни статични и вибрационни валяци, вибрационни плочи или пневматични трамбовки.

Строителят трябва да представи на Инвеститора и/или Проектанта описание на вида и типа на уплътнителните машини, които желае да използва и да получи одобрение за това.

7.5.4.1. Повърхност на проектното  дъно на депото за отпадъци 

Подготовката на проектното дъно на новите участъци за депониране включва  изпълнение на изкопи и оформяне на дъното по коти, напречни и надлъжни наклони съгласно профилите с точност ± 3,0 см. В част от площта на Клетка 2 от Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик се налага извършването на изкопи в скална категория. Установените при геоложки проучвания разновидности са мрамори – неравномерно напукани и окарстени, категория на разработване VIII - “средни скални почви”. Скалните изкопи ще се извършват механизирано с булдозер и багер с чук. При изпълнение на изкопите допустимото прекопаване под проектната повърхност е до 10 см. Котите на проектното дъно и прекопаването трябва да се документират в растер 10 м х 10 м от правоспособен геодезист по представения растер. Всяко изкопаване по-ниско от проектното дъно на клетката, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия, ще се компенсира със запълване със земни почви, уплътнени до изискващата се степен на уплътняване съгласно тази спецификация. 

Всяко прекопаване над нормативно определеното от 10 см няма да се заплаща като изкоп и като насип и е за сметка на Строителя.

При подготовката на проектното дъно следва да се отчетат тези особености: 

· Част от проектното дъно на депото е върху земни почви, „прахови глини”, “песъчлива глина и „глинест пясък“, прахово песъчливи глини” и „чакълеста песъчлива глина“ по смисъла на БДС 676-85;

· Мраморите, в които се фундира част от дъното на клетката, са напукани и окарстени;

· Част от проектното дъно на Клетка 2 се оформя чрез изкопи в скална категория.

Не е допустимо деформациите в основата да водят до увреждания в системата на долния изолационен екран. Поради това за проектното дъно на депото следва да се извършат следните мероприятия за подготовка:

1) В участъците, където проектното дъно попада върху земни почви, основата следва да се уплътни минимум до степен на уплътняване 95 % от стандартната плътност на почвите, оставащи в основата на клетката. Стандартната плътност и оптималното водно съдържание се определят по БДС 3214.

Степента на уплътняване се контролира с изпитвания за определяне на обемна плътност в естествено състояние на място, с режещ пръстен или по пясъчно-насипен метод по ASTM D 1556 или по “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви със заместващ пясък”.

Необходимата степен на уплътняване на дъното се доказва при провеждане на изпитвания с натискова плоча (щампа) съгласно БДС 15130 или DIN 18134, като :

Ev2 ≥ 45 MN/m2;  

Ev2/Ev1 ≤ 4.0.

Посочените изпитвания за определяне на обемна плътност на място и изпитването с настикова плоча се провеждат в растер 2000 м2  за площта от проектното дъно (без откоси) на Клетка 2, попадаща върху земни почви.

2) Всички разкрити карстови форми и пукнатини в проектната основа на Клетка 2, в участъка върху скални почви, трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск В25 или друг одобрен материал, като се изчакат 24 часа преди извършване на следващи дейности по подготовка на основата или изграждане на долния изолационен екран на клетката.

3) В участъците от клетката в скален изкоп, при установено прекопаване в рамките на допустимото, долният минерален изолационен екран се изгражда с такава мощност след уплътняване, че да се компенсира разликата спрямо проектните коти на дъното следствие прекопаването. При прекопавания над 15 см да се изпълни изравнителен пласт до проектното дъно.

Разположението във височина и съотношението между наклоните при повърхността на естественото дъно след профилирането следва да бъде документирана от правоспособен специалист-геодезист в растер 10 х 10 м. Реперните точки на повърхността на естественото дъно и на най-горния уплътнителен пласт трябва да са идентични. Контролните реперни точки следва да се разположат извън обсега на подлежащия на контрол участък.

Повърхността на проектното дъно следва да бъде изградена така, че да позволява безпроблемното преминаване върху нея на строителни машини, както и отлична уплътняемост на следващите минерални изолационни пластове. Наклонът на базисното уплътнение трябва да се вземе предвид още при изграждане на повърхността на естественото дъно.

7.5.4.2. Минерален уплътнителен елемент

Съгласно проекта, по повърхността на проектното дъно следва да се положи двупластово минерално уплътнение с крайна дебелина след уплътняването 0,5 м, като дебелината на отделните уплътнени пластове не бива да надвишава 0,25 м. Коефициентът на филтрация на пласта да е със стойност ≤ 5*10-10 м/сек.

Необходимата плътност е достигната тогава, когато в границите на определения растер са налице доказателства, че всички измерени коефициенти се намират в посочената по-горе допустима граница.

За отделните пластове следва да се съблюдават степени на уплътнение от Dpr ≥ 0.97 от стандартната плътност, определена при уплътняваща работа = 0.9 MJ/m3, тип “А” с обем 1000 cм3 на три пласта по 40 удара на пласт. Тегло на трамбовката от 2,5 кг, височина на падане 300 мм, съгласно БДС 3214,  откъм влажната страна на кривата при оптималното водно съдържание - WPr<W< W0.97.

Уплътнителните работи да се извършват с прикачни или самоходни, вибрационни или статични шиповидни валяци. 

Зърнометричният състав на материала трябва да предотвратява суфозия.

7.5.4.3. Изисквания по отношение качествата на влаганите за изграждане на минералния изолационен пласт материали

Върху повърхността на дъното се предвижда изграждане на двупластово минерално уплътнение с крайна дебелина 50 cm, като дебелината на отделните уплътнени пластове не бива да надхвърля 25 cm.

Предназначението на този екран е да осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества. Същият трябва да има висока степен на водоплътност, да е устойчив срещу излужване, да има способност за задържане на тежки метали, да сляга в определените с проекта граници. За целта се използва естествена хомогенна глинеста почва, която да осигурява състав, физични характеристики  и състояние на отделните слоеве както следва:

а) стабилна зърнометрична крива, определена по БДС 2762, която да остава в границите на проектния диапазон, устойчивост на суфозия;

б) Съдържание на глинести частици с размери на зърната (фината глина) d < 0,002 mm (БДС 2762-83 или равностоен метод) да не е по-малко от 20 % тегл.;

в) Съдържанието на плаващи чакъли с диаметър от 2 до 10 mm не трябва да надхвърля 10 тегловни %;

г) Материалът за изграждане на минералния запечатващ пласт да не съдържа повече от 5 % органични примеси (БДС 11302), и не повече от 2% водоразтворими соли (БДС 11301);

д) съдържанието на калциеви карбонати да не надвишава 20 % тегл.;

е) водно съдържание, определено по БДС 644-83 да е в диапазона до Wopt±2% , но не повече от водното съдържание, отговарящо на ρd 0.97 от влажната страна на кривата, определена по БДС 3214, при уплътняваща работа = 0.9 MJ/m3, тип “А” с обем 1000 cм3 на три пласта по 40 удара на пласт. Тегло на трамбовката 2,5 кг, височина на падане 300 мм;

ж) коефициент на уплътняване при прилаганата строителна технология >0.97ρd Pr, определено по БДС 3214, с уплътняваща работа = 0.9 MJ/m3, тип “А” с обем 1000 cм3 на три пласта по 40 удара на пласт. Тегло на трамбовката 2,5 кг, височина на падане 300 мм;

з) коефициентът на филтрация да е със стойност кf < 5 х 10-10 m/s, получен в лабораторни условия по DIN 18130 или равностоен метод на изпитване.

При полагане на отделните уплътнителни пластове с оглед осигуряването на по-добра връзка при фрезоването трябва да се навлезе в уплътнения по-долен пласт или съответно в самата повърхност на проектното дъно на дълбочина от 5 до 10 cm.

Освен на изискването за равномерно разпределено водно съдържание по време на процеса на вграждане да се обърне внимание на това, преди вграждането големината на нераздробените почвени агрегати да не надвишава 32 mm. Последните трябва да притежават същото водно съдържание, както и останалият уплътнителен материал. Различни чужди тела (например: камъни, дървесина, корени или съответно видими части от растения или органични субстанции) трябва да бъдат отстранени.

Не е допустимо минералният уплътнителен елемент да се изгражда при температури под 0° C, както е недопустимо и използването на замръзнал земен материал. 

7.5.4.4. Необходим обхват на изпитванията за предварително охарактеризиране на материали за изграждане на глинени изолационни екрани и утвърждаване на източник

В проекта се предвижда използването или на земни маси, отговарящи на изискванията за качество на материалите за изграждане на изолационни екрани на депото за отпадъци, или на земни маси, подобрени с бентонит на прах, с количество 5 % тегловни от основния материал. При използване на земни материали, подобрени с бентонит, от страна на Строителя да се определят източникът на земни маси, източник на бентонит и качествата му, технология на хомогенизиране и полагане. Тази информация следва да се представи на Инвеститора, Строителния надзор и проектанта минимум един месец преди започване на работите по изграждане на минералния запечатващ пласт, като технологията и резултатите от подобряването се приемат от посочените страни в инвестиционния процес. При одобряване на предложената технология за изпълнение на минералния запечатващ пласт се прилагат изискванията на техническата спецификация. 

Възможно е подобряването да се извършва на място, като се използва машина за разхвърляне на бентонита и строителна фреза или хомогенизиране на сместа в миксер и полагането по традиционен начин. 

Минимум 1 месец преди извършване на работите по изграждане на глинените изолационни екрани на клетката, Строителят ще извърши следните лабораторни опити за доказване на геотехническите качества на глинените материали:

· Зърнометричен състав - на 10 (десет) проби;

· Граница на протичане и граница на източване – 5 (пет) проби;

· Специфична плътност - на 5 (пет) проби;

· Естествено водно съдържание - на 10 (десет) проби;

· Съдържание на водоразтворими соли - на 5 (пет) проби;

· Съдържание на органични вещество - на 5 (пет) проби;

· Съдържание на карбонати - на 5 (пет) проби;

· Стандартно уплътняване - на 5 (пет) проби, при уплътняваща работа = 0.9 MJ/m3, тип “А” с обем 1000 cм3 на три пласта по 40 удара на пласт. Тегло на трамбовката 2,5 кг, височина на падане 300 мм, съгласно БДС 3214;

· Коефициент на водопропускливост – на 5 (пет) проби, след стандартно уплътняване по БДС 3214, откъм мократа страна на кривата, при 97% уплътнение;

· Якост на срязване в едноплоскостен апарат – на 5 (пет) проби, след стандартно уплътняване по БДС 3214, откъм мократа страна на кривата, при 97% уплътнение;

· Водопоглъщане по DIN 18132 на 10 (десет) проби.

Пробите ще се вземат по начин, осигуряващ представително документиране на цялата площ, от която ще се добиват глинестите материали (чрез шахти, ако глинестото покритие не е отстранено изцяло или от различни части на площадката на депото, ако това вече е направено). За извършване на необходимите изпитвания трябва да се използват услугите на независими изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”, имащи необходимия опит, високо квалифициран персонал и традиции в областта на лабораторните изследвания на строителни почви за изграждане на геотехнически съоръжения.

Всички резултати от изследването на тези проби трябва да отговарят на проектните изисквания, дадени в т. 5 на настоящата ТС.

Всички резултати от тези лабораторни изпитвания трябва да се представят на Възложителя, Проектанта и строителния надзор за одобрение. 

7.5.4.5. Изграждане на опитните участъци

Преди започване на строителството е необходимо изграждането на един, а при необходимост и няколко опитни участъци по дъното и скатовете на депото с цел доказване възможността и конкретния начин за изграждане на уплътнителните системи, както и за да се определи включването на необходимите машини и съоръжения. Освен това следва да се провери дали стойностите, получени въз основа на уплътнени в лабораторни условия земни проби – стойностите за плътност, водно съдържание и коефициент на филтрация - могат да бъдат постигнати и при изпълнението на работите по вграждане на глинестия материал  на място с уплътнителни машини. 

За участъците на скатовете, които са с наклон по-стръмен от 1:4, е необходимо да се предвиди по един отделен опитен участък.

Опитните участъци не се допуска да се превръщат в елемент на уплътнителната система. Опитните участъци се отстраняват едва след като са представени всички резултати от извършените изпитвания. За конкретния случай се предвижда изграждането на два опитни участъка –върху дъното и по откосите.

Размери на участъка

Ширината на даден опитен участък трябва да съответства минимум на петкратната ширина на най-широката машина за уплътняване. Дължината на участъка следва да позволява уплътнителните машини да достигнат нормалната си работна скорост.
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Фиг. 1 – Елементи и габарити на опитния участък

Целта на опитните уплътнявания е да се установят и документират:

а)
дебелината на единичен пласт в не уплътнено състояние, при която дебелина е осигурено достигане на проектната плътност по цялата височина на пласта и проектната дебелина на уплътнения пласт от 25 см;

б)
необходим брой на ходовете на валяка в една и съща ивица (следа) за достигане на изискваната проектна обемна плътност на скелета ρd насип;

в)
необходима ширина на застъпване на две съседни уплътнявани ивици, за да се гарантира равномерно и цялостно уплътняване на валираната площ;

г)
най-ефикасен начин за осигуряване на добра връзка между отделните пластове;

д)
описание на използваната уплътнителна техника;

е)
работна скорост на уплътнителните машини;

з)
други условия на  вграждане (напр. атмосферни условия и т.н.)

За целта се спазва следната технология при изграждане на опитния участък. 

Като се има предвид характера на глинестите материали, които ще се използват и на базата на досегашния опит, дебелината на опитните пластове може да бъде около 30 см - 32  см в не уплътнено състояние, така че след уплътняване да се получи готов пласт с дебелина 25 см. Рационалната дебелина трябва да бъде съобразена с възможностите на уплътнителната техника, с която разполага Строителят. 

Доставените на опитния участък глинести материали ще бъдат разринати с булдозер и подравнени с грейдер или багер с дълга стрела и широка накланяща се кофа до получаване на добре заравнена повърхност на пласта. Дебелината на опитния пласт трябва да бъде еднаква по площта на целия опитен участък. Ако материалите съдържат значително количество едри почвени късове, което няма да позволи получаване на хомогенен добре уплътнен пласт, то след разстилането на пласта същият ще се обработва с фреза, за да бъдат тези късове раздробени. 
Преди започване на опитното уплътняване материалите, положени в пласта трябва да имат водно съдържание W= Wopt. ± 2,0%. Оптималното водно съдържание се определя конкретно за материалите, които ще се използват за опитното уплътняване.

Работна скорост на валяка при извършване на опитното уплътняване - 2,5 (два и половина) км/час.

От опитния пласт на всеки 2 (два) хода в една ивица на валяка ще се взимат по 3  бр. проби за определяне на обемната плътност и водното съдържание. Пробите ще се вземат след зачистване (отстраняване) на горните 5-6 см от уплътнената повърхност на пласта за мястото на опробването. Вземането на проби ще започне след 4-тия ход на валяка. За един ход на валяка се счита валирането само в една посока (т.е. връщането на валяка в изходно положение е нов ход). Определянето на плътността ще става с метален режещ пръстен. Определянето на водното съдържание ще става на материал, взет от двете страни на пръстена и поставен в една и съща букса, която трябва да бъде напълнена до 2/3 от обема й. Изсушаването на този материал ще става при 105°С до получаване на постоянно тегло, установено най-малко от две последователни измервания. 

Получените резултати от 3-те проби, взети на всеки 2 хода на валяка ще се осредняват. Като краен резултат от цялото опитно уплътняване ще се получи зависимостта ρd насип = f (n), където ρd насип е средната обемна плътност на скелета за всеки два хода, а n е броят на ходовете на валяка в една и съща ивица.

Валирането ще се счита за достатъчно, когато уплътнението на опитния пласт достигне обемна плътност на скелета ρd, отговаряща на проектното изискване ρd насип ≥ 0,97ρds, където ρds е определен за конкретно използвания за опита материал. Рационалният (необходимият) брой на ходовете n ще се определи на базата на това изискване.

След завършване на валирането Строителят ще извърши още и следното:

От двата профила на опитния участък ще вземе по 1 (една) нарушена, добре осреднена проба, с тегло не по-малко от 15 кг, на която ще се направи повторно лабораторния опит за стандартно уплътняване.

На всяко едно от местата, от където са взимани контролните проби за плътност - влажност, ще се измери крайната дебелина на уплътнения пласт.

От пласта, за който са постигнати най-добри резултати от уплътняването, Строителят ще вземе 3 (три) бр. ненарушени проби с размер 20x20x20 см за лабораторно изследване. Тези ненарушени проби (монолити) трябва да бъдат много добре парафинирани за запазване на постигнатата плътност и водно съдържание. На монолитите освен всички традиционни изпитвания трябва да се определи якостта на срязване и компресионните свойства. Методиката и апаратурата за определяне на всички показатели трябва да бъде същата, която е използвана в периода на проектно-проучвателната дейност.

Ако взимането на ненарушените проби се окаже невъзможно (само по обективна причина), то съответните опити за определяне на якостта на срязване и компресия ще се проведат при плътност и водно съдържание, отговарящи на постигнатите при опитното уплътняване, моделирани в лабораторни условия.

След взимането на З-те контролни ненарушени проби, Строителят ще положи нов пласт върху този, който вече е уплътнен. Ако повърхността на стария пласт е гладка, същата трябва да се обработи с фреза на дълбочина до 5 см. Ако повърхността се е запазила добре награпена от шиповете на валяка, такава обработка не се прави. Независимо от това дали повърхността ще бъде допълнително обработена или не, тя задължително трябва да бъде навлажнена преди полагането на новия пласт. Новият пласт ще има същата дебелина както първия и ще се уплътни с установения рационален брой ходове на валяка. 

След завършване уплътняването на новия пласт, Строителят ще направи проверка за състоянието на контактната фуга между двата пласта. Това трябва да стане на не по-малко от 3 (три) места. След изграждането на всички пластове в рамките на опитния участък следва да се изгради преминаващ през всички пластове шурф, чрез който да се осигури визуален контрол на уплътнителния елемент и възможност за вземане на проби от преходните участъци между първи и втори пласт. Проверката се състои от визуална преценка и опити за "отлепване" на двата пласта, с помощта на кирка или греблото на булдозера.

След извършване на лабораторните и полевите опити Възложителят и Строителят трябва да съставят и подпишат двустранен протокол, в който да се посочат получените резултати и да се регламентира броят на ходовете на валяка в една следа, типа и параметрите на валяка, дебелината на единичен пласт в не уплътнено състояние и условията за гарантиране на добра връзка между отделните пластове на насипа.

Ако Възложителят или Строителният надзор намери за необходимо, по негови указания Строителят ще направи допълнителни опити (лабораторни и полеви) в рамките на предвидените видове работи и изпитвания в настоящата ТС.

Вземането на ненарушени проби от опитния участък се извършва в присъствието на строителя, извършващата независим надзор инстанция и представител на проектанта (авторски надзор). 

7.5.4.6. Изпитвания за годност на материала за изграждане на минерален запечатващ слой по време на строителството

Провеждането на изпитванията за годност се налага поради необходимостта да се докаже, че използваният за изграждане на изолационния елемент материал удовлетворява проектните изисквания и е в съответствие с утвърдения материал, както и че при полагането и уплътняването му се постигат изискващите се стойности за степен на уплътняване, водопропускливост (коефициент на филтрация). Изпитванията биват лабораторни и полеви.

Определяне на уплътняемостта на материала – определя се чрез изпитване за определяне на стандартната плътност (плътност по Проктор) по БДС 3214 при уплътняваща работа = 0.9 MJ/m3, тип “А” с обем 1000 cм3 на три пласта по 40 удара на пласт. Тегло на трамбовката 2,5 кг, височина на падане 300 мм. 

Следва да се посочи изискващата се за вграждането на уплътнителния пласт минимална стойност на плътността на скелета (97% от стандартната плътност откъм влажната страна на Прокторната крива). Освен това е необходимо да се извърши минераложко описание и класификация на глинестите материали въз основа на данните за зърнометричния им състав, границите на протичане и източване и числото на пластичност.

2) Определяне на коефициента на филтрация

Размери на пробите

Параметрите на пробното тяло за определяне коефициента на филтрация зависят от извършената класификация на почвите. 

При смесена фракция почви по правило височината на пробното тяло възлиза на 10 см, като максимално допустимата едрина на зърното е ограничена до 10 мм (не повече от 10 % тегл.).  При превишаване на максимално допустимата големина на зърното размерите на пробното тяло трябва да се увеличат.

Степен на уплътняване: При нарушени проби (при изпитванията за доказване годност на глинестия материал за минералния екран) определянето на коефициента на филтрация се извършва върху пробните тела от изпитванията за определяне на прокторната плътност. Ненарушените проби (от пробен участък, при изпълнение на отделните пластове на минералното уплътнение) се изследват в първоначалното си състояние, без допълнително уплътняване и промяна на водното съдържание. 

Посока на филтрационния поток: За да се постигне изтласкване на намиращия се в порите на пробите въздух, както и максимално водонасищане на пробното тяло, посоката на филтрационния поток следва да бъде отдолу нагоре. За целта следва да се използва дестилирана, обезвъздушена вода със стайна температура.

Температурата на помещението следва да се измерва непрекъснато, за да може при анализирането на резултатите да се извърши температурна корекция. 

Натоварване: При провеждане на изпитванията пробите да се натоварват само с необходимите от изпитвателно-техническа гледна точка външен товар и хидростатично налягане, но не и с други сили, действащи отвън.

Хидравличен градиент (i): Коефициентът на филтрация трябва да се установи при  хидравличен градиент (i) = 30. 

Всички резултати от проведени изпитвания за годност трябва да се документират при посочване на условията, при които са проведени отделните изпитвания. Следва да се представи зависимостта между зърнометричния състав, плътността при вграждане и коефициента на филтрация, както и съотношението между резултатите от лабораторните изпитвания и проведените изпитвания в полеви условия. 

Както показва натрупаният до момента опит, определянето на коефициента на филтрация в лабораторни условия при почви с високо число на пластичност и нисък коефициент на филтрация изисква относително висок разход на време – 21 дни.

За всички точки на пробовземане и за съответните контролни точки следва да се извършат измервания за документиране разположението им в пласта и във височина. 

7.5.4.7. Вид и размер на изпитванията за годност

Обхватът на изпитванията за годност е посочен в таблиците, които следват. 

а) Изпитвания на носещата повърхност на депото за отпадъци

	
	Гранична стойност
	Метод на изпитване
	Забележки

	Обемна плътност

СК: 1000 м2
	Dpr ≥ 97 %
	БДС 647-75
	-

	Деформационен модул

СК: СК: 1000 м2
	Ev2 ≥ 45 MN/m2
	БДС 15130


	Съотношение на деформационните модули 

Ev2 /Ev1 ≤ 4,0


б) Изпитвания за доказване годността на материала при изграждане на минерален екран

	Контролно изпитване и растер
	Гранична стойност
	Метод на изпитване
	Забележки

	Водно съдържание 

СК: на всеки 500 м3 


	WPr<W< W0.97


	БДС 644-83 

СД CEN ISO/TS

17892-1
	Допълнително при очевидни разлики във водното съдържание на една площ и при нехомогенности.

	Зърнометричен състав 

СК: на всеки 1000 м3 
	d < 2 µm>20 % тегл.

dmax.=10 mm<10 % тегл.
	БДС 2762


	Допълнително при всяка смяна на материала и при нехомогенности.

	Граници на протичане и източване 

СК: на всеки 1000 м3
	
	БДС 648
	Допълнително при всяка смяна на материала и при нехомогенности.

	Прокторна плътност

СК: на всеки 1500 м3
	
	БДС 3214
	Допълнително при всяка смяна на материала и при нехомогенности 

	Коефициент на филтрация 

СК: на всеки 1500 м3

	K=5*10-10 m/sec
	DIN 18130, ч. І СД CEN ISO/TS

17892-11

ASTM 5084
	Растерът на изпитванията се сгъстява два пъти при установяване на резултат над изискващата се стойност.

	Съдържание на органични примеси 

СК: на всеки 1000 м3
	   < 5 % тегл.
	БДС 11302

DIN 18 128
	Допълнително при всяка смяна на материала.

	Съдържание на калциеви карбонати 

СК: на всеки 1000 м3
	    VСa ≤ 15 % 
	БДС 4414-73


	Допълнително при всяка смяна на материала.

	Съдържание на водоразтворими соли 

СК: на всеки 1000 м3
	    ≤ 2 % 
	БДС 11301


	Допълнително при всяка смяна на материала.

	Водопоглъщане 

СК: на всеки 1000 м3
	
	DIN 18 132
	Допълнително при всяка смяна на материала.


в) Изпитвания за годност при изграждане на минералния екран (за всеки отделен пласт)

	Контролно изпитване и растер
	Гранична стойност
	Метод на изпитване
	Забележки

	Водно съдържание 

СК: на всеки 1000 м2

	WPr<W< W0.97


	БДС 644-83
	Допълнително при очевидни разлики във водното съдържание на една площ и при нехомогенности.

	Обемна плътност

СК: на всеки 1000 м2
ВК: на всеки 1000 м2

	
	DPr> 95 %


	Допълнително при нехомогенности.

	Зърнометричен състав 

СК: на всеки 4000 м2

	d < 2 µm  >20 % тегл.

dmax.=10 mm <10 % тегл.
	БДС 2762
	Допълнително при всяка смяна на материала и при нехомогенности.

	Граници на протичане и източване 

СК: на всеки 4000 м2
	
	БДС 648
	Допълнително при всяка смяна на материала и при нехомогенности 

	Прокторна  плътност

СК: на всеки 4000 м2
	
	БДС 3214


	Допълнително при всяка смяна на материала и при нехомогенности 

	Коефициент на филтрация 

СК: на всеки 1000 м2

	Kf ≤ 5*10-10 m/sec
	DIN 18130, ч. І

ASTM 5084

СД CEN ISO/TS

17892-11
	Растерът на изпитванията се сгъстява два пъти при установяване на резултат над изискващата се стойност.

	Раздробеност на материала 

СК: постоянно 

ВК: Случайни проби
	   D < 32 mm
	визуално
	- след фрезоване

- необходимостта от контрол зависи от използвания материал.

	Приемане на повърхността на пласта

СК: за всеки отделен пласт и за всяка част от готовия пласт.

ВК: за всеки отделен пласт и за всяка част от пласта.
	Заравненост на горната повърхност.

Втори пласт да не съдържа чакъли с 

d > 10 mm. 
	Визуално.
	Преди полагането на фолиото повърхността на минералния екран следва да се провери и приеме от страна на НКС с представяне на резултатите от всички изпитвания, извършени по частта “Минерален уплътнителен елемент”.

	Дебелина на вграждане на всеки отделен пласт 

СК: постоянно

ВК: Случайни проби
	 d = 25 cm 

  
	Чрез измерване
	В рамките на ежедневния си (постоянния) контрол СК ежедневно взема случайни проби. 


7.5.5. Изисквания към материала за изграждане на дренажния пласт 

Изискванията се отнасят за материалите, използвани за изграждане на дренажния пласт за филтрационни води, дренажните призми по колектори и дренажни клонове, за изравнителен и газдренажен пласт, хоризонтални и вертикални газови кладенци. 

7.5.5.1. Площен дренаж за филтрационни води и дренажни призми

Площният дренаж с дебелина 0,50 м се изпълнява от промита баластра, положен върху цялата площ на изолационния екран, непосредствено върху защитния геотекстил за предпазване на полимерния изолационен елемент от механични увреждания. 

Относно площния дренаж следва да се обезпечи дългосрочното запазване на коефициент на филтрация  кf > 1 х 10-3 m/s. Зърнометричният състав на материала е в границите 15/30 мм, респективно 20/40, равномерно разпределени. Съдържанието на калциеви карбонати в състава на дренажния материал да не надвишава 20 % тегл. Не се допуска съдържание на глина, прах, органични примеси. Съдържанието на фракции над максималната (30 mm или 40 mm ) да е до 5%. Съдържанието на фракции под минималната – съответно 15 mm или 20 mm също е ограничено до максимум 5 %. 

За предпочитане е промит объл речен материал. Дренажният материал се разстила с булдозер, като се изгражда временен път от същият материал с дебелина на пласта минимум 1.00 м за движение на камионите, доставящи материала върху изолационния пакет. Оформят се обръщателни площадки със същата височина. След приключване на доставките, дренажният материал се разстила с лек булдозер (например ДТ 75) или багер с дълга стрела и широка накланяща се кофа  до проектните коти от дъното на депото.

За предпазване на изолационната система при работа в близост до откоса, разстилането на материала се извършва под прякото наблюдение на техническия ръководител на обекта. При констатиране на повреда или съмнение за повреда, се пристъпва към проверка  и възстановяване на повредения участък. При нарушение на изолацията шевовете на репарираната зона се изпитват по ТС,  т. Изолация от HDPE-фолио. 

В случай, че бъде доказана годността на комбинацията защитен геотекстил/дренажен материал по отношение осигуряване дълготрайна защита на фолиото от механични наранявания и деформации под точковите натоварвания от отделните чакъли и при спазване на всички останали изисквания по отношение на дренажния материал се допуска използване двойно трошен скален материал. 

7.5.5.2. Изравнителен и газ-дренажен пласт, материал за запълване на газови кладенци

По отношение на изравнителния и газ-дренажен пласт са валидни описаните по-горе изисквания към дренажния пласт за филтрационни води. 

Вид и растер на изпитванията при изграждане на дренажния пласт 

	Контролно изпитване и растер
	Гранична стойност
	Метод на изпитване
	Забележки

	Зърнометричен състав 

СК: на всеки 2000 м2

	Фракция 15/30

Фракция 20/40

Или комбинация по 50%

Не повече от 5% под минималната и над максималната фракция
	БДС 2762
	Пробите за тази цел следва да се вземат от вградения дренажен пласт по цялата му мощност.

Зърнометричната крива да остава в предписания диапазон.

	Коефициент на филтрация

СК: на всеки 10000 м2
	> 1 х 10-3 m/s
	ASTM D 2434
	Допълнително при всяка смяна на материала, респ. при неблагоприятни резултати.

	Съдържание на калциеви карбонати 

СК: СК: на всеки 2000 м2
	VСa ≤ 20 %
	БДС 4414
	Допълнително при всяка смяна на материала, респ. при необходимост.

	Форма на зърната

СК: при определяне на зърнометричен състав
	Зърната с характеристика l/d > 3 да са по-малко от 25 %.
	
	Минимум три броя проби от общата площ.


Разположението във височина и дебелината на изравнителния и газдренажен пласт и на дренажния пласт от 50 см следва да се провери чрез заснемане в растер 10 м х 10 м.

7.5.6. Изисквания по отношение на полимерния изолационен елемент, геотекстили, дренажните тръби, ревизионни шахти, дренажен композит

7.5.6.1. Полимерен изолационен елемент (фолио PE HD)

При изграждане на долния изолационен екран на депото и при изолацията на басейна за филтрационни води се предвижда използване на фолио полиетилен висока плътност (PEHD) с дебелина 2,0 мм, двустранно структурирано по дъното и откосите на експлоатационните участъци.

Изисквания:

а) вид на синтетичния материал – полиетилен висока плътност (PEHD) с дебелина 2,00 mm, определена по БДС EN ISO 2286-3, при допустимо отклонение ± 5 % и ширина минимум 5,00 м;

б) якост на опън при скъсване – ≥ 25 МРа и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците), определена по БДС EN ISO 527-3. Допустимо отклонение ± 10 %;

в) якост на опън при границата на провличане – ≥ 15 МРа и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците), определена по БДС EN ISO 527-3. Допустимо отклонение ± 10 %;

г) деформация (удължение) при скъсване – ≥ 700 % и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците), определена по БДС EN ISO 527-3. Допустимо отклонение ± 10 %;

д) деформация (удължение) при провличане – ≥ 10 % и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците), определена по БДС EN ISO 527-3. Допустимо отклонение ± 10 %.

е) съпротивление на пробождане – ≥ 400 N за геомембрани с дебелина 2.0 mm, определено на FTMS 101C, метод 2065 или еквивалентен метод. Допустимо отклонение ± 10 %.

ж) съдържание на сажди – 2÷3, определено по  ASTM D 1603. Допустимо отклонение ± 10 %.

з) индекс на топене – ≤ 1.0 g/10 min при тегло на пробата 2,16 kg или ≤ 3.0 g/10 min при тегло на пробата 5,0 kg, определен по БДС EN ISO 1133 или еквивалентен метод. Допустимо отклонение ± 10 %;

и) време до започване на окисление – ≥ 100 мин при температура 200 ºC в среда с чист кислород при налягане 1 атм., определено по ASTM D 3895. Допустимо отклонение ± 10 %.

й) устойчивост срещу напукване – ≥ 300 часа, определена по ASTM D 5397. Допустимо отклонение ± 10 %.

к) структурираната мембрана да е с височина на структурните елементи ≥ 0.20 мм. Структурите може да са получени посредством спрейване на допълнително количество PEHD с площна маса ≥ 60 g/m2 от двете й страни или посредством друг метод на производство. 

Задължително да бъдат представени изследвания за контактното триене на границите фолио/геотекстил и фолио/глина, извършени за конкретния случай или за същата комбинация от материали. 

Да се проверят стабилитетните изчисления, представени в проекта, част „земна основа” с характеристиките на фолиото, получени от конкретните изпитвания за проверка устойчивостта на хлъзгане по контактите глина/фолио и фолио/геотекстил с получените от срязванията в голяма касета  резултати. 

Контрол на качеството

Контролът по качеството включва:

· Проверка на доказателствата за качества на продукта във връзка с предписанията на проекта;

· Проверка на състоянието на изделието (продукта) при доставяне на обекта преди вграждането му;

· Проверка при вграждане;

· Проверка след вграждане – полагане и съединяване.

Контрол по отношение на суровината за производството на платната

Полиетилен висока плътност, с добавка на около 2,5 % тегл. сажди с цел стабилизиране по отношение въздействието на ултравиолетови лъчи. 

От страна на производителя на суровината при производството текущо се измерват плътност, индекс на топене, съдържание на сажди за всяка доставна единица (10000 кв. м), като резултатите се документират в паспорта на изделието и същият се предоставя задължително на производителя на платната. 

Производителят на платната от своя страна проверява и документира в рамките на собствения си входящ контрол при всяка доставка на суровина посочените по-горе показатели - плътност, индекс на топене, съдържание на сажди. Копия от свидетелствата за извършените проверки (паспортите) се представят на извършващата независимия (външния) контрол инстанция преди, респ. при доставката на платната – изолационно фолио полиетилен висока плътност. 

Производство на платната – изолационно фолио полиетилен висока плътност

Ширина 5,00 m, без допълнително заводско конфекциониране, като дължините на платната се определят в зависимост от размерите на съответния участък.

Произвеждат се на производствени единици от минимум 10000 m2 и се доставят на обекта в съответствие с хода на строителните работи.

Производителят на платната следва да е сключил договор за упражняване на независим надзор върху дейността му, който надзор да се осъществява от поне две години.

В рамките на собствения контрол на производителя на платната се проверяват и документират следните свойства:

Текущи проверки при производството:

· външен вид, непрекъснато;

· дебелина, автоматичен контрол на дебелината на платното при производството.

На всеки 1000 m2 
· Свойства при изпитване на опън по посока на и перпендикулярно на посоката на производство на платната;

· Поведение при съхранение при повишена температура (свиване /120° C, за 1 час).

На всеки 2500 m2 
· Индекс на топене на платното/ Изменение на индекса на топене 

· Коефициенти на триене в един тест /долна и горна страна/.

Всички резултати от изпитванията в рамките на собствения контрол заедно с определящите данни за производството на платната за всяко едно платно се документират в паспорт на изделието. От страна на производителя платната се обозначават непрекъснато по такъв начин, че да се гарантира безпроблемното им съотнасяне към свидетелствата за проведени изпитвания. Последните се предават на извършващата външния контрол инстанция заедно с товарителниците, върху които са отбелязани номерата на отделните рула.

Резултатите от проведените изпитвания в рамките на собствения контрол на производителя на платната се допълват с изпитванията в рамките на независимия (външния) контрол както следва:

На всеки 5000 m2 
· Свойства при изпитване на опън по посока на и перпендикулярно на посоката на производство на платната;

· Поведение при съхранение при повишена температура (свиване /120° C, за 1 час);

· Дебелина; 

· Плътност;

· Индекс на топене.

Доставка и складиране 

Транспортирането и съхранението на платната се извършва единствено в съответствие с указанията на производителя. Последното се удостоверява в рамките на собствения контрол на извършващата полагането на фолиото фирма. 

При доставянето му фолиото следва да бъде подложено на повторен идентификационен контрол: външен вид, фабрично обозначение, място на производство, пореден производствен номер, обозначение в съответствие с плана за полагане, евентуални увреждания по време на транспортирането и др.

Освен посочения по-горе визуален контрол от доставените рула по метода на контролното изпитване чрез вземане на случайни проби следва да се изследват следните параметри:

· Дебелина;

· Дебелина след извършване на заваряването; 

· Плътност;

· Поведение при съхранение при високи температури;

· Изпитване при натоварване на опън.

Изискванията към мястото на съхранение (подравненост, почистване от камъни и неравности и пр.) се съдържат в приложение към разрешителното за продукта.

Независимият надзор извършва проверка на доставката по отношение обозначаването на рулата, състоянието при доставяне, както и по отношение на правилното им съхранение на строителната площадка.

Полагане на полимерния изолационен елемент

Извършва се в съответствие с плана за полагане на фолиото, който се изготвя от изпълняващата полагането фирма и преди започване на дейностите по полагане и се съгласува с всички засегнати страни. Последващите изменения в плана за полагане на фолиото изискват изричното одобрение от страна на ръководителя на обекта, на извършващия независимия надзор и на компетентните приемащи инстанции.

Планът за полагане на фолиото се дописва ежедневно всеки работен ден от извършващата полагането фирма. Последното се контролира от ръководителя на строителния обект и се проверява от независимия надзор, за което актуализираният план за полагане на фолиото следва ежедневно да се представя на упражняващата надзора фирма. 

При развиването рулата се проверяват от страна на изпълняващия независим надзор по отношение на външен вид, праволинейност на ръбовете, механични увреждания и разположение в съответствие с плана за полагане. 

Преди полагането на рулата се извършва приемане на минералния екран – на повърхността на минералния екран. Критериите за приемане на готовата повърхност на глинестата изолация са отразени в директива на Института за изпитване на материалите на Ф Р Германия, Берлин (BAM). Отклонение от изискванията на директивата се допуска единствено по отношение наличието на частици (зърна) с едрина над 20 mm, но при условие, че последните са обгърнати от всички страни от свързан почвен материал. 

Особено внимание следва да се обърне на това, да не се допуска промяна в състоянието на повърхността на готовия минерален екран и положеното фолио да не се намокря откъм долната страна (фуга минерален екран – изкуствено изолационно фолио). Задължително да се следи постигането на пълно площно съединяване между глинестия екран и фолиото (постигане на максимална адхезия по фугата фолио – минерален екран).

Рулата се полагат с необходимото за изпълнение на правилното им заваряване застъпване и се фиксират в това положение с допълнителни товари – например чували с пясък. Не се допуска директното преминаване върху фолиото на превозни средства и строителни машини. 

Съединяване на фолиото

Преди започване на дейностите по съединяване на отделните платна и след приключване на заваряването във всеки работен ден трябва да се изготви пробен шев с използваните апарати. Въз основа на тези пробни заварки да се ориентират параметрите на заваряване (температура, скорост на направа на заваръчния шев, налягане). Допълнителните пробни шевове се извършват при продължително прекъсване на работите по заваряване (над 2 часа) или при значителни промени на метеорологичните условия (например изменение на температурата с над 5 °C) и се съгласуват с независимия надзор. 

При пробните шевове и при вземането на проби от краищата на готови шевове от страна на полагащата фолиото фирма в рамките на собствения контрол се извършват следните изпитвания:

· Проверка за външен вид;

· Проверка на размерите на шева;

· Проверка на шева за плътности и нееднородности (шупли) чрез изпитване с ултразвук.

Изготвените за всички шевове протоколи за заваряване и за проверки се представят на извършващия независимия надзор и на ръководството на обекта всеки ден, подписват се от ръководителя на обекта и се проверяват и преподписват и от страна на независимия надзор.

Проверка на заваръчните шевове

Проверката на заваръчните шевове се извършва непрекъснато в рамките на собствения контрол на полагащата фолиото фирма, както и чрез вземане на случайни проби за контролни изпитвания в рамките на външния контрол. Извършват се проверки за външен вид, размери на шева (преди всичко дебелина на шева) – в рамките на ВК системно за изготвените шевове с ултразвук (на разстояние 5 – 10 m), както и чрез вземане на случайни проби за контролни изпитвания относно механичната проверка на шева. 

Проверката за плътност на шевовете е без разрушаване. Извършва се непрекъснато от полагащата фолиото фирма в рамките на собствения контрол в присъствие и под надзор на външния (независимия) контрол. 

Видът на проверката за плътност без разрушаване се определя от формата на шева:

· За  шевовете при застъпване с пробен канал - изпитване с въздух под налягане;

· За екструдерните шевове – с вакуум (0,5 bar над 10 секунди).

Резултатите се протоколират от полагащата фолиото фирма и се подписват от инвеститора и независимия надзор. 

Проверката за здравина се извършва от полагащата фолиото фирма още при направата на пробните шевове. Пробите за независимия (външния) надзор се вземат от изготвените през деня пробни шевове. В рамките на външния контрол за всяка взета проба се извършват по  едно изпитване на якост на опън и шест броя изпитвания за разделяне на слоевете. 

Непосредствено след приемането на положеното и заварено фолио върху почистената повърхност се полага защитният геотекстил. Не се допуска директно преминаване на автомобили и строителни машини върху фолиото.

7.5.6.2. Защитен геотекстил

Дънната изолационна система на депото за битови отпадъци има следната конструкция (последователност на пластовете отгоре надолу):

· Площен дренаж от промита баластра, с дебелина 0,5 m;

· Защитен геотестил, PР, механично свързан, с площно тегло минимум 2000 g/m2, с най-високия клас на UV-защита;

· Изолационно фолио, PEHD, двустранно структурирано, дебелина 2 mm;

· Минерален изолационен екран, 2 пласта х 0,25 m, Kf ( 5*10-10 m/s;

· Проектно дъно, носеща повърхност на депото.

За защита на полимерния изолационен елемент (фолио PEHD 2 mm) от недопустими механични увреждания се предвижда използването на геотекстил. При използване на различен материал за изпълнение на дренажа от промитата речна баластра, отговаряща на всички изисквания за качество на материала съгласно този План, конкретният геотекстил да бъде доказан за случая по цитираната методика на БАМ. Вложените на обекта материали да бъдат същите, които са използвани за изпитванията.

Съгласно предписанията на Наредба № /27.08.2013 год., Приложение № 2 към чл. 1, т.4 и чл. 22, геотекстилът, използван за механична защита на геомембраната, трябва да бъде произведен от първични полимерни влакна от полиестер (полиетилентерефталат), полиетилен, полипропилен, полиамид 6, полиамид 6,6 или комбинация от тях и да съответства на БДС EN ISO 787-5 и на следните общи изисквания:

Площна маса ≥ 300 g/m2, определена съгласно БДС EN ISO 965, допустимо отклонение ± 10%;

Якост на опън при скъсване ≥ 15 kN/m и в двете посоки, определена съгласно БДС EN ISO10319, допустимо отклонение ± 10%;

Съпротивление на статично пробождане (CBR) ≥ 3 kN, определена съгласно БДС EN ISO 12236, допустимо отклонение ± 10%;

Динамично пробождане (изпитване с падащ конус) < 20 мм, определено съгласно БДС EN 918, допустимо отклонение ± 10%.

С оглед натоварването от мощността на депонираните отпадъци (височина на натрупване 32 м), за защита на фолиото при изграждане на Клетка 2 е избран нетъкан геотекстил  1200 г/м2 със следните характеристики: 

· Суров материал за производство на нетъкания геотекстил: РР;

· Метод на производство: механично свързан;

· Тегло (БДС EN ISO 965): 1200 г/м2;

· Дебелина при товар 2 kPa (БДС EN ISO 964, ч. 1): ≥ 7,00 мм;

· Коефициент на филтрация при товар 2 kPa: 1*10-3 м/сек;

· Максимална( кратковременна) якост на опън (БДС EN ISO 10319):

· Надлъжно: ≥ 20 kN/m;

· Напречно: ≥ 20 kN/m.

· Съпротивление на точково проникване (CBR ) (БДС EN ISO 12236): ≥ 6500 N;

· Динамично пробождане (изпитване с падащ конус) < 20 мм;

· Размер на отворите О90: 0,07 мм;

· Стандартни размери на платната: ширина 5,00/6,00 м; дължина 50,00 м.

При полагане - застъпване от минимум 0,5 м между отделните ивици. 

Да не се допуска директно преминаване с транспортни средства върху защитния геотекстил. Разстилането на дренажния материал да се извърши с разриване с челно напредване, с лек булдозер, а по периферията – с багер с дълга стрела и широка кофа, с възможност за регулиране наклона на кофата.

7.5.6.3. Разделителен геотестил

Разделителен геотестил с площно тегло 300 г/м2, минимална ширина на рулата 5,00 м, разстилане при застъпване от 0,5 м между отделните ивици.

Предназначение и изисквания към разделителния геотестил:

Да функционира като разделителен пласт между газдренажния пласт и горнонолежащия минерален пласт, като предотвратява колматация на газ-дренажния пласт вследствие суфозия на фини частици от минералния екран. Да притежава достатъчна якост на опън по отношение товара при вграждане на пластовете глина от горноповърхностния минерален екран;

Да осигурява достатъчна сигурност по отношение увреждания на геотестила от ръбовете на чакъла, изграждащ газ-дренажния пласт (якост на пробиване).

Разделителен геотестил се предвижда и при изграждането на газ-дренажните риголи (хоризонталните  газови дренажи).

Характеристики на избрания продукт: 

· Материал: РР;

· Начин на заздравяване: механично;

· Тегло: 300 г/м2;

· Дебелина: 3,5 мм;

· Сила на пробиване с натиск: 3,000 N; 

· Максимална якост на опън: 15,0 kN 

· Макс. удължение при опън: минимум 50 %;

· Ефективна ширина на отворите: 0,09 мм;

· Коефициент на филтрация (при товар 2 kN/м2): 5*10-3 м/сек.

7.5.6.4. Общи изисквания по отношение на геотекстилите 

За геотекстилите от страна на производителя се представят описания на продукта с гарантираните им свойства, в които се съдържат минимум данни относно суровината, индекс на провлачане, якост на разкъсване, маса за единица площ, дебелина на геотекстила, якост на щемпелно пробиване, якост на опън, удължение при опън – надлъжно, напречно, ефективна ширина на отворите. Изисквания по отношение условията за транспортиране и съхранение.

Транспортирането и складирането на материалите се извършва задължително в съответствие с указанията на производителя, които представляват неразделна част от всяка доставка. Повърхността за складиране на рулата следва да е почистена от предмети, които биха могли да предизвикат механично увреждане на геотекстила. За последното отговорност носи изпълняващата строителството фирма.

7.5.6.5. Мерки за гарантиране на качеството на строителния обект

В рамките на собствения контрол на строителя, както и в рамките на външния контрол се извършва входящ контрол на доставените ролки геотекстил (независимо от функцията – защитна или разделителна), както и вземане на случайни проби за извършване на контролни лабораторни изпитвания. При входящия контрол се проверяват всички удостоверения относно извършени изпитвания на материалите за производство, етикетиране и обозначение на доставените геотекстили. За целта всяка доставена единица трябва да е придружена с документи, удостоверяващи следните данни:

· Производител  и доставчик;

· Обозначение на продукта;

· Продуктова група;

· Идентификация на доставената единица, напр. контролен номер;

· Тегло на доставената единица в кг;

· Размери на доставената единица (но не на опаковката); при рулата това са дължина и ширина в метри;

· Маса за единица площ (г/м2);

· Основни видове полимери, при смесени продукти за всеки компонент;

· Плътност и  индекс на провличане за суровината за производство на влакната;

· Начин на уякчаване, начин на свързване между отделните пластове;

· Обозначението и типът на геотекстила, както и контролният номер върху продукта следва да са лесно различими и да са маркирани достатъчно трайно за времето на строителството. Тези обозначения следва да са нанесени на разстояние през 5 метра.

7.5.7. Бентонитова хидроизолация

За изграждане на минералния запечатващ пласт в горния изолационен екран се предвижда използване на бентонитова хидроизолация (GCL), положена двустранно в среда от финозърнести почви.

7.5.8. Минимални изисквания към геосинтетичните бентонитови хидроизолации 

	Параметър
	Символ
	Стандарт /Норма
	Изисквани стойности

	Количество на бентонита 
	Mclay
	DIN EN 14196


	≥ 4 500 g/m2 (натриев бентонит)

≥ 8 000 g/m2 (калциев бентонит)

	Водно съдържание на бентонита
	w
	DIN 18121-1
	≤ 12 %

	Способност за набъбване на бентонита
	-
	ASTM D 5890
	≥ 20 ml \ натриев бентонит)

≥  8 ml (калциев бентонит)

	Водопоглъщане 
	WA
	DIN 18132
	≥ 450 % (натриев бентонит)

≥  150 % (калциев бентонит)

	Съдържание на монтморилонит 
	MB
	DIN EN в подготовка

(prEN 254056)
	≥ 300 mg/g (натриев бентонит)

≥  300 mg/g (калциев бентонит)

	Площно тегло на геотестила 
	MA
	DIN EN 965
	≥ 100  g/m2 тъкан геотекстил

≥  200 g/m2 нетъкан геотекстил

	Якост на опън (геотекстил тъкан)
	Tmax
	DIN EN ISO

10319
	≥  7.0 kN/m (надлъжно/напречно)

	Якост на пробиване

(изпитване на статично пробиване) 
	Fp
	DIN EN ISO

12236
	≥  1.0 kN


Съгласно проекта е предвидено използването на бентонитова хидроизолация със съдържание на 4,50 г/кв. м натриев бентонит. При използване на бентонитови хидроизолации като заместител на минералния екран следва да се осигурят условия за предотвратяване изнасянето на бентонита от изолацията, както и за затежняване и защита на хидроизолацията от изсъхване. Предотвратяването на изнасянето на бентонита се постига с полагането на минимум 25 см земни почви под хидроизолацията. Полагането се извършва върху добре подравнена повърхност, без остри ръбове, допустими са неравности до 2 см. Подходящи почви – всички земни почви, без чакъли, добавъчни материали за бетони и пр. 

Не е допустимо преминаване по току-що положените платна бентонитова хидроизолация без достатъчно засипване. Предварително набъбнали платна следствие валежи не се допуска да се полагат и засипват. 

Изискващата се минимална дебелина на затежняващия пласт (0,25 -0,35 см) подпомага действието им като изолационен материал при първоначалното набъбване и ги предпазва от увреждания. Затежняващият пласт се полага непосредствено след разстилане на изолацията. Затежняващият пласт не е достатъчна защита от замръзване. Оптимално е до десет дни след полагане на изолацията и затежняващия пласт да се изградят останалите пластове в състава на горния екран.

1) Изпитвания за доказване съответствие на геосинтетичните бентонитови хидроизолации

Преди полагането на платната бентонитова хидроизолация на всеки 5000 кв. м изолация се извършват като минимум следните изпитвания:

· Коефициент на филтрация/Индекс на потока;

· Маса на бентонита;

· Водно съдържание на бентонита;

· Изпитванията се извършват по посочените по-горе стандарти. 

7.5.9. Тръби за изграждане на дренажната система

Тръбите за изграждане на системата за улавяне и отвеждане на филтрационните води са три вида в зависимост от функцията им и участъка на полагане. 

1) дренажни тръби PEHD DN 300, DA 380, с оребрени (профилирани) стени и гладка вътрешна повърхност, подходящи за температури в проектния диапазон до 40 °C. Свързване с муфа.

2) проводящи тръби за участъка от дренажните клонове между преминаването през изолацията и ревизионните шахти. Тръбите, които ще се използват, са PEHD PE100 DA 355, SDR11. Свързването е на заварка. 

3) проводящи тръби за участъците между ревизионните шахти и басейна и помпената шахта (събирателен колектор за филтрационни води). Тръбите, които ще се използват са PEHD, PE100, DA 315, SDR17. Свързването е на заварка. 

1) Общи изисквания

Дренажните тръби следва да притежават устойчивост по отношение натоварванията при вграждането им, както и вследствие отгоре лежащите товари от натрупването на отпадъците и рекултивационните пластове, следвайки деформациите на земната основа, без това да предизвика увреждания в тях, както и устойчивост по отношение механични увреждания от преминаване на машини върху тръбите и при почистване и промиване, както и по отношение на химични, биологични и физични въздействия от страна на филтрационните води, депониен газ и температурата в тялото на депото. 

Подходящи материали: термопласти.

За използване на тръбите при температури над 40 °С  при депата за битови отпадъци от страна на производителите на тръби следва да се представят доказателства за годност за тръбите и фасонните части в съответствие с DIN 19667. 

Изискващото се минимално светло сечение (диаметър) на тръбите е 300 мм с оглед ревизия и поддръжка на тръбопроводите.

Дренажните тръби да са с дъно за оттичане (долната 1/3 на тръбата), а горните 2/3 са перфорирани, като осигуряват минимална площ за навлизане на води в тръбата от 100 см2/м тръба. При кръгли  отвори диаметърът на отворите да е  ≥ 12 мм, а минималните размери на шлицовете, измерени от вътрешната страна на тръбата следва да са с 5 мм ширина при 25 мм дължина. 

При дренажните тръби за депата за отпадъци изискванията по отношение статиката на тръбата при зададения минимален диаметър, изискване за осигуряване на светла площ за навлизане на филтрационни води и при отчитане на температурите в тялото на депото имат като последствие тръби с голяма дебелина на стената. Последното има отрицателно въздействие върху работата на тръбата като дренажна, тъй като вследствие на това нараства съпротивлението при навлизане на води, а също и опасността от трайна инкрустация на тръбата, което не може да се отстрани с промиване или фрезоване. С цел предотвратяване на последното, съотношението между ширината на шлицовете (w) към дебелината на стената (d) следва да е приблизително 1:1, като ширината на шлица (w) > 0.3d, а дължината на шлица (измерена от вътрешната страна на тръбата) трябва да е равна минимум на четири пъти ширината на шлица.

Не се препоръчва използването на неоребрени тръби поради следните експлоатационни съображения: При дренажните тръби за депата за отпадъци изискванията по отношение статиката на тръбата при зададения минимален диаметър и високата работна температура на тръбите имат като последствие  голяма дебелина на стената. Последното има отрицателно въздействие върху работата на тръбата като дренажна, тъй като вследствие на това нараства съпротивлението при навлизане на води, а също и опасността от трайна инкрустация на тръбата, което не може да се отстрани с промиване или фрезоване. 

Коравината на пръстена на дренажните тръби, независимо от типа на тръбата, за конкретния случай не трябва да бъде по-малка от коравината на полиетиленова неперфорирана тръба със следните параметри: PE 100 SDR 11, DA 355.

Преди изпълнение на строителните работи от страна на фирмата –производител следва да се представи статиката за тръбата и протоколи от изпитвания, доказващи пригодността й за конкретния случай (натоварвания). 

Тръбите за изграждане на системата за улавяне и отвеждане на филтрационните води са три вида в зависимост от функцията им:

а) Дренажни тръби PEHD DN 300, DA 380, с оребрени (профилирани) стени и гладка вътрешна повърхност, подходящи за температури в проектния диапазон до 40 °C.

Отворите за навлизане на вода имат овална форма и са разположени между профилите (оребряванията).

Тръбите се произвеждат с интегрирана муфа и остър край и се съединяват чрез втикване една в друга.

Дренажните тръби са с дъно за оттичане (долната 1/3 на тръбата), а горните 2/3 са перфорирани, като осигуряват минимална площ за навлизане на води в тръбата от 100 см2/м тръба, диаметърът на отворите да е  ≥ 12 мм. 

Площ за постъпване на филтрационни води ≥ 100 см2.

Максимална вертикална деформация (дългосрочна 50 години) Δdiv [%]  ≤  6,00.

Изискванията към материала за защита на тръбите (дренажна призма) са същите, както при материала за площния дренаж. 

2) Характеристики на профила

	Обозначение
	H
	S1, mm
	S2, mm
	A1, mm
	e,  mm
	S äq., mm
	Jmin.,

mm4/mm
	A mm2/mm
	minSR24

N/mm2

	Si \ 007
	38.00
	5
	4
	85
	11.7
	26.1
	1490
	10.1
	0.134
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DN 300 - Вътрешен диаметър на тръбата 300 мм;

S äq. - Стена на целостенна тръба с еквивалентна якост;

- минимален инерционен момент;

minSR24  - минимална коравина на пръстена по DIN 16961.
A - площ на профила 

При избор на различна от описаната в тази спецификация дренажна тръба да се представят статически изчисления за конкретната тръба в дадения в Приложение № 1 случай на натоварване, извършени по европейски стандарти (ATV A 127 -1), отговарящи на критериите за якост и коравина при спазване на предписанията за материал, диаметър на тръбата и отвори за навлизане на филтрационни води.

3) Тръби тип б) и в)

Тръбите са PE HD PE 100 с предвидените в проекта характеристики. Връзката между тръбите се осъществява на челна заварка или заварка с електромуфа. 

Изисквания към леглото на тръбата

Статическата устойчивост на дренажните тръби зависи от леглото за тръбата. 

За леглото на тръбата да се използва подходящ материал  - например смес със зърнометрия 2/5 или 2/8 мм, спрегната  спрямо зърнометрията за насипа на дренажната призма.

По отношение устойчивостта си материалът за леглото на тръбата следва да е във висока степен нечувствителен спрямо промени във водното съдържание, както и достатъчно устойчив по отношение химичните, биологичните и физични въздействия върху дъното на депото.

Ъгълът на леглото да се изпълни с 2 ( ≥  120 °, дебелина под тръбата минимум 150 мм. Леглото за тръбата се изпълнява минимум до определения в статическите изчисления ъгъл на опората (120°) и максимум до височината на отворите за навлизане на филтрационни води в тръбата.

Материалът за изграждане на опората на тръбата следва да се вгради така, че да достигне приетите за статическите изчисления параметри – ъгъл на вътрешно триене, модул на обща деформация и компресионен модул. 

4) Проверка за спазване на рамковите условия, залегнали в статическите изчисления за тръбата 

Следва да се провери съответствието на постигнатите параметри в хода на строителството с тези, приети при статическите изчисления.

В рамките на контрола за гарантиране на качеството на елементите на долния изолационен екран (вкл. и дренажната система за филтрационни води), проверките от страна на независимия строителен надзор  следва да включват най-малко:

· големина и разпределение на отворите за навлизане на филтрационни води;

· ъгъл на вътрешно триене, модул на обща деформация, компресионен модул и обемно тегло на всички земни материали, използвани в участъка на тръбопроводите в съответствие със земно-механичната експертиза (характеристики без натоварване);

· ъгъл и дебелина на опората (леглото) за тръбата;

· разположение в план и по профил;

· еднаквост на дъното (опората) и свързване на тръбите;

· разположение на дъното за оттичане;

· височина и ширина на дренажната призма над тръбопровода.

Дренажната система се приема само след извършена видеоинспекция по всички участъци след полагане на тръбите, изграждане на дренажните призми, монтаж на ревизионните шахти, с цел документиране състоянието и разположението на всички елементи, наклоните по отделните клонове на дренажната система, наличието на чужди тела (пръти, шишове и др. Помощни средства за монтаж). 

7.5.10. Детайл за преминаване на тръбите през долния изолационен екран

Преминаването на тръбите през изолацията на дъното се изпълнява задължително по производствен детайл, с цел недопускане на концентрации на напрежения и разкъсване на изолацията или на тръбата. Детайлът осигурява: прекъсване на тръбите, което се осъществява с муфа; Връзката на муфата с изолацията се осъществява посредством полиетиленова плоча с дебелина 20 mm, положена върху бетонова стъпка, облечена с полиетиленово фолио. Геометрията на детайла да е съобразена с конкретното място на преминаване. 

7.5.11. Ревизионни шахти

Ревизионните шахти са с височини както следва РШ 1=4.70 м, РШ 2=3.90 м, РШ 3=5.10 м, РШ 4=6.30 м, РШ 5=5.80 м, светъл диаметър 2,0 м, изпълнени от полиетилен висока плътност. Шахтите да позволяват ревизия и промиване на съответните дренажни колектори от терена, като за целта се предвидени вграден дъговиден елемент за ревизия и промиване. Шахтите са заводско изпълнение, на обекта се извършва единствено монтаж и свързване с тръбите.

Всички шахти да са с капак и система за вентилиране, със защита срещу навлизане на гризачи, насекоми и др. в ревизионните шахти, респективно в дренажната система на депото. Шахтите са с потопено втичане на филтрационните води от дренажните клонове с цел недопускането на кислород в дренажната система. 

Да се представи статика от страна на производителя за шахтата при отчитане условията на вграждане. По време на строителство да се контролират физичните показатели на средата на вграждане на шахтата за съответствие с изчислителните.

7.5.12. Дренажен композит

Площният дренаж в системата на горния изолационен екран се изпълнява с дренажен композит, състоящ се от структурен елемент и един или два геотекстила. Геотекстилите работят като филтри, а структурният елемент провежда надлъжно водите. За случая подходящо е използването на геокомпозит, провеждащ водно количество 0,2 l/sek/m при градиент i = 0.1 и товар 20 kPa. Структурният елемент да съдържа тръбички за провеждане на потока. Влагането на материала е допустимо само като дренаж за чисти води в конструкцията на горния изолационен екран. 

Дренажният композит като заместител на площния дренаж за повърхностни води в системата на горния изолационен екран изпълнява две функции, следствие на което са необходими и доказателства за тези му функции съгласно проекта:

· доказателства за механичната и хидравличната му разделителна способност като дренажен геотестил (филтрираща функция спрямо рекултивационния почвен пласт);

· доказателства за хидравличната му ефективност като дренажен материал.

При входящия контрол се проверяват всички удостоверения относно извършени изпитвания на материалите за производство, етикетиране и обозначение на доставения геокомпозит. За целта всяка доставена единица следва да е придружена с документи, удостоверяващи следните данни:

· Производител, доставчик и обозначение на продукта;

· Идентификация на доставната единица, напр. контролен номер;

· Размери на доставната единица (но не на опаковката), при рулата това са дължина и ширина в метри;

· Маса за единица площ (г/кв. м)

· Основни видове полимери, при смесени продукти за всеки компонент;

· Начин на уякчаване, начин на свързване между отделните пластове.

· Визуална проверка за всяко доставено руло.

7.5.13. Газосъбирателни станции

Всички елементи на газосъбирателните станции се изпълняват от електропроводим полиетилен висока плътност (PE HD – EL) или от неръждаема стомана. Всяка газосъбирателна станция следва да осигурява най-малкото: събирателна тръба с най-малко 6 (шест) щуцера за присъединяване на газови кладенци, като всеки от щуцерите да бъде оборудван с бътерфлай-клапа с ръчно задвижване, щуцер със сферичен спирателен кран 1” с приспособление за въвеждане в газопровода на анемометър; щуцер със сферичен спирателен кран ½”; гъвкава връзка от неръждаема стомана с дължина 1 метър и фланшово съединение; клапа бътерфлай с ръчно задвижване. Конструкцията на шахтата да е от електропроводим материал, кръгла или правоъгълна, с минимален светъл размер 2000 mm, височина минимум 1900 mm, с врата за достъп, система за вентилация, с укрепващи елементи за тръбната разводка в станцията. 

Газосъбирателните станции да са заземени. Газосъбирателните станции и оборудването да са заводска доставка.

7.5.14. Шахта за отделяне на кондензат 

Шахтата за отделяне на кондензат е заводско изпълнение, изцяло от електропроводим полиетилен висока плътност (PE HD – EL), светъл диаметър 1500 mm, оборудвана както следва: с двустранно събиране на кондензат. Шахтата е проходна, с входящ и изходящ газопровод, диаметри на клоновете 160 mm, двата клона оборудвани с клапи бътерфлай. Отделянето на кондензат се извършва гравитачно посредством тръба DA 63 mm с потопено изтичане в резервоар с обем минимум 100 литра. Задължителна система за вентилация, с отвор за гравитачно отвеждане на кондензата от шахтата.

7.6. Общи положения на управлението на Обекта на концесията и предоставянето на услугите

Срещу задължението за строителство и управление на Обекта на концесията, Концесионерът има право да експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от предоставяните чрез него услуги.

С Концесията се възлага изпълнение чрез поддържане в наличност и осигуряване на непрекъснатост и добро ниво на качество от Концесионера (сам и/или чрез подизпълнители или трети лица) на следните услуги от обществен интерес:

1) предоставяне на услуги по депониране на битови и други неопасни отпадъци като услуга от обществен интерес - (експлоатация на депа за отпадъци с код 90530000-1от CPV речника) - целогодишно;

2) предоставяне на услуги по управление и поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в експлоатационна годност за срока на Концесията (услуги по управление на контролирани сметища с код 90531000-8 от CPV речника и услуги по управление на активи с код 66600000-6 от CPV речника), вкл. чрез:

1) изпълнение на СМР за поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на Концесията, представляващо извършване на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК - изпълнение на СМР за извършване на текущи ремонти по (§ 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

2) изпълнение при необходимост на СМР за извършване на основен ремонт на съпътстващата инфраструктура на Депото чрез частичното й възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи и основни части на обслужващата Депото сграда и/или на строителни и технологични съоръжения на инфраструктурата, както и изпълнение на СМР, с които първоначално вложените, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи на инфраструктурата се заменят с други видове или се извършват нови видове СМР (§ 5, т. 42 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

3) контролирано управление (поддържане, контрол и/или мониторинг) на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото, в т.ч. на постъпващите отпадъци, на процесите на депониране, на степента на уплътняване на депонираните отпадъци, на топографията на депонийното тяло, на системата за улавяне и обезвреждане на депониен газ и емисиите от Депото, на смесения поток отпадъчни води и инфилтрат и на подземните води, на емисиите на вредни вещества във въздуха, мониторинг на шума и на мерките за опазване на околната среда;

3) Управление на услуга от обществен интерес за осъществяване на поддръжка и следексплоатационните грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда след закриване Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и закриване на старото депо (услуги по ремонт и поддръжка с код 50000000-5 от CPV речника услуги по контрол на качеството на околната среда с код 90714500-0  от CPV речника).

4) Управление една или повече други услуги и/или извършване на стопански дейности с Обекта на концесията, съвместими с предназначението на Обекта на концесията, които се позволяват от ПУП - ПРЗ, когато това е предложено с офертата на Концесионера и е включено в Концесионния договор - целогодишно.

Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията ще включва получаването на приходи от предоставяне срещу заплащане на депонирането на неопасни отпадъци от регион Пазарджик като услуги, предназначени за ползване от обществото, както и получаване на приходи от други услуги и стопански дейности, съвместими с предназначението на Обекта на концесията.

От датата на влизане в сила на Концесионния договор, Концесионерът е длъжен да управлява и поддържа Обекта на концесията на свой риск. При управлението и поддържането на обекта на концесията, Концесионерът е длъжен да спазва предвижданията на работните инвестиционни проекти, да осигурява експлоатационната годност на строежите и на обекта на концесията като цяло за целия срок на договора, включително в съответствие с инвестиционната програма на концесионера.

За изпълнение на задължението за управление и поддържане на Обекта на концесията, Концесионерът е длъжен да:

1) предоставя услуги по депониране на неопасни отпадъци;

2) поддържа Обекта на концесията в съответствие с одобрения инвестиционен проект.

С влизане в сила на Концесионния договор, Концесионерът започва изпълнение на основния предмет на Концесията - предоставяне на услуги по депониране на неопасни отпадъци, която включва както поддържането в наличност и осигуряването на непрекъснатост за обявеното работно време на работа на Депото, така и добро ниво на качество на предоставяните услуги за Срока на концесията със средства, осигурени от Концесионера и на негов риск.

Концесионерът извършва услугите на свой риск, като създава условия за непрекъсваемост в рамките на работното време на предоставянето на услугите за депониране на неопасни отпадъци.

При извършване на услугите с Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик Концесионерът ще се задължи да не осъществява действия, които:

1. представляват злоупотреба с господстващо положение;

2. могат да доведат до нарушаване на правата на потребителите;

3. да създадат условия за нелоялна конкуренция. 

За извършваните платени услуги Концесионерът прилага оферираната от него цена, като цената може да се изменя само при нарушен икономически баланс на Концесията при условията и по реда на Концесионния договор.

Концесионерът има право да събира приходите от определените цени в своя полза, вкл. за възстановяване на инвестициите за доизграждане на Депото, за покриване на разходите по предоставяне на услугите в предмета на Концесията, за извършване на дейностите по закриване на Депото и за следексплоатационни грижи и мониторинг на компонентите на околната среда за концесионната територия за срока на Концесията.

Концесионерът е длъжен да предлага цените на предоставяните от него услуги в еднакъв размер спрямо всички ползватели на Обекта на концесията. 

Концесионерът няма право да допуска различно третиране на потребителите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение спрямо друга част от тях, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

На концесионера ще бъде предоставена възможност да извършва и допълнителни услуги и стопански дейности, при условие, че те са съвместими с предназначението на Обекта на концесията.

Управлението на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик Концесионерът следва да извършва в съответствие с:

1) относимите нормативни актове към управлението и включените в предмета на Концесията услуги;

2) административните актове на общината или актовете на компетентните органи във връзка с изпълнението на услугите;

3) изискванията и техническите спецификации в Документация за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и предложението в офертата на Концесионера;
4) Комплексното разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка I и съпътстващата инфраструктура и неговите актуализации, изменения и допълнения;

5) Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

6) Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик;

7) Плана за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2;

8) добрите практики в добро оперативно състояние, като осъществява за своя сметка необходимите ремонти и/или реконструкция, за да се гарантира стабилност и сигурност на строежите и нормалната им работа.

При управлението на Обекта на концесията, Концесионерът е длъжен да изпълнява всички разпореждания на контролните държавни и общински органи, направени в кръга на предоставените им с нормативен акт правомощия.

7.7. Технически и функционални изисквания към услугите за депониране на неопасни отпадъци

В съответствие със спецификата и предназначението на Обекта на концесията - Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик и във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗК предоставянето на услуги по депониране на битови и други неопасни отпадъци е основната услуга от управлението на Обекта на концесията.

Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик третира следните видове отпадъци:

- постъпващи неопасни отпадъци за обезвреждане в депото от населението на общини Пазарджик, Пещера, Септември, Батак, Брацигово, Лесичово, Велинград, Ракитово и Белово, съгласно издаденото Комплексно разрешително № 509-Н0 от 2015 г. (Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по околна среда 509-Н0-И0-А0/ 2015 г., актуализирано с Решение 509-Н0-И0-А1/ 2021 г.)

- временно съхранение на опасни отпадъци, отделени при дейността на депото (не се предвижда приемане, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци на територията на Депото).

Операторът следва да изпълнява следните дейности, свързани с депонирането на отпадъци:

1. приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

2. експлоатация на Депото, вкл. неговото закриване;

3. извършване на мониторинг, съобразно условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и Плана за мониторинг - технологичен мониторинг и мониторинг на компонентите на околната среда и шума;

4. водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, документиране и докладване, съгласно Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

7.7.1. Изисквания към технологичното оборудване за депониране на отпадъци

За осъществяване на дейността за депониране на отпадъци, участникът следва да разполага с техническо оборудване необходимо за експлоатацията на Депото за целия срок на Концесионния договор.

Необходимата механизация за депонирането на отпадъците включва: булдозер за разриване на отпадъците на пластове, компактор за ежедневното запръстяване на работните участъци. За дейностите по депониране са необходими и самосвал и багер-товарач.

Компакторът и булдозерът ще нощуват в рамките на участъците за депониране.

1) Санитарен компактор
Главната функция на компактора на депото е да разстила, смачква и компактира отпадъците. Компакторът ще бъде използван при дозапълване на Клетка 1 и след оформянето на първия работен хоризонт на Клетка 2. 

Концесионерът осигурява компактор с технически показатели не по-лоши от следните:

· Максимална мощност на двигателя kW 220 - 300 kW;

· Работна маса: 32 000 - 35 000 kg;

· Работна широчина: 3 660 mm - 4 100 mm;

· Дъска за прибутване;

· Защита срещу проникваме на отровни газове, прах и миризма в кабината;

· Климатик в кабината на водача;

· Централно смазване на машината.

2) Булдозер

· Мощност на двигателя: 120 - 150 kW;

· Работна маса: 17 000 - 20 000 kg;

· Широчина на греблото: 4.5 - 6.5m;

· Репер троен;

· Защита срещу проникване на отровни газове, прах и миризма в кабината;

· Централно смазване на машината;

· Климатик в кабината на водача.

3) Самосвал

· Товароподемност: минимум 10 т.;

· Общо тегло: максимум 26 т.;

· Мощност на двигателя 200 - 250 kW;

· Разтоварване назад;

· Стандарт за вредни емисии - EURO – 6, удостоверено със сертификат за съответствие, издаден от производителя.

4) Колесен багер

· Мощност на двигателя kW 85 - 140 kW;

· Работна маса kg 15 000 - 20 000 kg;

· Макс, дълбочина на копаене 4.80-5.50т;

· Обем на стандартна кофа - 0.58 -0.95 m3;

· Климатик в кабината.

5) Система за зареждане на механизацията

Мобилна система за зареждане на механизацията с дизелово гориво в рамките на работната зона на Депото. Не се допуска зареждане на механизацията извън клетките на Депото. Максималното съхранявано количество дизелово гориво е 400 л.

Изискване към механизацията с оглед намаляване на неорганизираните емисии от псевдостационарни и мобилни източници: Предложената механизация следва да е в съответствие с изискванията за емисия съобразно ЕС директива 2004/26/ЕО EU. Изисквано ниво на вредни емисии - Етап ЗБ (Tier 4).

Предложената от Участника техника трябва да бъде произведена до 3 (три) години, считано преди началната дата на Концесията.
7.7.2. Изисквания по осигуряване на квалифициран персонал за управление на Депото
За осигуряване на правилна експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик от основно значение е професионалната квалификация на персонала и познаването на технологичните процеси и прилаганите техники във всяка система и елемент на инсталацията.

Във връзка с горното, участникът за срока на Концесията трябва да осигури професионален състав, които да е в състояние да осигури непрекъсната работа за работното време на Депото и правилно предоставяне на услугите за депониране на отпадъци най-малко както следва:

	№ по ред
	Персонален професионален състав на Регионално депо за неопасни отпадъци  Пазарджик
	Брой

	I.
	Ръководител на Депото
	1

	2.
	Технолог/еколог
	1

	3,
	Водачи на обслужваща механизация
	2

	4.
	Оператор на везната за автомобили
	1

	5.
	Общи работници
	2

	
	Общо:

	7


На Депото се предвижда едносменен режим на работа.

Квалификационните изисквания и отговорностите за персонала на Депото са:

1) Ръководител на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик

Ръководителят на Депото носи обща отговорност за безопасната и правилната (законосъобразната) работа на Депото, за навременно извършване на контрола и представлява Депото пред компетентните органи и обществеността за всички административни процедури, свързани с управлението и експлоатацията на Депото и за инструктажа на целия персонал на Депото.

Той или упълномощено от него лице трябва да бъде на разположение на територията на депото през минимум 80% от работното време.

Изисквания за образователна и професионална квалификация: да е с висше техническо образование, икономическо или юридическо образование, с познания за спецификата на Обекта на концесията и дейностите, които се извършват на обекта, съоръженията и необходимата им поддръжка, и специфичен опит по специалността най-малко 3 години. Под познания и специфичен опит, се разбира: опит, свързан с дейности по експлоатация, поддръжка, мониторинг и обезвреждане на отпадъци, дейност с код D 5 (депониране в специално проектирани депа), в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, или еквивалентни такива.
Управителят на Депото трябва да бъде запознат с:

· теоретичните и практическите аспекти на технологията за депониране;

· нормативните изисквания, свързани с управлението на отпадъците;

· изискванията за професионалното здраве и техниките за безопасност, трудовата хигиена и пожарната защита;

· относимите за Депото нормативни и административни актове за опазване на околната среда.

Отговорностите на Управителя на Депото включват:

· обща експлоатация и администрация на Депото;

· ежедневно управление на персонала на депото и неговите задължения, включително поддържане на трудовите характеристики на всеки отделен член от персонала;

· контрол на състоянието, техническа поддръжка и доизграждане на съоръженията в рамките на обекта;

· подготовка, осъвременяване и издаване на инструкции относно професионалното здраве и технологиите за безопасност, трудовата хигиена и пожарната защита;

· поддържане и повишаване на професионалните квалификации на персонала на депото;

· всички други дейности, свързани с експлоатацията, мониторинга и поддържането на обекта, предвидени от законовата нормативна база и издадените нормативни документи, относими към дейността.

2) Технолог/еколог на Регионалното депо за неопасни отпадъци Пазарджик

Отговорностите на технолога включват: дейности по отчетността за приемане на отпадъците и визуален контрол; ангажименти в клетката за депониране, в работните участъци, с цел - определяне трасетата на временните пътища, насочване на доставящите отпадъци автомобили, визуална проверка на разтоварените отпадъци, контрол при изпълнението на технологичния регламент по отношение разстилане, уплътняване, запръстяване на депонираните отпадъци и спазване инструкциите за депониране на специфични видове отпадъци.

Изисквания за образователна и професионална квалификация; образование: средно техническо или висше техническо, с познания на нормативната уредба в областта на управление на отпадъците, опит: минимум 2 г. по специалността.

Компетенции:

· даване на указания за разстилане на доставените за депониране отпадъци и инспектиране на разтоварените отпадъци;

· контрол на отпадъците с цел окончателното приемане/отхвърляне на постъпилите в клетката отпадъци;

· издаване на напътствия за обратно натоварване на отхвърлените отпадъци;

· даване на указания за полагане и повторно използване на материали за дневно покритие на работните участъци;

· следене на спазването на технологията за депониране;

· други, свързани с работата на съоръжението/на обекта дейности, не споменати отделно по-горе, както и такива, разпоредени от ръководителя на обекта.

3) Оператор на автомобилната везна
Операторът на електронната везна ежедневно е отговорен за работата на кантара, намиращ се на входа на Депото, включително за контрола на входящите отпадъци, поддръжката на оборудването и др.

Операторът на кантара трябва да бъде запознат с:

· използването на персонални компютърни системи;

· специфичното използване на софтуера за кантара и системите с бази данни;

· технологичния процес за приемане и контрол на отпадъците и необходимата документация;

· подготвяне на изходяща информация за сметки, статистически данни за доклади и др.

Отговорности:

· да работи с компютърното оборудване и софтуер съгласно спецификациите и нарежданията, издадени от доставчика на отпадъци;

· да контролира, приема или отхвърля входящите отпадъци;

· точно и своевременно да отразява данните за приетите или отхвърлени отпадъци в системата с база данни;

· да насочва входящите камиони към съответния фронт за депониране;

· да докладва на управителя на Депото всеки работен ден за приетите и/или отхвърлени отпадъци;

· да опазва и поддържа техниката и оборудването и да спазва процедурите;

· други, относими към дейността.

4) Оператор (водач) на компактор

Операторът на компактора работи всеки ден на депото и е отговорен за всички операции по уплътняване на отпадъците, вкл. за поддръжката на компактора.

Изисквания:

· да притежава документ за правоспособност за управление на пътно-строителна техника;

· познания за експлоатация и поддържане на машините и оборудването;

· познаване на технологията за депониране;

· познаване на инструкциите за професионално здраве и относимата за нормативна уредба безопасност и здраве.

Отговорности:

· окончателно полагане, раздробяване и уплътняване на приетите отпадъци;

· почистване и поддържане на компактора, съгласно процедурите, предвидени от производителя;

· при необходимост да замества операторите на други машини по нареждане на ръководителя на Депото;

· други, относими към дейността.

Професионална квалификация: да притежава необходимата квалификация и правоспособност за управление на специализираната техника.

5) Оператор (водач) на булдозер/багер

Функционални характеристики на длъжността

Операторът на булдозера/багера оказва съдействие за операциите, извършвани при фронта за депониране на отпадъците на Депото - пробутване на разтоварените отпадъци, боравене с материалите за дневно покритие, оформяне на насипните рампи и др. Операторът допълнително участва в поддръжката на вътрешните пътища и др. Ежедневните задължения включват почистване и поддръжка на машината.

Отговорности:

· преместване на разтоварените отпадъци в района за депониране;

· оформяне и поддръжка на вътрешни пътища;

· почистване и поддръжка на машината, съгласно процедурите, предвидени от производителя;

· при необходимост да замества операторите на други машини по нареждане на управителя на Депото.

Професионална квалификация: да притежава необходимата квалификация за управление на специализираната техника.

6) Общи работници - 2 души

Функционални характеристики на длъжността

Следвайки инструкциите и напътствията на управителя на Депото, общият работник има ангажименти по почистване на входно-изходната зона, измиване на площадки, поддържане на зелен пояс и тревни площи (скосяване, поливане, подрязване), събиране на разпилени леки фракции в рамките на площадката на депото и извън нея, оказване на съдействие на целия персонал на депото при необходимост - за зареждане на механизация, почистване на охранителните канавки, и други - по разпореждане.

Охрана на Депото

Дейностите по охрана на Депото и съоръженията към него са задължение на Концесионера. Охраната се осигурява от персонала на Концесионера или наета охранителна фирма.

Територията на депото е оградена с определени места за достъп. Приемът извън работно време трябва да е защитен.

При изпълнение на тези си задължения Концесионерът осигурява извършване на следните дейности:

· охрана на района на Депото, съгласно разпоредбите;

· ограничаване на достъпа на неупълномощените лица до Депото;

· извършване на наблюдение за пожари или други извънредни ситуации и предприемане на мерки за тяхното отстраняване;

· осведомяване на ръководителя на Депото и други съответни органи в случай на незаконно проникване или други аварийни ситуации.

Охраната на Депото следва да осигури:

· сигурността на обекта;

· поддържане на оборудването в добро техническо състояние;

· безопасността на обекта;

· спазване на всички инструкции, издадени от полицията и органите за пожарна безопасност.

7.7.3. Изисквания за прилагане на системи за управление

Изискването относно професионалните и техническите способности на Участника в Процедурата и/или на трето лице за прилагане на системи за управление е да притежава Сертификат БДС EN ISO 9001: 20ХХ „Система за управление на качеството. Изисквания“ или еквивалентен, или да представи документ за внедрена система на управление на качеството, или да представи други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, независимо дали е за строителство или за предоставяне на услуга – доказва се с копие от сертификат или документ за внедрена система на управление на качеството, заверен от Участника.

Възлагащият орган ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството най-малко за една основна дейност, включена в предмета на Концесията.

7.7.4. Изисквания по отношение предишен опит

Не се поставят изисквания към участниците в процедурата да притежават през последните три години опит в дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на Концесията.

7.7.5. Изисквания към технологията за депониране на отпадъци

7.7.5.1. Приемане на отпадъци в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и Наредба № 6
Задължение на Концесионера е да приема на територията на Депото отпадъци с код и наименование, описани в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Операторът на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик ще извършва приемане на отпадъците при спазване изискванията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик - „Процедури и критерии за приемане на отпадъци на депа” от Приложение 1 на Наредба № 6/27.08.2013 год., по предварително уточнен план-графика и направена и приета заявка от страна на притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

На Концесионера не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на PC У О на:

1) течни отпадъци;

2) отпадъци, определени с Наредба № 2 като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;

3) болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана е тях изследователска дейност, които с Наредба № 2 са класифицирани като инфекциозни;

4) излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:

а)
цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

б)
нарязани гуми;

5) отпадъци, които не удовлетворяват Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6.

Съгласно действащото законодателство за депа за неопасни отпадъци се допуска приемане без изпитване на битови отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗУО, които са класифицирани като неопасни с Наредба № 3, разделно събрани неопасни домакински отпадъци и подобни неопасни материали с друг произход.

Допустимо е и приемането и отстраняването на производствени отпадъци, приравнени на битови отпадъци без предварително третиране, които отговарят на изискванията за приемане на отпадъци на депо за неопасни отпадъци на Наредба № 6.

Основният поток отпадъци за депониране представляват смесени битови отпадъци от деветте общини от регион Пазарджик, след предварителното третиране на битови отпадъци с код 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, които се доставят със сметовозни автомобили. Приемането на отпадъците се извършва на входно-изходната зона на Регионалното депо - Пазарджик.

На Депото ще постъпват предварително третирани отпадъци, които ще се доставят до клетките за депониране по вътрешно-площадков път до Регионалното депо. Измерването на количествата за депониране се извършва на входно-изходната зона на Депото.

Преди приемане на отпадъците по или по време па първата доставка, Операторът на депото трябва да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 от Наредба № 6. Основното охарактеризиране е необходимо за всички видове отпадъци.

Основното охарактеризиране на отпадъците включва:

· информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;

· данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

· резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и критериите за приемане, установени в Част I на Наредба № 6 и може да бъдат приети на Депото;

· граници на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;

· описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо;

· Код на отпадъка, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците, а в случай на огледални кодове - свойствата на опасния отпадък;

· обосновка за невъзможността или нецелесъобразността от рециклиране или оползотворяване на отпадъка.

Освен смесени битови отпадъци и подобни неопасни материали с друг произход, на Регионалното депо се предвижда и отстраняване на утайки от ПСОВ. Утайките от пречистване, за разлика от битовите отпадъците и строителните отпадъци, следва да се приемат след основно охарактеризиране, изпитване за установяване на съответствието и проверка на място, която включва визуална проверка на всяка доставка отпадъци преди и след разтоварването им на депото, както и бърза проверка по одобрени методи за потвърждаване съответствието с представените документи, в т. число определяне на ВОДНО съдържание. По данни от ПСОВ - Пазарджик, съдържанието на сухо вещество в утайките е около 25 %, съгласно технологичния проект.

При приемане на площадката на инсталацията на утайки от пречистване на отпадъчни води, както и „кек от добив на целулоза при преработка на отпадъчна хартия и картон“ от дейността на „Ди Ес Смит България” АД, операторът допълнително ще изисква данни за водно съдържание, консистенция, недренирана якост на отпадъка. Последните изисквания се поставят с цел осигуряване на възможност за нормална експлоатация на депото - преминаване и работа на уплътняващата техника, дългосрочната устойчивост на депото и дългосрочната функционалност на дренажната система за филтрационни води, в това число помпи, разпръсквайки филтрационни води към оросителната система и други,

На Депото се приемат за обезвреждане отпадъци, които отговарят на следните изисквания:

· съдържание на сухо вещество - минимум 40 %;

· недренирана якост - минимум 25 kPa.

Преди депониране на утайките трябва да се извърши изсушаване или предварително кондициониране (най-често с вар).

Други производствени отпадъци, които могат да постъпват за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, генерирани при производството на растителни мазнини - около 150 т/год. За последните също е валидно изискването за постигане съдържание на сухо вещество и недренирана якост, аналогично на утайките от ПСОВ и производствените отпадъци от преработка на отпадъчна хартия.

Операторът на Депото ще извършва приемане на отпадъците по придружаваща отпадъците документация, която включва:

· данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

· регистриране на превозното средство;

· код и наименование на отпадъците, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

· произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

· описание на основния състав на отпадъците;

· количество на отпадъците.

Контролът на постъпващите количества отпадъци за депониране се извършва в рамките на входно-изходната зона на Регионалното депо. Проверката на място включва:

· проверка на придружаващата отпадъците документация,

· визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с представената документация и че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитване за установяване на съответствието;

· вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците;

· измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

· отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;

· писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;

· незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране при всяка доставка на отпадъците.

7.7.5.2. Анализи на отпадъците

Ангажимент на Оператора на Депото е периодично (най-малко веднъж годишно) да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, критериите за приемане на отпадъци, които се депонират в инсталацията, като параметрите за установяване на съответствието се определят на база параметрите от основното охарактеризиране на отпадъка.

Вземането на проби и изпитването на отпадъците се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № I от Наредба № 6/2013, Заповед РД- 950/13.12.2014 г. на Министъра на околната среда и водите, Приложение 1 към Заповед № 950/13.12.2014 г. относно методите за вземане на проби от отпадъци. Приложение № 2 - Методи за излужване на отпадъци, Приложение № 4 - „Опростени процедури за изпитване на отпадъци“, Приложение № 5 - „Изисквания за проверка на място“, Приложение № 6 „Методи за бързо изпитване на отпадъци“, както и Заповед РД- 250/21.04.2015 год. на Министъра на околната среда и водите, относно методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъци по компоненти.

Вземането на проби и изпитването за установяване на съответствието се извършва най- малко веднъж годишно при спазване на изискванията на чл. 41 от Наредба № 6/2013 г. и част I, раздел 3 на Приложение 1 от Наредба № 6. Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

Целта на проверката е да се установи съответствието на получените резултати от изпитването за ключови параметри с граничните стойности. Изпитването за установяване на съответствие се извършва най-малко веднъж годишно, като операторът е задължен във всеки отделен случай да гарантира, че изпитването е проведено съгласно обхвата и честотата, установени при основното охарактеризиране.

Изискванията за извършване на изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за отпадъците по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗУО, класифицирани като неопасни с Наредбата за класификация на отпадъците, разделно събрани неопасни домакински отпадъци и подобни неопасни материали с друг произход.

Изискванията за извършване на изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

· цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;

· изпитването е практически неприложимо или, за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане, въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ - Пазарджик, след представяне на обоснована и документирана информация от оператора на депото за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията.

Вземането на проби и извършването на изпитванията са за сметка на притежателя на отпадъка и се извършват от външна лаборатория, акредитирана от ИА БСА, с която Операторът на Депото има договор. Изпитванията се извършват по възлагане на Оператора и включват като минимум изпитвания с бързи методи в рамките на проверката на място.

Информацията и резултатите от анализите на отпадъците се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката на депото и при поискване се представят на контролните органи (Условие 1 т. 9.1.1).

Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на Регионалната система за управление на отпадъците и предназначени за обезвреждане чрез депониране (след изграждане и въвеждането в експлоатация на тези инсталации), Концесионерът трябва да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел ), т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6.
Анализите на отпадъците трябва да се извършват от акредитирани лаборатории. Концесионерът най-малко веднъж годишно извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик - за отпадъците, които се депонират в Депото. Взетите проби се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

7.7.5.3. Отказ за приемане на отпадъци

При констатирано смесване на неопасни с опасни отпадъци или при доставка на отпадъци, за които няма данни от основно охарактеризиране и/или не са включени в списъка на отпадъците, допустими за обезвреждане в инсталацията, експлоатационният персонал на инсталацията трябва да откаже приемането на отпадъка и да уведоми за това Община Пазарджик и при необходимост контролните институции/ РИОСВ - Пазарджик.

В случай, че несъответствието на отпадъка с придружаващите го документи е констатирано при втората визуална проверка в рамките на клетката за депониране, то операторът на депото трябва да предпише събиране и обратно натоварване на отпадъка на доставящото превозно средство и извозването му извън инсталацията. Превозното средство не може да напусне площадката на инсталацията преди натоварване на несъответстващата на условията за приемане доставка отпадъци и оформяне на съпътстващата документация. Водачът на камиона да бъде инструктиран да върне отпадъците на притежателя на отпадъците.

Всички подобни инциденти и несъответствия следва да се документират в съответния формуляр за регистриране на отклонения, с данни за притежателя на отпадъка и лицето, извършило доставката и да се уведоми Община Пазарджик и при необходимост контролните институции/ РИОСВ - Пазарджик.

7.7.5.4. Отпадъци за обезвреждане и приемани за оползотворяване отпадъци

Отпадъците, за които е допустимо обезвреждане чрез депониране в инсталацията „Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1“, са одобрени с Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Оползотворяване се предвижда само за отпадъците с кодове 17 05 04 „Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03“, 17 05 06 „Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05“, 20 02 02 „Почва и камъни“, 19 05 99 – отпадъци, неупоменати другаде (стабилизирана органична фракция) и 19 12 09 – минерали (например пясък и камъни). Оползотворяването на тези материали се извършва в инсталацията Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1, чрез изграждане на запръстяващи пластове върху депонираните отпадъци, както и при рекултивационния пласт на клетката за депониране в общо количество до 32 000 т/г.

7.7.5.5. Измерване

Концесионерът трябва да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишното количество образувани отпадъци.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 11.7.3 от Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик).

7.7.6. Технология на депониране на неопасни отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2 на Депото

7.7.6.1. Насочване за разтоварване на отпадъците
След успешно приключване на операциите по проверка и регистриране на доставяните отпадъци, водачът на превозното средство се запознава с условията за движение на площадката (на територията на инсталацията важи Законът за движение по пътищата), указва му се мястото за разтоварване на отпадъците, както и процедурата за измиване на ходовата част на превозното средство преди напускане на обекта и необходимостта от повторно преминаване през автомобилната везна празен.

Мястото за разтоварване на сметоизвозващите автомобили се обозначава с временна маркировка, ленти и знаци, в това число мястото за влизане в рамките на клетките на Депото, пътят за достигане на работния участък, както и зоната за разтоварване в рамките на работния участък. За целта се прилагат предписанията и методите за сигнализация, предвидени с Наредба № 3 от 16.08.2010 год. за временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътища и улици.

При тъмно и мъгливо време, с цел осигуряване на безопасност на движението и осветяване, трябва да се използват знаци със светлинна сигнализация и мобилни прожектори.

Разтоварването на отпадъците се извършва само в границите на обозначения участък на депото и в случай на необходимост, технологът на Депото или водачите на обслужващата механизация (булдозер и компактор) могат да укажат конкретно място за разтоварване на водача на доставящия автомобил.

След разтоварване на указаното място, булдозерът следва да извърши разстилането на отпадъците, а операторът трябва да извърши визуална инспекция за съответствие на отпадъците с изискванията за видовете и състава на отпадъците, които могат да бъдат приемани от депото. Камионът осъществил доставката няма право да напуска клетката на депото преди окончателното приемане или отхвърляне на отпадъците.

7.7.6.2. Депониране на отпадъци и ежедневно запръстяване

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 3 от Наредба № 6 за експлоатацията на Депото по участъци и клетки операторът съставя специализирана работна карта, регистър и информационна система по реда и при условията на глава четвърта „Специализирани карти, регистри и информационни системи. Допълнителни кадастрални данни“ от Закона за кадастъра и имотния регистър, с които се документират следните данни:

1. вид и количество на отпадъка, депониран на полетата (части на работния хоризонт) с площ не по-голяма от 1000 кв. м и височина на натрупване не по- голяма от 2 м;

2. идентификационен номер на полето;

3. начин на депониране, в т. ч. дебелина и наклон на слоевете и вид на машините, извършващи уплътняването;

4. времетраене на депонирането по дати;

5. отклонение от предвижданията на плана за експлоатация и други специфични данни за полето;

6. специализираните работни карти по ал. 3 се попълват за всеки работен участък на Депото.

Спазването на изискванията на плана за експлоатация гарантира изграждане на тялото на депото по начин, който да осигурява устойчивост на депонийното тяло, да ограничава дългосрочно сляганията, да позволява проследимост на депонираните в клетката отпадъци, да минимизира количеството на филтрационните води, както и количеството на неорганизираните емисии на газове и неприятно миришещи вещества от повърхността на депото.

За целта депонирането на отпадъците следва да се извършва по участъци, които при разчетните количества на отпадъците за депониране да се запълват сравнително бързо и да се извършва запръстяване или временно запечатване. Вграждането на отпадъците да се извършва по начин, минимизиращ празнините и кухините в тялото на депото. Използваните за депониране машини трябва да позволяват бързо вграждане на отпадъците и уплътняването им до предписаната степен.

Предвижда се депонирането на отпадъците да се извършва на тънки пластове с челно напредване. Изграждането на депонийното тяло (запълването на Клетка 1) ще се извършва на работни хоризонти с мощност 2 м по цялата площ на клетката. Работните хоризонти ще се разделят на работни полета (части от работния хоризонт), които ще бъдат с широчина 25 м. Работните полета ще се разделят на работни участъци с площ не по-голяма от 1000 кв. м при дължина до 40 м. За всеки работен участък се документират:

· геометрични размери - чрез извършване на геодезическо заснемане;

· вид и количества на вградените отпадъци;

· дебелина и наклон на пластовете, както и

· вид на използваната механизация за разстилане и уплътняване;

· времетраене на депонирането по дати;

· наличие на специфични отпадъци;

· отклонения от предписанията на плана.

7.7.6.3. Първи работен хоризонт

С цел осигуряване защита на долния изолационен екран - дренажната система за филтрационни води и дънния изолационен екран, описаната схема не се прилага за първия работен хоризонт. Първият работен хоризонт ще се изгради от финозърнести отпадъци, като се препоръчва използването на стари минерализирали отпадъци. Материали с размери над 50 см се изваждат от този пласт. Първият работен хоризонт се изпълнява по цялата площ на клетката преди започването на следващ работен хоризонт. Първият работен хоризонт е с мощност 2 м, като върху него се извършва запръстяване с дебелина на запръстяващия пласт 20 см. Първият работен хоризонт не се уплътнява. Насипването му се извършва с челно напредване (пионерен способ) при спазване на описаната дебелина на пласта. Не е допустимо движение на механизацията върху дренажа или върху отпадъци с мощност по-малка от 2 м.
Достъпът до клетката се извършва само по изградената при строителството рампа за достъп до клетката.

Не се разрешава на компактора и на каквото и да било друго превозно средство, при каквито и да било обстоятелства да преминават направо по дренажния слой по дъното или вътрешните скатове на клетките на депото, тъй като това би могло да повреди дренажните тръби или полимерната изолация. Преди навлизането на каквито и да било превозни средства в тези зони, слоевете трябва да бъдат защитени чрез използването на допълнителни пластове чакъл (мин. 0,5 м над дренажния слой), първоначални пластове отпадъци или стоманени или бетонни плочи разпределящи натоварването.
Първият работен хоризонт се разделя на работни участъци с площ до 1000 кв. м, като размерите на участъците са произволни, като за всеки един участък следва да се документират:

· геометрични размери - чрез извършване на геодезично заснемане;

· вид и количества на вградените отпадъци;

· дебелина и наклон на пластовете, както и

· вид на използваната механизация за разстилано и уплътняване;

· времетраене на депонирането по дати;

· наличие на специфични отпадъци;

· отклонения от предписанията на плана.

Всички останали работни хоризонти ще се изградят на тънки пластове с челно напредване, като на приложените чертежи е представено примерно разделяне на работните хоризонти на работни полета и работни участъци.

В първи работен хоризонт е недопустимо депонирането на следите отпадъци:

· утайки от пречистване на води, кек;
·  отпадъци с кашообразна консистенция;
· едрогабаритни отпадъци;
· строителни отпадъци;
· азбестсъдържащи отпадъци и отпадъци, съдържащи минерални вати.
Депонирането на подобни материали ще влоши функционирането на дренажната система на клетката и ще предизвика недопустимо задържане на филтрационни води по дъното на клетката и в рамките на пласта. Именно поради тази причина в изграждането на първи хоризонт от отпадъци е препоръчително да се използват финозърнести стари минерализирали отпадъци.

Първият работен хоризонт следва наклона на проектното дъно на клетката.

Дебелина на пластовете при изграждане на втори и следващи работни хоризонти:

Дебелината на отделните пластове при изграждане на втори и следващи работни хоризонти ще бъде 60 см в неуплътнено състояние.

Наклонът на пластовете е от 10% до 12 %, при дължина от 15 м до 18 м.

7.7.6.4. Допустими надвишения

При изграждане на външните откоси на Клетка 1и Клетка 2 на Депото трябва да се спазват следните надвишения:

За работни хоризонти с кота до 10 м над короната на оградната дига (експлоатационен и контролен път) допустимото надвишение е от 0,5 м до 1,0 м.

За работните хоризонти над 10 м над кота на короната на оградната дига допустимото надвишение е  от1,0 м до 2,0 м.

Последните ограничения се поставят с цел редуциране на количествата отпадъци за предепониране при изграждане на рекултивационния пласт на депото.

При експлоатацията на Депото през целия период на експлоатация се следи спазването на детайла за оформяне на периферията. Не се допуска натрупване на отпадъци на по-малко от 4 м от края на клетката. Последното се изисква с оглед гарантиране отвеждането в дренажната система на повърхностния отток от отпадъците и съответно с цел недопускане преливането на замърсени води от клетката през оградната дига върху незамърсени терени. 

7.7.6.5. Уплътняване на пластовете

Уплътняването ще се извършва с минимум 4 преминавания на компактора в една следа върху цялата повърхност на пласта след разриването му от булдозера.

Препоръчително е изграждането на опитен участък веднъж годишно с цел определяне на оптималния брой на проходните. В рамките на опитния участък посредством геодезичен способ трябва да бъде определен броят на проходните, но не по-малко от 4.

На приложение 1 е представена технологична схема за депониране на тънки пластове с челно напредване и изграждане на ежедневното запръстяване.

7.7.6.6. Запръстяване

Целта на запръстяващия пласт е да се покрие обработваният участък от клетката в края на работния ден, така че да се ограничи разпиляване на отпадъците, разпространението на миризми, да се ограничи достъпът на птици и диви животни до депонираните отпадъци, както и да се намали рискът от пожари в клетката за депониране.

В края на всеки работен ден депонираните отпадъци следва да се запръстяват. Запръстяващият пласт е постоянен и временен. Постоянен запръстяващ пласт се изгражда върху работния хоризонт, след постигане на мощност на депонираните и уплътнени отпадъци от 1,8 м. Временен запръстяващ пласт се изгражда по наклонения участък върху повърхността на пластовете уплътнени отпадъци в края на всеки работен ден и се отстранява с цел продължаване на депонирането в следващия работен ден.

Материалите за изграждане на запръстяващия пласт са земни маси. Временните депа за тези материали са в участъка на клетката, съгласно организацията на движение и експлоатацията.

За изграждане на запръстяващите пластове се използват излишни земни маси от строителството на Депото и излишни земни маси, доставени на временно депо извън експлоатираната клетка, както и отпадъци от списъка за оползотворяване или подситова фракция (СОФ) от инсталацията за предварително третиране, модул стабилизиране.
Изграждането на запръстяващ пласт се извършва чрез разриване с булдозер на доставените земни маси/подситова фракция инертни отпадъци след инсталация за рециклиране, самосвал и багер-товарач за изкопаване и натоварване на земни маси за запръстяване от временно депо.

В случай, че полагането на запръстяващия пласт е извършено преди достигане дебелина на уплътнените отпадъци от 1,80 м, в началото на следващия работен ден, материалът от запръстяващия пласт следва да се отстрани, с цел недопускане загуба на полезен обем от депото, и да продължи депонирането на отпадъци.

Постоянното запръстяване ще бъде инспектирано редовно и най-малко, след всеки проливен дъжд с цел да бъдат установени и отстранени каквито и да било дефекти в покритието, възникнали в резултат на ерозията. При необходимост по площите със запръстяване да се извършва периодично косене.

7.7.6.7. Междинно запръстяване

Междинното покритие се използва, когато има вероятност запълнените повърхности да бъдат оставени в продължение на седмици или месеци преди да бъдат депонирани допълнителни пластове отпадъци. Покритието съществено намалява проникването на дъждовни води, като успоредно с това намалява рисковете от раздухване на отпадъците от вятъра. Материалите за междинното покритие ще бъдат еднакви с тези използвани за дневното покритие. Дебелината на междинното покритие е минимум 20 см. Покритата площ ще бъде инспектирана редовно и най-малко, след всеки проливен дъжд, с цел да бъдат установени и отстранени каквито и да било дефекти в покритието, възникнали в резултат на ерозията.

7.7.6.8. Временни пътища и организация на площадката

Организацията на площадката на депото е изцяло в компетенциите на оператора на обекта.

Временните пътища за достъп до активния работен участък, се изграждат в рамките на клетката на депото, върху повърхността на депонираните и запръстени отпадъци. При необходимост (при наличие на меки зони и затъване на транспортните средства) се извършва стабилизиране на повърхността с насипване на трошен камък или строителни отпадъци за оползотворяване или с бетонови инвентарни панели.

Определянето на трасетата на вътрешните пътища се извършва от оператора на депото, като същите се съобразяват с геометрията на клетката и местоположението на работните участъци. Вътрешните пътища трябва да бъдат добре сигнализирани с оглед осигуряване на безопасност на движението.

7.7.6.9. Специфични изисквания към депониране на определени видове отпадъци

1) Приемане и депониране на азбест и азбест съдържащи отпадъци

Приемането и депонирането на азбест и азбест съдържащи отпадъци се извършва при условията на Комплексното разрешително неговите изменения.

2) Депониране на утайки от пречистване на отпадъчни води

На Депото се депонират утайки, отговарящи на описаните по-горе изисквания за приемане (по отношение на съдържание на сухо вещество и недренирана якост на срязване). По принцип това са само предварително третирани утайки.

Утайки с описаните характеристики привидно приличат на земни маси, но поради силното влошаване на характеристиките им при намокряне, трябва да се спазват следните изисквания при депонирането им:

· Вграждането им работния участък да става на изключително тънки пластове с дебелина 20 см;

· След вграждане на пласт от утайки задължително върху него да се положи минимум един пласт битови отпадъци;

· В края на работния ден запръстяването се извършва върху депонирани битови отпадъци;

· Не се допуска депониране на утайки на минимум 50 м от външните откоси на клетката;

· При депонирането на утайки от ПСОВ в кадастъра на депото задължително се отбелязват полетата, в които са депонирани утайки, като се следи да не се получават зони с концентрация на утайки, например чрез депониране на утайките шахматно в план и височина.

7.7.7. Изисквания за експлоатация на отделните спомагателни системи на Депото
7.7.7.1. Система за събиране, отвеждане н третиране на филтрационни води от клетките на Депото и замърсени води от площи с настилки
Към Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик за обезвреждане на замърсените води се използва система за физично разделяне на водите от замърсителите посредством изпарение, реализирана чрез оросителна система. Основен поток замърсени води (производствени отпадъчни води) представляват филтрационните води от клетките на Депото. Като производствени отпадъчни води се третират и водите от площите с настилки - експлоатационен път, вътрешноплощадков път между депото и съоръжението за измиване на гумите на сметовозните автомобили. Участъкът от вътрешноплощадковия път между портала и съоръжението за измиване се разглежда като площ, от която се генерират при валежи условно чисти води.

За битово-фекалните отпадъчни води е предвидено отделно решение за събиране и третиране. Не се допуска смесване/изливане на водите от изгребната яма в ретензионния басейн или други елементи на дренажната система.

Третирането на отпадъчните производствени води се извършва по следната схема:

· Инфилтратните води от клетка 1 на Депото се събират и отвеждат гравитачно през дренажната система до помпена шахта, реверсивно свързана с ретензионния басейн. Басейнът е оразмерен като сезонен изравнител;

· Замърсените води от експлоатационния и вътрешноплощадковия път от участъка след съоръжението за измиване на автомобили се отвеждат от канавка за замърсени води в ретензионния басейн и се третират от оросителната система заедно с филтрационните води;

· От помпената шахта филтрационните води се подават по напорен тръбопровод на оросителната система до три броя надземни хидранти. Към хидрантите с пожарникарски шлангове ф110 се присъединяват две разпръскващи устройства. На напорния тръбопровод се изгражда водомерна шахта с индукционен разходомер DN 100, спирателна арматура и байпас за изпразване на напорния тръбопровод.

Схемата на рециркулация на отпадъчните води се запазва за целия период на експлоатацията на Клетка 1 от Регионалното депо.

Не се предвижда пречистване и заустване на производствените отпадъчни води.

Ретензионният басейн работи като задържател, а не като пречиствателно съоръжение.

7.7.7.2. Дренажна система за филтрационни води на Клетка 1

Дренажната система включва:

· площен дренаж, с дебелина 0,5 м, от промита баластра, със зърнометричен състав, осигуряващ дългосрочно коефициент на филтрация >1.10-3 м/сек, който се поддържа стабилен при дълготрайна експлоатация на депото;

· мрежа от дренажни тръби за събиране и отвеждане до събирателна шахта на получения в тялото на депото инфилтрат.

Достъпът до дренажните тръби за ревизия и промиване е двустранен - от ревизионната шахта и от страната на опорния блок.

7.7.7.3. Ревизионни шахти

В рамките на Клетка 1 са изградени 5 броя ревизионни шахти - четири броя при включването на всеки дренажен клон в главния събирателен колектор и една ревизионна шахта за връзка с дренажната система на бъдещата Клетка 2 на Депото.

Ревизионните шахти служат за ревизия и контрол на работата на дренажната система и при необходимост да осигурят достъп за промиване и фрезоване на дренажните тръби. За тази цел ревизионните шахти са с вътрешен диаметър 2,0 м, позволяващ слизането па човек и оборудване до дъното на шахтата за извършване на необходимите дейности. Ревизионните шахти са разположени извън площта за депониране на отпадъци.

Всички шахти са с капак и при включването на дренажните тръби към тях е оформено потопено втичане с цел недопускане навлизането на кислород в дренажната система.

Филтрационните води се отвеждат посредством събирателен колектор до помпената шахта при ретензионния басейн за филтрационни води.

7.7.7.4. Главен събирателен колектор

Главният събирателен колектор е разположен в западната част на Клетка 1, и отвежда филтрационните води до помпена шахта при ретензионния басейн.

Следва да се има предвид, че след изграждането на системата от дренажни клонове и ревизионни шахти дренажната система като цяло е приета за въвеждане в експлоатация след извършена видеоинспекция по всички участъци, след полагане на тръбите, изграждане на дренажните призми, монтаж на ревизионните шахти, с цел документиране състоянието и разположението на всички елементи, наклоните по отделните клонове на дренажната система, наличието на чужди тела (пръти, шишове и др. помощни средства за монтаж). Приемането на дренажната система след видеоинспекция гарантира на оператора добро функционално състояние на системата при въвеждане в експлоатация и следователно осигуряването на поддържка на функционалността на тази система в хода на експлоатация е ангажимент и отговорност изцяло на извършващият експлоатацията на депото.
7.7.7.5. Оросителна система към Клетка 1

Оросителната система включва помпа, напорен тръбопровод, надземни хидранти с разпръскващи устройства. Оросителната система ползва води от ретензионен басейн за филтрационни води, които посредством помпа, монтирана в помпена шахта при басейна, се подават към напорния тръбопровод до три броя надземни хидранти. Напорният тръбопровод е изпълнен от тръби PEHD, РЕ100, DA 110, SDR17 с връзки на челна заварка, като в местата на водовземане за разпръсквачките има хидрант, завършващ с фланец.

На напорния тръбопровод е предвидена водомерна шахта, в която се монтират индукционен разходомер DN 100, спирателна арматура и байпас за изпразване на напорния тръбопровод. Индукционният водомер отчита количеството и дебита на водите, подавани към оросителната система.

Към хидрантите с пожарникарски шлангове ф110 се присъединяват две разпръскващи устройства. Разпръсквачките са високонапорни, с радиус на действие около 30 м и дебит за една разпръсквачка 3-5 л/сек.

Съгласно проекта за инсталацията, площта от Клетка 1, върху която следва да се извършва оросяване за изпарение на отпадъчните води, е 10 дка до 30 дка, в зависимост от годишното количество на валежите. Разпръсквачките се разполагат така, че да оросяват извън границите на работния участък.

7.7.7.6. Предписания за работа на системата за производствени отпадъчни води

Дейности по контрол и поддръжка на дренажната система са:

· Визуална проверка на състоянието на площния дренаж за наличие на свличания по откосите, незаети с депонирани отпадъци. При констатиране на подобна ситуация се извършва възстановяване на площния дренаж в засегнатите участъци, като за целта се използва кюбел за изнасяне и насипване на материала. Дренажът се изкопава ръчно и кюбелът се пълни ръчно. Не се допуска движение на механизация по дренажния пласт по дъното и откосите на клетката. Преди възстановяване на дренажния пласт да се провери елементът за защита на изолационното фолио в долния изолационен екран на депото и при необходимост да се възстанови. Дейностите по възстановяване на нарушения в дренажа за филтрационни води се извършват от външна строителна организация, разполагаща с разрешение за работа за обекти втора категория;

· Контрол на дренажните тръби и главния събирателен колектор: дейностите по контрол и мониторинг на тези елементи се свеждат до визуална инспекция за елементите на системата веднъж седмично и видеоинспекция по всички участъци на тръбите веднъж годишно. Резултатите от видеоинспекцията се анализират съвместно със собственика на инсталацията и проектанта на обекта и при констатиране на необходимост се извършва промиване или фрезоване на набелязаните участъци. Функционалната изправност на дренажната система е от ключово значение за функционирането на инсталацията като цяло, за запазване на долния изолационен екран на депото в изправност и за осигуряване обща устойчивост на цялото съоръжение. Не се допуска задържане на филтрационни води и завиряване на клетката за депониране.

Дейности по поддръжка и контрол на ретензионния басейн са:
· контрол и документиране на водно ниво в басейна - ежедневно;

· визуална инспекция на изолацията на басейна - седмично;

· визуална инспекция за състоянието на оградата;

· изпразване и почистване на басейна - веднъж на две години или по преценка, при наличие на значително количество утайка;

· оптимално водно ниво в басейна в края на периода за оросяване от 226,50 м до 227,00 м.

От съществено значение на функционирането на оросителната система и състоянието на басейна е поддържането на чистотата на площадката, извършването на ежедневно запръстяване на работните участъци в депото и своевременното събиране на леки фракции извън клетката за депониране. Попадането на леки фракции от депото в басейна застрашава функционирането на помпата за оросителната система.

Оросителната система се използва в периода м. април - края на м. октомври. Оросителната система не работи в зимните месеци от годината.

В края на периода за оросяване водното ниво в ретензионния басейн за филтрационни и замърсени води не трябва да надвишава кота 227,00 м.

Схемата на рециркулация на отпадъчните води се запазва за целия период на експлоатацията на Депото. Забранява се заустване на филтрационни води в канализационната система на населено място, повърхностни или подземни водни обекти.
Операторът на Депото следва да разработи и прилага инструкция за работата на оросителната система. Включването на помпата към оросителната система се извършва съгласно инструкция на производителя на помпата и автоматиката към нея.

Поддръжката и настройването на разпръсквачката се извършва съгласно инструкциите на производителя.

Веднъж седмично се извършва проверка на работната точка на помпата. Извършва се чрез измерване на подаваното водно количество и напор (посредством измервателни устройства, монтирани във водомерна шахта) като определената работна точка се сравнява с работната характеристика на помпата. При значителни отклонения се извършва демонтаж и технически преглед на помпата.

За работата на оросителната система се изготвя план-график, който задължително се съобразява с плана (кадастъра) за депониране за работната седмица. Планът се одобрява от ръководителя на депото и се представя за изпълнение на технолога на депото, със съдействието на общ работник и водач на механизация.

Включването на помпата се извършва само след разполагане на разпръсквачките на местата, на които ще работят. Разпръсквачките трябва да са стабилно поставени на приблизително хоризонтален терен.

Мястото за оросяване се променя при задържане на филтрационни води на оросяваната повърхност.

Забранява се преместването на разпръсквачки при работеща оросителна система.

Забранява се оросяване с филтрационни води в работния участък.

Забранява се оросяване с филтрационни води извън площите за депониране на клетките.

Забранява се работа на оросителната система при повреди в гъвкавите шлангове, свързващи разпръскавачките с напорните тръбопроводи.

Не се допуска смесване на битово-фекални отпадъчни води с производствените отпадъчни води от инсталацията.

Преди зазимяване на оросителната система напорните тръбопроводи задължително се изпразват. Препоръчва се изваждане на помпата на оросителната система и извършване на технически преглед в посочен от производителя сервиз.

Контрол за лекажи на напорните тръбопроводи се извършва периодично - седмично, чрез наблюдение на дренажа на експлоатационния път. При наличие на води в сухо време или при изтичане на замърсени води от дренажа следва да се предположи наличие на пробив в напорните тръбопроводи. Необходимо е да се предприемат действия за отстраняване на повредата в съответния участък.

7.7.7.7. Предписания за експлоатация и поддръжка на помпената станция за филтрационни води

Основният агрегат в помпената станция е потопяема моторна помпа - комплексна доставка с автоматиката към нея.

Инструкцията за поддръжка и експлоатация на основния агрегат в помпената станция - потопяема моторна помпа, е съгласно инструкциите на производителя.

Допълнително, с оглед поддържане на енергийната ефективност на съоръжението и гарантиране на функционалната пригодност на помпената станция за филтрационни води, се предвижда извършване проверка на работната точка на помпата.
За помпената станция за филтрационни води като основен консуматор на електроенергия, основен критерий за ефективността при експлоатацията, е работната точка на помпата. Проверката на работната точка на помпата се провежда веднъж седмично. Извършва се чрез измерване на подаваното водно количество и напор (посредством измервателни устройства, монтирани във водомерна шахта) и определената работна точка се сравнява с работната характеристика на помпата.

Задължително измерването се извършва при включени разпръсквачки. При значителни отклонения се извършва демонтаж и технически преглед на помпата.

7.7.7.8. Поддържане, контрол и мониторинг на системата за улавяне и обезвреждане на депониен газ и емисиите от Депото 

1) Хоризонтални газосъбирателни дренажи

В рамките на експлоатацията на клетките на Депото в газосъбирателните шахти се извършват ежеседмични измервания на: подналягане, дебит на газа, концентрация на метани и кислород - седмично измерване и документиране.
Резултатите от тези измервания са основен критерий за състоянието на отделните газосъбирателни елементи и съответно за управлението на добивания газ.

Концентрацията на кислород е не по-голяма от 3 %.  При повишаване на концентрациите на кислород при добития от газовия дренаж депониен газ трябва да се извърши дроселиране на тръбопровода (на потока) от този елемент. Граничната концентрация на кислород в депониен газ е 3%.

При силно намаляване или спиране на дебита на депониен газ от съответния газосъбирателен елемент следва да се проведе мониторинг - видеоконтрол с камера по цялата дължина на дренажа. Обичайна причина за спиране/намаляване на дебита е образуването на водни затвори в газосъбирателния елемент. Следва да се премине към периодично изпомпване на насъбрания кондензат с цел осигуряване проводимост на дренажите.

На база на записите от измерванията за всеки газов дренаж се оформя документация, като на база данните от измерванията се определя тренда за развитие на измерваните величини. Например: намаляване концентрацията на метан, намаляване на налягането, намаляване на общия дебит на газа и др.

Следва да се извърши анализ на причините за промените в показателите и при необходимост се набелязват и планират коригиращи действия (възможни причини: не функциониране на дренажа, изчерпване на газовия потенциал).

Видеоконтролът (обхождане с видеокамера) на газовите дренажи (газопровода) се извършва минимум веднъж годишно, заедно с контрола на дренажната система за филтрационни води.

На база резултатите от контрола с видеокамера се изготвят диаграми за сляганията в тялото на отпадъка по цялата дължина на газовия дренаж.

2) Газопроводи:

Състоянието на газопроводите се контролира чрез измерванията, описани по-горе. Тъй като е по-малко вероятно причината за отклонения в контролираните параметри да се дължи на изменения в състоянието на газопроводите, към корекция в газопроводите се пристъпва едва след като е доказано (например чрез обхождане с видеокамера), че отклоненията не се дължат на изменения в газосъбирателния елемент.

При констатиране на проблеми в газопроводите (смачкване, запълване с вода, пробиви и др.), следва да се изгради нов байпасен газопровод. Повреденият газопровод не се ремонтира и отстранява.

3) Главен газопровод:

Причини за проблеми в работата на главния газопровод могат да бъдат неправилна експлоатация на шахтата за отделяне на кондензат или повреди следствие ремонтни работи в участъка на главния газопровод.

При необходимост от възстановяване на нарушени участъци от главния газопровод, ремонтните дейности се извършват при преустановена работа на газовата система на обекта - тоест изключена инсталация за извличане и обезвреждане на депониен газ.

4) Шахта за отделяне на кондензат:

Поддръжката и експлоатацията на шахтата за отделяне на кондензат се извършва в съответствие с инструкциите на производителя й. Отделянето на кондензат винаги трябва да се извършва при наличие на воден затвор при предвидения за целта буферен обем в шахтата. За последното се използват индикатори с маркировка на нивото.

Количеството на кондензата във водния обем трябва да се проверява минимум един път седмично и при необходимост да се допълва.

Необходимо е следене на нивото на кондензата в дъното на шахтата. При установяване наличие на води в шахтата следва да се предприеме проверка и ремонт на системата за отводняване на шахтата.

5) Газова шахта при инсталацията за изгаряне:

В тази шахта се осъществява връзката между подземната и надземната част (инсталация за извличане и обезвреждане на депониен газ) на газовата система. В тази шахта не се предвиждат дейности по контрол. През тази шахта се извършва и отводняване на системата за отделяне на кондензат от инсталацията за изгаряне.

6) Инсталация за извличане и обезвреждане на депониен газ:

Дейностите по поддръжка, контрол и мониторинг са в съответствие с инструкциите на производителя. Инсталацията представлява специализирано съоръжение за събиране и изгаряне на депониен газ, с включени всички необходими автоматики и системи за контрол и мониторинг.

7.7.8. Временно съхраняване на отпадъци на Депото 
Концесионерът трябва да извършва временно съхранение - до предаването им на специализирани фирми, на следните отпадъци, образувани на територията на Депото:

- 20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци , съдържащи живак - до 0,005 тона/год.;

- 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа - до 0,2 тона/год. , 13 02 05* - нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа - до 0,3 тона/год.;

и 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии - до 0,15 тона/год.

Останалите отпадъци не се съхраняват на територията на Депото, като след генерирането им  се извозват (те възникват от планирани дейности).

Операторът на Депото следва да въведе система за разделно събиране и третиране на отпадъците, образувани при дейността на Депото. С въвеждането на системата за разделно събиране на образуваните отпадъци се цели:

· минимизиране на генерираните отпадъци и оптимизиране на обемите за транспортиране;

· невъзможно смесване на различните (твърди и течни) по вид отпадъци. Елиминира се смесването на производствени и опасни отпадъци;

· внедряване на система за контрол на дейностите свързани с образуване и третиране на отпадъците по места на тяхното генериране, събиране, съхранение, до товаренето им и транспортиране извън площадката на депото.

Концесионерът се задължава да извършва временното съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Концесионерът се задължава да предава периодично всички отпадъци, подлежащи на временно съхранение на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи съгласно ЗУО за дейност отпадъци в съответствие с разрешените дейности (оползотворяване, преработване и рециклиране/обезвреждане) по Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик. 

Концесионерът трябва да прилага инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия..

7.7.9. Изисквания за опазване на околната среда по време на експлоатацията на Депото 
7.7.9.1. Управление на околната среда

Концесионерът трябва да определи персонала и да поддържа актуална информация за лицата, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик. Информацията да съдържа списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията трябва да бъде достъпна за всички служители. Концесионерът трябва да съхранява списъците и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

Концесионерът трябва да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от определените потребности. Програмите да се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала.

Концесионерът трябва да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Концесионерът трябва да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите.

Концесионерът трябва да осигури на площадката всички необходими инструкции, изисквани с Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и съхраняването им на достъпно място за всички служители. Концесионерът трябва да състави списък на всички инструкции, като посочи в него и лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Концесионерът трябва да прилага всички инструкции за експлоатация и стопанисване, проверка и коригиращи действия, както и да документира извършените от него дейности по реда и начина предвидени в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Да определи свои представители за проверките от контролиращите институции и предостави на същите изисканата документация.

7.7.9.2. Мерки за опазване на околната среда 

Концесионерът е задължен да спазва всички условия поставени в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на неговите изменения. Концесионерът трябва да информира Възложителя за всяка планирана промяна в работата на инсталацията. При необходимост от промени в инсталациите и преразглеждане на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Концесионерът се задължава да подготви и представи на Възложителя цялата изискваща се документация, съгласно нормативните изисквания за провеждане на необходимите процедури.

Емисиите на отпадъчни газове и изпускани в атмосферата емисии
Емисиите на отпадъчни газове от площадката на Депото не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

При поява на неприятни миризми, Концесионерът трябва да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Концесионерът трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Концесионерът трябва да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

По време на строителството на Клетка 2 и при управлението и последващата рекултивация на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото се спазват конкретно приложимите изисквания за ограничаване на емисиите на фини прахови частици на чл.70, ал. 9 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

Разливи на опасни вещества по площадката
За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в зоната с изолационен екран на Клетка 1) Концесионерът да води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. Документирането става писмено в табличен вид във форма приложена, към настоящата документация.

Заплаха за екологични щети
Концесионерът да съхранява приложената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.

Въз основа на оценката за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, Концесионерът да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, Концесионерът незабавно трябва да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Концесионерът трябва да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или при случаи на причинени екологични щети.

Концесионерът трябва да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи на информацията, включително собствената оценка, при поискване.

Концесионерът е длъжен незабавно да информира Възложителя и съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

При настъпили екологични щети Концесионерът е длъжен незабавно да уведоми Възложителя и съответния компетентен орган за причинените екологични щети. Всички санкции за причинени екологични щети на площадката на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“ са за сметка на Концесионера.

Опазване на подземните води от замърсяване
На Концесионера не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в подземните води.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Концесионерът също така разработва и прилага инструкция за установяване на течове от подземни колектори и тръбопроводи (контролен дренаж при събирателен колектор за филтрационни води и контролна шахта на бермата на ретензионния басейн), установяване на причините и отстраняване на течовете.

Резултатите от проверките по условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, вкл. информацията за причините и извършените ремонтни работи да се документират и съхраняват от Концесионера. Информацията за изпълнението да се представя като част от ГДОС.

Концесионерът трябва да осигурява съхраняването на определени за целта места на достатъчно количество подходящи абсорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци , като информацията за изпълнението да се представя като част от ГДОС. За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в зоните с изолация) да се води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Опазване на почвата от увреждане
Концесионерът трябва да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи, които биха могли да доведат до течове/изливания на площадката, единствено на определени за целта места.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете , съгласно условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и за третиране на образуваните отпадъци.

Концесионерът трябва да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

7.7.9.3. Провеждане на мониторинг

Функционирането на Клетка 1 на Регионално дело за неопасни отпадъци Пазарджик, ще бъде отразявано в система за мониторинг, предоставяща възможност на Оператора на депото, на Собственика и надзорните органи да извършват оценка и при необходимост да подобряват експлоатацията. Данните, получени в резултат на мониторинга ще предоставят възможност на Оператора и Собственика да документират нуждите от промени или разширения на системата за мониторинг.

Системата за мониторинг включва наблюдения и измервания на определен брой пунктове върху различни обекти на наблюдение, честота на тези измервания по време на експлоатацията и след закриването на депото, както и списък на контролируемите параметри, в съответствие с Приложение № 3 към Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Собственият мониторинг се провежда в следните основни направления: мониторинг на технологичните процеси - проверка за това, дали отпадъците са били приети за депониране в съответствие с критериите за приемане на отпадъци на съответния клас депо, както и проверка доколко процесите в рамките на депото протичат в съответствие с очакванията, и от друга страна мониторинг за въздействието върху компонентите на околната среда, с който се цели да се провери дали системите за защита на околната среда функционират в съответствие с предназначението им и изпълняват ли се условията в комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

7.7.9.4. Мониторинг на постъпващите отпадъци

Операторът на депото най-малко веднъж годишно извършва изпитване за установяване на съответствието по чл. 34, ал. 1, т. 2 на Наредба № 6 от 2013 г., което се състои в периодично изпитване, но най-малко веднъж годишно посредством опростени процедури за определяне на ключови параметри с цел установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране и с условията на комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и/или с критериите за приемане на отпадъците и поведението им при излужване.

Като следващ етап от проверката на отпадъците се извършва проверка на място, която включва визуална проверка на всяка доставка отпадъци преди и след разтоварването им на депото, както и одобрени методи за бърза проверка, с които се потвърждава, че отпадъците са от същия вид като тези, които са били предмет на изпитването за установяване на съответствието и отговарят на описанието в придружаващите доставката документи. Извършва се текущо, при всяка доставка.

Входящият контрол от оператора на депото включва:

а)
проверка на документацията, придружаваща отпадъците;

б)
измерване с автоматична везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи отпадъци;

в)
визуална проверка на отпадъците на входа на депото и на мястото па депониране за определяне на съответствието на отпадъците с описанието в придружаващите ги документи, представени от притежателя на отпадъците;

г)
вземане на представителни проби от отпадъците за установяване на съответствието по чл.34, ал. 1, т. 2 на Наредба № 6 от 2013 г., които се съхраняват най-малко три месеца от оператора.

Операторът на депото също така следи за изпълнение на изискването на чл. 38 от Наредба № 6 за предварително третиране на отпадъците преди тяхното депониране.

Тъй като с проекта за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, част Технологична, са поставени изисквания по отношение качествата на приеманите утайки от пречистване, операторът на депото извършва проверка на качествата на утайките при всяка доставка от всеки отделен източник. Като допълнителни дейности по входящ контрол на отпадъците, операторът извършва контролни измервания на водното съдържание на доставяните за обезвреждане утайки от пречистване. При водно съдържание, превишаващо предписаното по проекта, утайките не се приемат за депониране, а се връщат на притежателя на отпадъка.

7.7.9.5. Мониторинг на процесите на депониране

За експлоатацията на клетките на Депото по участъци се водят работни карти, регистър и информационна система, с които се документират видът и количеството на отпадъка, депониран в отделните полета, идентификационен номер на полето, начина на депониране, в т. ч. дебелина и наклон на слоевете и използваните машини за уплътняването, времетраене на депонирането по дати.

За експлоатацията на клетката по участъци операторът съставя специализирана работна карта, регистър и информационна система, с които се документират:

· вид и количество на отпадъка, депониран на полетата (части на работния хоризонт) с площ до 1000 кв. м и височина до 2 м;

· идентификационен номер на полето;

· начин на депониране, в т. ч. дебелина и наклон на слоевете, вид на машините, извършващи уплътняването;

· времетраене на депонирането по дати.

С цел спазване от страна на оператора на оптимална технология за депониране на отпадъка в съответствие с изискванията на проекта, се отчитат също така:

· кадастър на Клетка 1 и Клетка 2, с указване мястото на депониране на всяка доставка отпадъци, различна от смесени битови отпадъци;

· контрол за недопускане на опасни и на течни отпадъци;

· продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото;

· деформации на билото и откосите;

· наклон на външните откоси, на вътрешните откоси (ежеседмично) - по геодезичен път;

· ежедневно запръстяване на работния участък на клетката.

7.7.9.6. Степен на уплътняване на депонираните отпадъци

Предвидената в Плана за експлоатация технология на депониране предписва депониране на отпадъците на гънки пластове при уплътняване с компактор до достигане на плътност от 0,9 т/куб. м.

Уплътняването ще се извършва с минимум 4 преминавания на компактора в една следа върху цялата повърхност на пласта след разриването му от булдозера.

Препоръчително е изграждането на опитен участък веднъж годишно с цел определяне на оптималния брой на проходните. В рамките на опитния участък посредством геодезичен способ ще бъде определен броят на проходките, но не по-малко от 4. Критерият за слягане ще бъде определен с изпълнението на опитния участък.

Степента на уплътняване се предвижда да се следи с ежемесечни замервания на сляганията между две проходки на компактора в една следа, в присъствието на проектанта на обекта в рамките на авторски надзор.

При неспазване на технологията на депониране и не постигане на степен на уплътняване Концесионерът налага на Концесионера санкция за неправомерно усвоен обем от съоръжението в размер на 12 лв./тон депониран отпадък за периода, за който не е спазвана технологията на депониране.
Особено внимание следва да се обърне при депонирането на утайки. Операторът отразява в кадастъра на депото местонахождението на всяка доставка утайки, както и източникът на отпадъка, и следи да се спазва изискването за шахматно депониране на утайките в клетката - площно и във височина с цел да се избегне концентрирането на утайки, както и да не се допусне депониране на утайки в радиус от 50 м от външните откоси на клетката.

7.7.9.7. Контрол на топографията на депонийното тяло

Контролът на топографията на отпадъчното тяло е съгласно табл. 4, Приложение 3 на Наредба № 6:

Топография на депото: състоянието на тялото на депото

	№
	Показатели
	По време на експлоатация на депото
	След закриване на депото

	1
	Структура и състав на отпадъчното тяло 
	Ежегодно
	

	2
	Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото
	Ежегодно за запълнените вече участъци
	Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения


Показателите за състоянието на  тялото на Депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, свободен капацитет на депото.
Пунктовете за мониторинг се изграждат с цел да се установи наличие (или липса) на слягане на депото чрез периодично геодезично наблюдение на движението и слаганото на отпадъка и насипите.

Има различни методи за извършване на наблюдение на деформации. Методът се определя в зависимост от вида на съоръжението за наблюдение и необходимата точност за установяване на големината на деформациите.

В конкретния случай не се изисква висока точност на отчитане на наличните деформации (в смисъл, че не е необходимо установяване на слягането до няколко милиметра). По-важно е да се установи има ли деформации и в какви граници са те. Измерванията се извършват върху стабилизирани 5 броя нивелачни репери на различни коти, като реперите се наблюдават от базови точки извън зоната на вероятните деформации. Местоположението на базовите точки ще бъде избрано след изграждане на реперите, така че от тях да могат да се наблюдават реперите и в бъдеще, след закриване на Депото.

7.7.9.8. Мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Концесионерът трябва да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Концесионерът трябва да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Концесионерът трябва да определя годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166 от 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

7.7.9.9. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води и инфилтрат

Концесионерът не може да зауства смесен поток отпадъчни води. Концесионерът може да използва смесен поток отпадъчни води единствено за оросяване на откритите и задръстените участъци за депониране в рамките на клетките на Депото.

БФВ от площадката се отвеждат единствено във водоплътна изгребна яма, като съдържанието на ямата да се предава за отвеждане и пречистване в селищната канализационна система и ПСОВ. Концесионерът да прилага инструкция за периодична проверка на състоянието на канализационната система и на водоплътната изгребна яма, вкл. установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

По време на експлоатацията на Депото Концесионерът да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне образувания инфилтрат, съгласно условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и утвърдения план за мониторинг.

По време на експлоатацията на депото Концесионерът да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията, посочени в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Концесионерът трябва да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от депото.

Концесионерът да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките па Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Концесионерът трябва да прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в инфилтрата, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Концесионерът трябва да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствен мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения от Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик с цел установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на дренажната система за инфилтрат, ретензионния басейн за филтрационни води и оросителната система, включително установяване на течове, деформации, запушвания и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Концесионерът трябва да извършва мониторинг на работата на тези съоръжения, в съответствие с определените в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.

Концесионерът трябва да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко съоръжение с определените оптимални такива в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Концесионерът трябва да осигури поддържане на разделянето на повърхностните води на два потока - условно чисти повърхностни води и замърсени такива. Концесионерът да прилага инструкция за периодична проверка на състоянието на охранителните канавки за повърхностни води, вкл. установяване на нарушавания на конструкцията и замърсявания и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Мониторинг на обема и състава на повърхностните води се извършва за дъждовните води от охранителните канавки преди тяхното заустване в канавката на път за с. Капитан Димитриево, като за база се изследват и събраните води от метеорологичната станция. Количеството на валежите се определя от метеорологичната станция. Мониторингът на повърхностните води се извършва по показателите: разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, азот амониев, нитритен и нитратен, общ азот, общ фосфор, БПК5, (т. Б: „Физико-химични елементи за качество” от Приложение № 6 към чл.12, ал.4: I. класификационна система за екологично състояние за определени типове повърхностни води от категория „Река”, „Езеро”, „преходни води”, съгласно Наредба № 4 от 14.09.2012 год. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите. С оглед спецификата на обекта - Депо за неопасни отпадъци, допълнително се провеждат изследвания и се контролират някои специфични замърсители - нефт и нефтопродукти, разтворени и неразтворени вещества, ХПК „бихроматна”.

Съгласно Приложение 3 към Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, за периода на експлоатация на депото контролът на повърхностните води се извършва на тримесечие, а след закриване на депото - на всеки шест месеца.

7.7.9.10. Мониторинг па подземни води

По време на експлоатацията на Депото, Концесионерът трябва да извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.

Концесионерът трябва да изпълнява инструкцията за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Концесионера следва да разработи и прилага инструкции за периодична проверка на наличието на течове или лекажи от тръбопроводи и съоръжения и при констатирани такива да провежда коригиращи действия за тяхното отстраняване.

7.7.9.11. Мониторинг на шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

· по границите на производствената площадка -70 dB(A);

· в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

· дневно ниво - 55 dB(A);

· вечерно ниво - 50 dB(A);

· нощно ниво - 45 dB(A).

· Концесионерът да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни години наблюдение на:

· общата звукова мощност на площадката;

· еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

· еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са установени).

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за наблюдение на показателите:

· общата звукова мощност на площадката;

· еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

· еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са установени).

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

7.7.9.12. Използване на ресурси

При работа на инсталациите, количеството на използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството, посочено в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Концесионерът трябва да отчита количеството на използваната вода на площадката, чрез монтираните водомери.

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за експлоатация и стопанисване на оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за производствени нужди.

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за оценка па съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. Концесионерът трябва да документира, съхранява и да предоставя при поискване от страна на компетентните органи резултатите от изпълнението на инструкцията.

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Консумираната електроенергия от инсталацията да не превишава стойността, посочена в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за експлоатация и стопанисване на основните консуматори на електроенергия на площадката и да документира резултатите от изпълнението на инструкцията.

Концесионерът трябва да изпълнява инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, в т.ч. установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Операторът е длъжен да спазва всички условия, касаещи мониторинг, вписани в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

7.7.10. Докладване и водене на документация
7.7.10.1.  Докладване във връзка с изпълнение на условията по Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик

Концесионерът трябва да докладва резултатите от собствения мониторинг на Концедента, както и да изготвя ежегодно проект на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и Приложение № 31 от Наредба № 1. Проектът на доклад се представя а срок до 1-ви март на съответната година, следваща годината, за която се отнася и се предава на Концедента на хартиен и електронен носител. Проектът на доклад се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Използване на ресурси
В проекта на ГДОС Концесионерът трябва да включи информация относно количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като:

· годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията;

· резултатите от оценката на съответствието по условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им;

· изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията, на резултатите от прилагането на инструкциите по условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Доклад на Европейски регистър за емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR
Концесионерът трябва да:

· документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ);

· докладва на Възложителя ежегодно, като част от проекта на ГДОС информация по Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 от датата на влизане в сила на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, по условие 9.6.2.1 - от датата на започване на изграждането на хоризонталните газови кладенци, но не по-рано от две години от началото на експлоатацията на депото, а по условие 9.6.2.5 - от датата на изграждане на газоотвеждащата система в съответствие с изискванията на Наредба № 6 и изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

· докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ);

· докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух
Концесионерът трябва да:

· документира и съхранява резултатите от мониторинга за всеки газов кладенец и за емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове за всяка календарна година. Данните от мониторинга за текущата година се предоставят ежегодно в срок до 31 януари на следващата година;

· докладва ежегодно, като част от проекта на ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
Концесионерът да докладва като част от проекта на ГДОС;

· информация за извършените през годината проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените несъответствия, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

· данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за един тон депониран отпадък.

Концесионерът е задължен също да:

· документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение;

· документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия;

· съхранява на площадката писмена документация по изпълнение условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, която се предоставя при поискване от компетентният орган.

Управление на отпадъците
Концесионерът трябва да:

· документира и докладва като част от проекта на ГДОС видовете и количествата отпадъци, които са приети на площадката на Регионалното депо, образувани на площадката на Регионалното депо - Пазарджик, Клетка 1 и депонирани в клетка 1 на Регионалното депо - Пазарджик;

· документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. от Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и да представя като част от проекта на ГДОС данни от мониторинга на състоянието на тялото на Клетка 1 и топография на Регионалното депо - Пазарджик;

· представя на Възложителя като част от проекта на ГДОС информация за брой и обект на проверките; установени несъответствия; причини; предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети;

· документира и съхранява минимум 5 години на площадката информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците;

· предаде на Възложителя за съхраняване протоколите с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците и от изпитването за установяване на съответствието;

· документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик;

· предаде на Възложителя за съхраняване специализираната работна карта по Наредба № 6 от 2013 г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в Регионалното депо Пазарджик;

· документира резултатите от оценката на съответствието съгласно приложимите Условия на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган;

· съхранява всяка информация, чието документиране се изисква по Условие № 11 Управление на отпадъците, Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба.

Шум
Концесионерът трябва да докладва като част от проекта на ГДОС:

· оплаквания от живущи около площадката;

· резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр. 3 от 2011 г.);

· установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Концесионерът трябва да документира и съхранява на площадката:

· резултатите от наблюдението на определените показатели в Комплексното разрешително;

· резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Концесионерът трябва да представя обобщена информация за изпълнението на условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик като част от ГДОС.

Концесионерът трябва да документира и съхранява:

· на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви и да ги предоставя при поискване от Концедента или компетентните органи;

· резултатите от собствения мониторинг на подземни води и да ги предоставя при поискване на компетентните органи. В срок до 14 дни от получаване на протоколите от извършения собствен мониторинг на подземни води, Концесионерът трябва за представи резултатите в БД и РИОСВ.

Преходни и анормални режими на работа
Концесионерът трябва да прилага инструкции за документиране на действията по условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталациите в Регионалното депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1.

Концесионерът трябва да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите в Регионалното депо - Пазарджик. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от проекта на ГДОС.

Аварии, свързани е опазване на околната среда
Концесионерът трябва да прилага инструкцията за аварийно планиране и действия при аварии и да документира резултатите от нея, при възникване на аварии.

Операторът е длъжен да спазва всички условия на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, свързани с документиране, съхраняване на документацията и докладване.

7.7.10.2. Докладване във връзка с изпълнение на условията по Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик

Концесионерът трябва да води съответните отчетни документи, свързани с инсталациите и съоръженията, включени в Регионалното депо Пазарджик и да докладва за дейностите по управление па отпадъците в Депото, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Води се отчетност за количествата на отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране.

7.7.11. Контрол на дейностите по изпълнение на Концесионния договор
Концедентът и/или упълномощени от него лица осъществяват контрол на дейностите по изпълнение на предмета на Концесията чрез планирани или внезапни проверки, резултатите, от които се отразяват в констативни протоколи. Концедентът има право да изисква:

· писмени и устни обяснения от Концесионера по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по договора;

· достъп до всеки документ и/или данни, свързани с изпълнението на настоящия договор и представянето им, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на Концесионера (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

Концесионерът има задължение да осигурява достъп до Регионалното депо - Пазарджик на оправомощени представители на Възложителя и контролните държавни органи (МОСВ, РИОСВ и др.) за осъществяване на проверка и контрол върху извършваните дейности.

7.7.11.1.  Отчитане и заплащане на дейностите по изпълнение на Концесионния договор
1) Отчитане и заплащане на дейностите по приемане и депониране на смесени битови отпадъци

Отчитането на дейностите по Концесионния договор се извършва ежемесечно. В рамките на 3 (три) календарни дни след края на всеки отчетен месец, Концесионерът предоставя на Концедента месечен протокол, към който се прилагат данни:

- за услугата по депониране на отпадъци в клетките на Депото, съгласно Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик - справка по дни;

- за съответния отчетен период относно приетите за депониране отпадъци по общини и общо, придружена с кантарни бележки от измерванията, извършени с кантара.

2) Отчитане на дейностите по мониторинга

В срок до 10 дни след сключване на Концесионния договор, Концедентът предава на Концесионера документите към Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, в т.ч. инструкции, план за експлоатация, план за мониторинг, авариен план за експлоатация и стопанисване, договори с експлоатационни дружества и други изисквани с разрешителното.

Концесионерът представя на Възложителя до 10-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие, доклад за извършените дейности по мониторинг, съгласно Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик. В доклада се отчита изпълнението на всички дейности, извършени през отчетното тримесечие. Изпълнението на дейностите по мониторинг е изрично задължение на Концесионера и е включено в цената.

7.8. Технически и функционални изисквания към услугите по управление и поддържане на Обекта на концесията

Услугите по управление и поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в експлоатационна годност за срока на Концесията (услуги по управление на контролирани сметища с код 90531000-8 от CPV речника и услуги по управление на активи с код 66600000-6 от CPV речника) ще се предоставят целогодишно за срока на Концесията, като услугите ще включват следните дейности:

1) изпълнение на СМР за поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на Концесията, представляващо извършване на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК - изпълнение на СМР за извършване на текущи ремонти по (§ 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

2) изпълнение при необходимост на СМР за извършване на основен ремонт на съпътстващата инфраструктура на Депото чрез частичното й възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи и основни части на обслужващата Депото сграда и/или на строителни и технологични съоръжения на инфраструктурата, както и изпълнение на СМР, с които първоначално вложените, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи на инфраструктурата се заменят с други видове или се извършват нови видове СМР (§ 5, т. 42 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ);

3) контролирано управление (поддържане, контрол и/или мониторинг) на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото, в т.ч. на постъпващите отпадъци, на процесите на депониране, на степента на уплътняване на депонираните отпадъци, на топографията на депонийното тяло, на системата за улавяне и обезвреждане на депониен газ и емисиите от Депото, на смесения поток отпадъчни води и инфилтрат и на подземните води, на емисиите на вредни вещества във въздуха, мониторинг на шума и на мерките за опазване на околната среда;

Поддържането на Обекта на концесията се осъществява в съответствие с техническите и функционалните изисквания за осигуряване на експлоатационната годност на Депото и за обезпечаване на поддържане на Обекта на Концесията в съответствие с изискванията за опазване на околната, определени с:
· Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и другата относимата за експлоатацията на Депото нормативна уредба;

· приложимите нормативни актове за изпълнение на СМР за ремонт и поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на Концесията;

· приложимите нормативни актове за контролирано управление (поддържане, контрол и/или мониторинг) на постъпващите отпадъци, на процесите на депониране, на степента на уплътняване на депонираните отпадъци, на топографията на депонийното тяло, на системата за улавяне и обезвреждане на депониен газ и емисиите от Депото, на смесения поток отпадъчни води и инфилтрат и на подземните води, на емисиите на вредни вещества във въздуха, мониторинг на шума и на мерките за опазване на околната среда;
· работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 6 и Приложение № 7;

· изискванията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в Приложение № 10;

· Плана за собствен мониторинг на Клетка 1 на Депото в Приложение № 11;

· Плана за експлоатация на Клетка 2 на Депото в Приложение № 12;

· Плана за собствен мониторинг на Клетка 2 на Депото в Приложение № 13;

· Плана за собствен мониторинг на старото депо в Приложение № 14;

· административните актове на кмета на община Пазарджик и административните актовете на компетентните органи във връзка с изпълнението на Концесията.
7.8.1. Изисквания за осигуряване на безопасната експлоатация и сигурността на Обекта на концесията
Обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик с концесионната му територия, и включените в него строежи и принадлежности, както технологичното оборудване, включено в Обекта на концесията, трябва да удовлетворяват отнасящите се до тях изисквания за осигуряване на безопасна експлоатация на строежи и на технологично оборудване.

Обектът на концесията е охраняем обект със съществуваща система за физическа защита. С оглед на предложението си всеки Участник може да се предвиди и поддържа за срока на Концесията нова система за физическа защита или да реконструира или доизгради съществуващата при условие, че физическата защита е недостатъчна. Система за физическата защита на Обекта на концесията трябва да съответства приложимите за всеки строеж и за концесионната територия нормативни изисквания за защита.

За изпълнение на дейностите по поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Концесионерът ще е длъжен да извършва:

1) текущи ремонти и хигиенно поддържане на Депото, вкл. на:

· съществуващата Клетка 1 и предвидената за изграждане нова Клетка 2 за депониране на неопасни отпадъци и обслужващата ги съпътстваща инфраструктура;
· паркинга и КПП с контролно пропускателен пункт, електронната автомобилна везна, съоръжението за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход;
· административно-битовата сграда на Депото;
· експлоатациония път и контролния път на Депото;
· ретензионния басейн за филтрационни води и съоръженията от дренажната система, както и на дренажните системи за обслужване клетките на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и за обслужване тялото на закритото старо депо;
· газовата система за улавяне и третиране на депониен газ от участъците за депониране на отпадъци върху концесионната територия (Клетка 1, Клетка 2 и старото депо);
· рекултивираните площи върху концесионна територия към Обекта на концесията;

· оградата на Депото.
2) необходимите основни ремонти, а при необходимост и частична реконструкция и рехабилитация на отделни строежи на Обекта на концесията, с оглед осигуряване на безопасни условия при предоставянето на услугите по депониране на отпадъци и опазване на околната среда;

3) текущи ремонти и поддържане на концесионната територия, вкл. на рекултивираните площи на Депото;
4) Подмяна на подвижното и неподвижното технологично оборудване за депониране на отпадъците и на технологичното оборудване и обзавеждане на обслужващата сграда и на другите обекти на съпътстващата инфраструктура на Депото след изтичане на нормативно определените амортизационни срокове.
Поддържането на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на Концесията по правило се извършва със строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3 от ЗК (изпълнение на СМР за извършване на текущи ремонти по § 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

За изпълнение на задължението за управление и поддържане на Обекта на концесията Концесионерът е длъжен да изпълнява бизнес-предложението от Офертата, което трябва да включва най-малко:
а) програма за управление и поддържане; 

б) организационно-управленски план;

в) програма за безопасност и сигурност. 

Със поддържането на Обекта на концесията трябва да се обезпечи предоставяне на услуги за депониране, които съответстват на техническите и функционалните изисквания към депонирането на отпадъците и нормативните изисквания за опазване на околната среда, установени с Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и другите административни актове за Депото. 

Концесионерът трябва да осигурява качество на поддържането в наличност на Обекта на концесията за срока на Концесията, вкл. да поддържа в наличност Обекта на концесията след въвеждането му в експлоатация по начин, който да отговаря във всеки един момент на устройствените и технически показатели, параметри и условия, които са посочени в документацията за участие, в одобрените инвестиционни проекти за Депото, в Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и неговите изменения, както и да поддържа в наличност и качество Депото, така, както са определени с част А "Основни характеристики на строежа” на техническия паспорт на Обекта на концесията.
Концесионерът трябва да осъществява собствен (вътрешен) контрол на качеството на поддържане на Обекта на концесията в добро (нормено) физическо състояние и на неговата безопасна експлоатация, съгласно изискванията част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" и част В - "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" на техническия паспорт на Обекта на концесията.

За затварянето на Обекта на концесията в случай на неотложни ремонти, Концесионерът следва своевременно да уведомява Концедента по ред, определен с Концесионния договор. Като допустимо изключение от задължението на Концесионера да поддържа Обекта на концесията следва да се определи и наличието на непреодолима сила, като с договора следва да се даде ясно и изчерпателно изброяване на обстоятелствата, при наличие на които страните се съгласяват, че е налице непреодолима сила.

Концесионерът има право да наема подизпълнители и/или да ползва ресурсите на трети лица за извършването на дейностите по поддържане на Обекта на концесията при условията и по реда, определени с Концесионния договор.

При управлението на Обекта на концесията Концесионерът е длъжен да изпълнява всички разпореждания на контролните държавни и общински органи, направени в кръга на предоставените им с нормативен акт правомощия. 

Концесионерът сам и/или чрез трети лица трябва да осигурява поддържане в наличност и осигуряване на непрекъснатост и добро ниво на качество на услугите по депониране на отпадъци:

· при спазване на плановете за експлоатация на Клетка 1 и на Клетка 2 на Депото от работните проекти за Депото;

· при спазване на плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията  на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик за Клетка 1 и за Клетка 2 на Депото;

· при спазване на добрите практики в съответната област.

· чрез управление и поддържане на Обекта на концесията в съответствие с приложимите технически спецификации;

· изискване за замяна на всички елементи от оборудването преди да са станали ненадеждни, опасни, значително увредени спрямо състоянието, в което трябва да бъдат, преди да са станали неподходящи за целите, за които са предвидени, или негодни да бъдат нормално експлоатирани или нормално да работят.

7.8.2. Изисквания за опазване на околната среда при осъществяване на Концесията

При поддържането на Обекта на концесията, Концесионерът е длъжен да осигурява спазването на условията на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на неговите изменения и допълване за срока на Концесията, вкл. на условие 3.1 и условие 9.1.1.4 на Комплексното разрешително.

7.9. Финансово-икономически изисквания към Концесията

7.9.1. Общи положения

На основание чл. 67 от ЗК и във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (НИОФИЕК) 
 с т. 7.9.2-т.7.9.9 на Обосновката са определени финансово-икономическите изисквания на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик въз основа на определените финансово-икономически елементи на Концесията.

Участниците в процедурата за определяне на концесионер в съответствие с чл. 88, ал. 2, т.3 от ЗК
 с предложението към офертите си трябва да приложат финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на Концесията, чрез който да мотивират предложените от тях финансово-икономически елементи на Концесията.
Финансово-икономически елементи на Концесията в тази обосновка са определени и мотивирани (доказани):

1) с осигурен от община Пазарджик финансово-икономически анализ на Концесията в съответствие с чл.31 от НИОФИЕК и съобразно с приложимите изисквания по приложение № 1 към НИОФИЕК 
;

2) съобразно с изискванията на Наредба № 6 от 2013 г. за формиране на цената на услугите по депониране на неопасни отпадъци, за закриване на депата, за осъществяване от операторите на депата най-малко 30 год. след закриването следексплоатационни грижи за Депото и извършване на мониторинг на компонентите на околната среда и другите нормативни изисквания, относими към изработване на анализа;

3) въз основа на данните за капацитета на Депото и другите необходими данни за изработване на финансово-икономическия анализ от работните проекти за възлаганото с Концесията строителство;

Финансово-икономически анализ на Концесията на община Пазарджик е изработен въз основа на:
1) техническите и оперативните изисквания за ползването на строежите и на услугите, включени в предмета на концесията и определени с нормативната уредба за управление на отпадъците, Обосновката, работните проекти за Депото, Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и др. технически спецификации, отнасящи се за строителството, за експлоатацията и за следексплоатационните грижи и мониторинг на Обекта на концесията; 
2) конкретният незапълнен (оставащ) капацитет на Клетка 1 към прогнозната дата на началото на Концесията и проектният капацитет на Клетка 2 в тона депонирани отпадъци;

3) прогнозните количества на депонираните отпадъци в Депото по години от 16.1.2023 г. – началната дата на Концесията до изчерпване на капацитета на Депото - 2048 г.;

4) прогнозните разходи за осъществяване на Концесията за срока на концесията - 46 год, в т.ч. 21 год. прогнозен срок за експлоатация на Депото до запълване на Клетка 2, 3 год. за рекултивация на Клетка 2 и по 30 години нормативно изисквани за следексплоатационни грижи и мониторинг за всяка клетка за депониране на неопасни отпадъци върху Концесионната територия на Обекта на концесията (осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи и мониторинг на старото депо на община Пазарджик и на Клетка 1 на Депото – по 30 години след тяхното закриване в срока на Концесията и 22 години за Клетка 2 на Депото след закриването й), лимитирани от максималния срок по ЗК срок на концесиите;

5) финансови допускания относно:
1) финансова норма на дисконтиране 4 на сто в реално изражение;

2) социално-икономическата норма на дисконтиране 5 на сто в реално изражение;

3) данъци - при разработване на финансовия анализ е прилагана приетата данъчна ставка в размер на 10 % съгласно Закон за корпоративно подоходно облагане;

4) финансова вътрешна норма на възвращаемост (ФВНВ) за концесионера е 5,66 % и финансова вътрешна норма на възвращаемост (ФВНВ) от национален капитал (общинския бюджет) (FIRR/Cg) за концедента 5,91 %;

5) амортизационни отчисления, определени съгласно чл.55 от Закон за корпоративно подоходно облагане;
6) прогнозна цена на предоставяните услуги – цената за тон депониран отпадък, определена при условията на с чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г.;
7.9.2. Приложими финансово-икономически елементи на Концесията

На основание чл. 67 от ЗК и във връзка с чл. 3, ал. 2 от НИОФИЕК
 финансово-икономическите изисквания към Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик са определени въз основа на финансово-икономически елементи на Концесията.

Съобразно със спецификата и особеностите на обекта и предмета на Концесията и в съответствие с посочените в чл. 2, ал. 1 от НИОФИЕК
 възможни финансово-икономически елементи на концесиите за строителство и на концесиите за услуги, за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се определят следните приложими финансово-икономически елементи 

1) приходи на Концесионера;
2) стойност и прогнозна стойност на Концесията;
3) срок на Концесията;
4) икономически баланс на концесията и разпределение на рисковете.
7.9.3. Неотносимост към Концесията на концесионно възнаграждение от Концесионера и на плащания от Концесионера.

В тази обосновка и с финансово-икономически анализ на Концесията не са определени прогнозни плащания от Концедента и прогнозно концесионно възнаграждение от Концесионера, тъй като такива са неотносими за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

Съобразно с фактическата обстановка за осъществяване на Концесията и в съответствие с чл. 32 и чл. 33 от ЗК и на чл. 14, ал. 5 – 7 от Наредба № 6 от 2013 г,. за изпълнение на Концесията, не се предвижда плащане от Концедента и концесионно възнаграждение въз основата на следните обстоятелства и аргументи:

1) Приходите на Концесионера от експлоатацията на Депото (строежа) в съответствие с чл. 7, ал. 4 от ЗК
 ще се формират от:

1) плащанията на потребителите на услугите по депониране на неопасни отпадъци, предоставяни чрез Обекта на концесията; потребители са:

- икономическият оператор на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на оператор на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко Константиново, община Пазарджик, който след предварително третиране (сепариране и компостиране) на битовите отпадъци генерира неопасни отпадъци от регион Пазарджик без общини Велинград и Ракитово;
- община Велинград и община Ракитово, които след предварително третиране (сепариране и компостиране) на битови отпадъци в инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци със стабилизиращ модул за отделната биоразградима фракция и инсталацията за компостиране на зелени отпадъци в землището на гр. Велинград генерират остатъци от неопасни отпадъци;
- икономическите оператори от регион Пазарджик, които генерират неопасни производствени отпадъци.
2) приходите на Концесионера от извършване на една или повече други стопански дейности с Обекта на концесията, когато това е предвидено с офертата на Концесионера и включено в Концесионния договор;

2) Концедентът – община Пазарджик, няма да извършва преки плащания към Концесионера.

3) В съответствие с чл. 14, ал. 5 от Наредба № 6 от 2013 г. цената за депониране на отпадъците в лв. на тон, която ще плащат потребителите за услугите по депониране на неопасни отпадъци при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци за целия период на експлоатация на Депото (за срока на Концесията):

1) ще възстановява разходите на Концесионера (оператора на Депото) за изпълненото от него строителство за доизграждане на Клетка 1, за изграждане на Клетка 2 на Депото и за доизграждане на съпътстваща инфраструктура на Депото;

2)  ще покрива разходите на Концесионера за експлоатация (дейностите по депониране на отпадъците в Клетка 1 и Клетка 2 на Депото) и мониторинг на Депото;

3) ще покрива разходите на Концесионера за закриване на Депото (рекултивацията на Клетка 1 и на Клетка 2);

4) ще покрива разходите на Концесионера за осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на старото депо на община Пазарджик, в т.ч. мониторинг (контрол и наблюдение) на параметрите на околната среда, за срок от закриването на клетките за депониране върху Концесионната територия (клетката на общинско депо за битови отпадъци Пазарджик и Клетка1 и Клетка 2 на Регионално депо Пазарджик), не по-кратък от 30 години след закриване на Депото
; за конкретната Концесия прогнозният срок за закриване на Депото е след 26 година на Концесията и при нормативно допустим срок на Концесията от 46 години (максималния срок от 35 г. с допустимото удължение от една трета съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗК), от което следва, че на Концесионера може да му се възложи осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи и мониторинг на старото депо на община Пазарджик и на Клетка  1 на Депото – по 30 години след тяхното закриване и на Клетка 2 на Депото - най-много за 18 години след закриването й;

5) цената за депониране на отпадъците ще се определи с план-сметки за всяка от дейностите по подточки 1) – 4), което в съответствие с чл. 88, ал. 1 и ал. 2 от ЗК за Концесията ще е част от финансово-икономически модел на Концесията, който е част от предложението в офертата на Концесионера.

4) План-сметките за цените по дейностите, включени в услугите по депониране на отпадъците, ще определят цената по услугите по депониране на отпадъците, като в съответствие с чл. 14, ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г. те ще са част от офертата, респ. ще станат неразделна част от Концесионния договор.

5) Цената за депониране на отпадъците при настоящата Концесия няма да възстановява разходите за строителството на Клетка 1 и съпътстващата инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик – публична общинска собственост на община Пазарджик, тъй като същите са изградени безвъзмездно чрез цялостното им финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

6) Съобразно с изискванията на чл. 33, ал. 4, т. 2 от ЗК и в съответствие с чл. 14, ал. 5-7 от Наредба № 6 от 2013 г. в цената за депониране на отпадъци, освен планираната печалба на Концесионера, не могат да се включват приходи от експлоатацията на Депото за община Пазарджик, поради което при изпълнение на Концесията не са допустими приходи за общината, съответно не се предвижда плащане на концесионно възнаграждение като приход на община Пазарджик.

7) От друга страна получаването на концесионно възнаграждение от община Пазарджик следва да се калкулира в цената на услугата за депониране на отпадъците, които са единствения източник на приходи на Концесионера. Такъв елемент на ценообразуването на услугата по депониране не е допустим по чл. 44, ал.1 от Наредба № 6 от 2013 г. Получаване на приходи от община Пазарджик по същество ще означава, че под формата на концесионно възнаграждение Концедентът ще събира неправомерно приходи за сметка на гражданите и другите лица - крайни потребители на услугите за депониране на отпадъци.
7.9.4. Приходи на Концесионера

Прогнозните приходите на Концесионера са в размер на 59 571 000 лв. без ДДС са определени като прогнозни приходи на Концесионера от предоставяните услуги за депониране на неопасни отпадъци считано от началото на Концесията 16.01.2023 г. Прогнозните приходите на Концесионера са ограничени от:

· свободния капацитет на Депото в тона депонирани неопасни отпадъци до неговото окончателно запълване;

· определената с финансово-икономически анализ на Концесията прогнозна цена за предоставяните услуги за депониране на неопасни отпадъци в размер на 57,61  лв. на тон депониран неопасен отпадък без ДДС.

7.9.4.1. Свободен капацитет в тона депонирани неопасни отпадъци на Депото

Свободният капацитет на Депото е 1 039 199 тона депонирани неопасни отпадъци до неговото окончателно запълване и е определен при следната фактическа обстановка и условия:

1) Капацитетът на Клетка 1 на Депото съгласно работния проект на Клетка 1 на Депото е 590 327 тона депонирани неопасни отпадъци.
2) Прогнозен свободен капацитет на Клетка 1 на Депото към Начална дата на концесията е 302 340 тона.

3) Прогнозен капацитет на Клетка 2 на Депото съгласно работния проект на Клетка 2 е 736 859  тона депонирани неопасни отпадъци и е определен при следните предпоставки:
· технология на депониране: депониране на отпадъците на тънки пластове при уплътняване с компактор до достигане на плътност от 0,9 т./куб. м;

· ежедневно запръстяване на депонираните отпадъци, при количество на материалите за запръстяване 15 % от обема на депонираните отпадъци.

· брутния обем от 1 124 905 куб. м и нетния обем от 818 732 куб. м на Клетка 2, изчислени въз основа на плановете на дъното и на рекултивацията на Клетка 2.

4) Прогнозен свободен капацитет на Депото 1 039 199 тона.
5) прогнозен срок за запълване (изчерпване на свободния капацитет) на Депото – 21 години - 15.01.2044 година.
6) прогнозен срок за закриване на депото (рекултивацията на Клетка 2) –15.01.2047 година.
7) прогнозен срок за осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда след закриване на Депото – 11 години от закриване на Клетка 2 на Депото – от 15.01.2047 година до крайния срок на Концесията – 15.01.2058 година.

8) прогнозен срок при максимално удължаване на срока на Концесията с 1/3 (11години) за осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда – 22 години от закриване на Клетка 2 на Депото - 15.01.2047 година, до крайния срок след удължаването на Концесията - 15.01.2069 година.
9) Прогноза за депонираните в Клетка 1 и Клетка 2 на Депото за срока на Концесията годишни количества предварително третирани битови отпадъци и промишлени неопасни от регион Пазарджик – съгласно таблицата:
	Календарна година
	Година на Концесията
	Генериране на неопасни промишлени отпадъци от регион Пазарджик в тона/год.
	Генериране на предварително третирани битови отпадъци от регион Пазарджик в тона/год
	Количество на депонираните неопасни отпадъци в Клетка 1 на Депото в тона/год
	Количество на депонираните неопасни отпадъци в Клетка 2 на Депото в тона/год
	Общо количество на депонираните неопасни отпадъци на Депото в тона/год

	2023
	1
	6 933
	43 599
	50 532
	
	50 532

	2024
	2
	6 933
	43 163
	50 096
	
	50 096

	2025
	3
	6 933
	42 731
	49 664
	
	49 664

	2026
	4
	6 933
	42 304
	49 237
	
	49 237

	2027
	5
	6 933
	41 881
	48 814
	
	48 814

	2028
	6
	6 933
	41 462
	3 024
	45 790
	48 395

	2029
	7
	6 933
	41 047
	
	48 395
	48 395

	2030
	8
	6,933
	40 637
	
	47 981
	47 981

	2031
	9
	6,933
	40 231
	
	47 570
	47 570

	2032
	10
	6 933
	39 828
	
	47 164
	47 164

	2033
	11
	6 933
	39 430
	
	46 762
	46 762

	2034
	12
	6 933
	39 036
	
	46 363
	46 363

	2035
	13
	6 933
	38 645
	
	45 969
	45 969

	2036
	14
	6 933
	38 259
	
	45 579
	45 579

	2037
	15
	6 933
	37 876
	
	45 192
	45 192

	2038
	16
	6 933
	37 498 
	
	44 810
	44 810

	2039
	17
	6 933
	37 123
	
	44 431
	44 431

	2040
	18
	6 933
	36 751
	
	44 056
	44 056

	2041
	19
	6 933
	36 384
	
	43 685
	43 685

	2042
	20
	6 933
	36 020
	
	43 317
	43 317

	2043
	21
	6 933
	35 660
	
	42 593
	42 593

	2044
	22
	6 933
	35 303
	
	7 203
	7 203


7.9.4.2. Цена за депониране в лева за тон депониран отпадък

В съответствие с чл. 88, ал. 1 и ал. 2 от ЗК цената за депониране на отпадъците трябва да се определи и мотивира с финансово-икономически модел на Концесията – част от предложението в офертата на всеки Участник.

За предоставяните услуги по депониране на неопасни отпадъци всеки Участник в процедурата за определяне на концесионер с финансово-икономическия модел определя цена в лв. за тон депониран отпадък. Цената се определя съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г., като в съответствие с чл. 14, ал. 5 от Наредба № 6 от 2013 г. Цената на услугите по депониране трябва да:

1) възстановява разходите на Концесионера (оператора на Депото) за изпълненото от него строителство за доизграждане на Клетка 1, за изграждане на Клетка 2 на Депото и за изграждане на съпътстваща инфраструктура на Депото;

2)  покрива разходите на Концесионера за предоставяните от него услуги за депониране на неопасни отпадъци (за експлоатация и мониторинг на Депото);

3) възстановява разходите на Концесионера за закриване (рекултивация) на Депото;

4) покрива разходите на Концесионера за поддържане и следексплоатационните грижи за концесионната територия на Депото и за мониторинг на компонентите на околната среда, съгласно плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда за площадката (концесионната територия) на Депото за период не по-кратък от 30 години (за конкретния случай за периода от закриване на всяка клетка на Депото до крайния нормативно допустим срок на Концесията от 46 години (максималния срок от 35 год. с допустимото удължение от една трета от срока на концесията – 11 год., съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗК); 
Съобразно с изискванията на чл. 33, ал. 4, т. 2 от ЗК и в съответствие с чл. 14, ал. 5-7 от Наредба № 6 от 2013 г., освен планираната печалба за оператора на Депото, в цената за депониране на отпадъци не могат да се включват, както приходи за община Пазарджик поради качеството й на Концедент, така и разходи на Концесионера, за стопански и други дейности и услуги, които като съвместими с дейностите по депониране той е заявил с офертата си, че ще осъществява с Обекта на концесията.

Предложената от Участниците цена на услугите по депониране на неопасни отпадъци в лв. на тон депониран отпадък съобразно горните изисквания ще бъде условие за допускане и за оценяване на офертите.

Във връзка с горното и в съответствие с нормативните изисквания за определяне на цената за депониране на неопасни отпадъци и при условията на с чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г., е определена прогнозна цена на услугите по депониране на неопасни отпадъци в клетките на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в размер на 57,61 лв. на тон депониран неопасен отпадък без ДДС.

7.9.4.3. Прогнозни приходи на Концесионера

Прогнозните приходи на Концесионера в размер на 59 571 000 лв. без ДДС са определени с финансово-икономически анализ на Концесията при следните условия и предпоставки:

1) Приходите на Концесионера са съобразно с възможността да се формират приходи от технологичните възможности за депониране на неопасни отпадъци в клетките на Депото.

2) Оставащия свободен капацитет за депониране на отпадъци на Депото в размер на 1 039 199 тона.
3) Прогнозната цена на услугите по депониране, която е определена в размер на 57,61лв. на тон депониран неопасен отпадък без ДДС.

4) Прогнозните разходи за изпълнение на възлаганото с Концесията строителство, за предоставяне на услугите по депониране на неопасни отпадъци, за услугите (дейностите) по управление и поддържане и за експлоатационни грижи за концесионната територия като част от Обекта на концесията и за мониторинг на компонентите на околната среда за срока на Концесията, вкл. с неговото удължаване с до 1/3 – 11 години.

5) Във връзка с чл. 34, ал. 3 от ЗК приходите на Концесионера трябва да включват:

1) възвръщането на направените инвестиции – при конкретната концесия направените от Концесионера инвестиции съгласно работните инвестиционни проекти на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото за:

- доизграждане на Клетка 1 на Депото;

- изграждане на Клетка 2 на Депото;

- доизграждане на съпътстващата клетките за депониране на отпадъци на Депото;

- рекултивацията на Клетка 1 на Депото;

- рекултивацията на Клетка 2 на Депото;
2) възвръщането на разходите по експлоатация на строежа – при конкретната концесия възвръщането на направените от Концесионера разходи за осъществяване на дейностите по:

- депониране на приеманите неопасни отпадъци в Депото;

- поддръжка и следексплоатационни грижи за Обекта на концесията и мониторинга на параметрите на околната среда, които ще започнат с възлагането на Концесията и ще продължат за период от 30 години след закриването на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик, 30 години след закриването на Клетка 1 и до 18 години след закриването на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик; 
3) за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс на Концесията и на цената на услугите за депониране на неопасни отпадъци.
6) Прогнозните годишни количества на постъпващите за депониране на отпадъци за запълване на свободния капаците на Депото определят запълване на Депото за срок от 21 години след влизане в сила на Концесионния договор 16.01.2023 г. (след изтичане на 15.01. 2023 г. договора с настоящия оператор на Депото).

7) Приходите, които Концесионерът може да получава за определения прогнозен срок от 21 години за изчерпване на капацитета на Депото.

8) Предпоставката, че с Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик трябва да се постигнат целите по т. 1, 2 и 4 от чл. 2 на ЗК:

1) развитие на качествени и достъпни услуги от обществен интерес за крайно депониране на неопасни отпадъци при възможно най-ниска социална цена чрез партньорство между възлагащия орган (кмета на община Пазарджик), от една страна, и икономическия оператор (концесионерът на Депото) – от друга страна;

2) задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството за доизграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и в предоставянето и управлението на услуги по депониране на неопасни отпадъци при най-добро съотношение на качество и цена, което също е условие за постигане при възможно най-ниска социална цена за депонирането на битови отпадъци. 
7.9.5. Прогнозна стойност и стойност на Концесията

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия: „Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод, посочен в документацията за концесията. При изчисляване на прогнозната стойност на концесията възлагащите органи и възложителите отчитат, когато е приложимо, по-специално следното:

а)
стойността на всяка възможна опция и всяко удължаване на срока на концесията;

б)
приходи от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или услугите, различни от събираните от името на възлагащия орган или възложителя;

в)
плащания или всякакви финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени на концесионера от възлагащия орган или възложителя или от друг публичен орган, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и публични инвестиционни субсидии;

г)
стойността на безвъзмездните средства или всякакви други финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени от трети лица за изпълнението на концесията;

д)
приходи от продажба на активи, които са част от концесията;

е)
стойността на всички доставки и услуги, предоставени на разположение на концесионера от възлагащите органи или възложителите, при условие че са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите;

ж)
всякакви награди или плащания на кандидатите или оферентите. 

Прогнозната стойност на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е определена от Концедента с финансово-икономически анализ на Концесията в съответствие с чл. 4 от НИОФИЕК като е използван метода на „Дисконтираните парични потоци“. Прогнозната стойност е изчислена като общият оборот на концесионера (без ДДС) при експлоатацията на Обекта на концесия, получен като сума от приходите от предоставяне на услугите за депониране на неопасни отпадъци, определени при отчитане на следните основни допускания:

1) прогнозна цена за тон депониран отпадък, определена при условията на чл. 14, ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 6 от 2013 г.;

2) конкретният незапълнен (оставащ) капацитет на Клетка 1 към прогнозната дата на началото на Концесията и проектният капацитет на Клетка 2 в тона депонирани отпадъци;

3) прогнозните количества на депонираните отпадъци в Депото по години от 16.1. 2023 г. – началната дата на Концесията до изчерпване на капацитета на Депото до изчерпване на свободния капацитет на Депото;

4)  прогнозните разходи за осъществяване на Концесията за нормативно възможния срок на Концесията от 46 години (максималния срок по ЗК от 35 години с възможност за удължаване с до 1/3), в т. ч. 21 г. прогнозен срок за експлоатация на Депото, 3 години за рекултивация на Клетка 2 и 18 години от нормативно изискваните 30 години за поддръжка и следексплоатационните грижи за Клетка 2 на Депото и мониторинг на компонентите на околната среда);

За Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, прогнозната стойност на Концесията е определена за нуждите на възлагането на Концесията, като е формирана единствено от приходите на Концесионера от предоставяните услуги по депониране на отпадъци.

Прогнозна стойност на концесията е определена въз основа на изчислените прогнозни приходи на концесионера като прогнозни приходи от предоставянето на услуги по депониране на отпадъци в размер на 59 571 000 лв. без ДДС.

 Прогнозната стойност на концесията е изчислена без приспадане на прогнозните разходи, които Концесионерът ще извърши за строителството и прогнозните разходи за експлоатацията и управлението на Обекта на концесията за срока на Концесията.

При определяне на прогнозната стойност на Концесията изискуемата възвръщаемост от инвестирания капитал е определена за подходящата норма на дисконтиране и минимално ниво на възвръщаемост за концесията, като в съответствие с чл. 4, ал. 3 от НИОФИЕК е приложен дисконтов процент в размер на 4 % годишно.
Участниците с офертите си определят стойност на Концесията въз основа на приходите от експлоатацията на Обекта на концесията, които включват:

а) приходите от предоставяните услуги по депониране на неопасни отпадъци, определени въз основа на:

- определената и мотивирана с финансово-икономическия модел в офертата цена в лева за тон депониран отпадък, която е функция от определените разходи за осъществяване на включените в предмета на Концесията дейности с които се осигурява депонирането на отпадъци и

- остатъчния капацитет на Депото за поемане на постъпващи неопасни отпадъци за срока на Концесията е 1 039 199 тона;
б) приходите от осъществяване на допълнителни услуги и стопански дейности, ако такива са предложени с офертата на Участника.

7.9.6. Срок на Концесията

1) Член 58, ал. 2 от ЗК изисква обосновката на концесията да определи прогнозния срок на Концесията при условията на чл. 34 от ЗК
.

2) Член 34, ал. 1 определя, че всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.

3) Член 44, ал. 1 от Наредба № 6 от 2013 г. изисква операторът на депото за отпадъци да осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото, в т.ч. да извършва контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган с условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или на Комплексното разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, като се отчита потенциалната опасност от депото за човешкото здраве и околната среда.

4) Комплексно разрешително за Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, изисква с:
1) Условие 9.6.1.1. В срок от две години от началото на експлоатация на клетката на депото, притежателят на разрешителното да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, които са части на общата газова инсталация за Клетка 1 и Клетка 2 на Регионалното депо и за старото закрито депо (сметище) на община Пазарджик;

2) Условие 10.22,2. По време на експлоатацията на Клетка 1 на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на разрешителното извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата, които са части на общата дренажна система с ретензионен басейн за филтрационни води за Клетка 1 и Клетка 2 на Регионалното депо и за старото закрито депо (сметище) на община Пазарджик.

5) Поради обстоятелството, че газовата система и ретензионният басейн за инфилтрат са общи за Клетка 1, Клетка 2 на регионалното депо и за закритото старо депо (сметище) за битови отпадъци на община Пазарджик е целесъобразно с изменението на комплексното разрешително мониторингът на обема и състава на газа и на инфилтрата, както и мониторингът на депонийните газове, които се управлява от общи системи за трите хранилища на отпадъци, заедно с поддръжката и следексплоатационните грижи за общата площадката на регионалното и закритото общинско депо да се възложи на Концесионера за максимално възможния срок на Концесията след закриване на Клетка 2 на Депото.

6) В съответствие с чл. 34, ал. 3 от ЗК срокът на концесията се определя от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа. В конкретния случай на Концесия инвестицията се реализира и се финансира изцяло от Концесионера до 24-та година от началото на концесията, когато приключва закриването (рекултивацията) на Клетка 2 на Депото, като осъществяването на поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на старото депо на община Пазарджик, в т.ч. мониторинг (контрол и наблюдение) на параметрите на околната среда, е за срок не по-кратък от 30 години след закриване на Клетка 2 на Депото. Следователно разходите по експлоатация на строежа би следвало да продължат до 56-тата година от началото на Концесията, които законово се ограничават до 46 години – максимално възможната продължителност на Концесията, регламентирана със ЗК.

7) При прилагания метод за формиране на кумулативния ефект от паричните потоци е видно, че при използването на недисконтирани парични потоци, срокът на откупуване е 16 години, а при дисконтираните, при който се спазва принципът на „стойността на парите във времето” е 18 години.

Независимо от определените с финансово-икономическия анализ срокове на Концесията, които са равнозначни на времето, необходимо на Концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят, с Обосновката се предлага да се определи срок на Концесията, с който може законосъобразно да удовлетворява условията на точки 3)-6).

В съответствие горните аргументи се предлага максимален срок на Концесията от 35 год. по ЗК и законовата възможност за неговото удължаване с 1/3 или с 11 год., или общ срок на Концесията с неговото удължение от 46 год. Предложението е с оглед на:

1) нормативното изискване операторът на депото да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката (концесионната територия) на Депото и мониторинг на параметрите на околната среда за период не по-кратък от 30 години, които са определени с плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда в одобрените проекти за строителство на Клетка 1, Клетка 2 и в проекта за рекултивация на старото депо;

2) намаляването на срока на Концесията на 28 години до прогнозния срок за закриване на Клетка 2 на Депото ще наложи изпълнението на дейностите и поемането на разходите за следексплоатационните грижи за площадката (концесионната територия) на Депото, както и за мониторинга на параметрите на околната среда за период от 30 години в размер на около 3 000 000 лв. от собственика на Депото – община Пазарджик (разходите по цени към м. юни 2022 г. около 1 500 000 лв. за 18 год. за Клетка 2 на Депото, съгласно план-сметката за реалните разходи за изграждане и експлоатация на Клетка 2 на Депото, и още около 1 000 000 лв. за разходите за 3 год. за старото депо на Община Пазарджик и разходите за около 10 год. за Клетка 1 на Депото). 
7.9.7. Икономически баланс на Концесията

В съответствие с чл. 65, ал. 2 от ЗК с Обосновката са определени условията, които определят икономическият баланс на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и обстоятелствата от фактически и правен характер, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса.

Икономическият баланс представлява равновесието между ползите и рисковете между страните така, както ще бъдат уговорени с Концесионния договор и в съответствие с финансово-икономическия модел на Концесионера, който ще бъде неразделна част от Концесионния договор.

При настъпване на обстоятелство, определено с Концесионния договор или с действащото законодателство, което може да доведе до нарушаване на икономическия баланс на Концесията, всяка от страните може да отправи до другата искане за изменение или допълнение на Концесионния договор.

Искането за изменение или допълнение на Концесионния договор ще се отправя с мотивирано предложение, което да съдържа:

1) описание и доказателства за настъпилото обстоятелство, което води до нарушаване на икономическия баланс на Концесията;

2) анализ и доказателства за отражението на обстоятелството върху икономическия баланс на концесията;

3) конкретни предложения относно изменението или допълнението на Концесионния договор и

4) анализ и доказателства за отражението на предложеното изменение и/или допълнение на Концесионния договор относно възстановяването на икономическия баланс на концесията.

Въз основа на мотивираното предложение страните ще проведат преговори за сключване на допълнително споразумение за изменение и/или допълнение на Концесионния договор.

За Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик практически икономическият баланс на Концесията може да се възстанови чрез различни способи, като следва де се изключи възможността за удължаване или намаляване на срока на Концесията, поради обстоятелствата, че:

1) С Обосновката е мотивиран максимален срок на Концесията от 35 год. по ЗК и законовата възможност за неговото удължаване с 1/3 или с 11 год., или общо 46 год., което е с оглед на нормативното изискване операторът на депото да осъществява поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката (концесионната територия) на Депото и мониторинг на параметрите на околната среда за период не по-кратък от 30 години, които са определени с плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда в одобрените проекти за строителство на Клетка 1, Клетка 2 и в проекта за рекултивация на старото депо. Намаляването на срока на Концесията ще наложи изпълнението и разходите за следексплоатационните грижи за площадката (концесионната територия) на Депото да се поемат за по-дълъг срок от собственика на Депото – община Пазарджик;

2) Възможност за удължаване на предложения срок на Концесията не съществува както в ЗК, така и в някой от действащите закони. Изискването на чл. 44, ал. 1 от Наредба № 6 от 2013 г. за поддръжка и следексплоатационните грижи за Депото и мониторинг на параметрите на околната среда за период не по-кратък от 30 години, защото като подзаконов нормативен акт наредбата не е релевантна за определяне на срока на Концесията.

За поддържане на икономическия баланс на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се предлагат следните обстоятелства от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс на Концесията:

1) когато в резултат на промени в законодателството или с влязъл в сила акт на регулаторен орган са се променили съществено условията за финансиране, управление  или поддържане на Обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите с Обекта на концесията;

2) когато в резултат на непреодолима сила трайно се преустановят дейности по Концесионния договор;

3) когато погине целият или част от Обекта на концесията или настъпи обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на Концесионера; 

4) при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, и за обществения ред, установено с влязъл в сила административен или съдебен акт;

5) при влязъл в сила нормативен или административен акт, с който се въвежда регулиране на цената на предоставяните с Обекта на концесията услуги за депониране на неопасни отпадъци;

6) при неспазване на нормативно определените срокове за издаване на разрешителен документ от органите на изпълнителната власт, довело сумарно до забава от план-графика за изпълнение на строителството повече от 6 месеца, ако неспазването на тези срокове не се дължи на неспазване от страна на Концесионера на изискванията към Документацията за концесията.

7) когато нормата на възвръщаемост за Концесионера надвиши с 50 на сто заложената във финансово-икономическия модел в две последователни години;

8) когато стойността на годишната инфлация за предходната година по индекс на Националния статистически институт превишава 3 %.
В случаите по т.6 Концесионерът изпраща до Концедента уведомление за настъпване на невъзможността, съответно – за забавата, в срок до 3 работни дни от изтичането на срока за издаването на съответния разрешителен документ. 

Въз основа на мотивираното предложение страните провеждат преговори за сключване на допълнително споразумение за изменение или допълнение на Концесионния договор.

Когато страните не постигнат съгласие относно промените в Концесионния договор страната, поискала изменението, може да предяви иск за изменение или за прекратяване на Концесионния договор.

7.9.8. Разпределение на рисковете между Концесионера и Концедента;

Рисковете, свързани с Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, са разделени на рискове, свързани с:

· обекта;

· изпълнението на строителството;

· търсенето и наличността на услугите за депониране на отпадъци;

· промени в законодателството;

· остатъчната стойност и състоянието на Обекта на концесията в края на Концесията;

· управлението на Обекта на концесията;

· прекратяване на Концесионния договор и др.

Анализът на рисковете показва, че Концесионерът следва да поеме основна част от идентифицираните рискове при осъществяване на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, в т.ч.:

1) основни рискове на Концесията:

1.1) строителният риск (рискът от изпълнение на строителството);

1.2) оперативният риск, който произтича от фактори, които са извън контрола на страните по Концесионния договор, и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на Обекта на концесията и/или на услугите, включващ:
а) - експлоатационният риск (рискът за наличност на предоставяните чрез Обекта на концесията Услуги от обществен интерес – депониране на неопасни отпадъци от регион Пазарджик) и

б) - пазарният риск (рискът за търсене на Услугите за депониране на неопасни отпадъци);

1.3) другите рискове, определени в таблицата.

Концедентът поема рисковете, които е невъзможно да се управляват от Концесионера, в т. ч. от промяна на законодателството, за осигуряване на обезщетение при прекратяване на договора по вина на Концедента, от последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за зони и обекти и за обществения ред, от частично погиване на обекта на концесията или при възникване на обективна невъзможност за ползването му по предназначение, които не са резултат от виновно действие или бездействие на концесионера и от влязъл в сила нормативен или административен акт, с който се въвежда регулиране на цената на услугите, включени в предмета на концесията.

Предлага се разпределение и поемане на рисковете при осъществяване на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик съобразно следните аргументи:

1) Разпределението на рисковете при осъществяване на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се прави във връзка с договаряне на тяхното поемане от страните по Концесионния договор;

2) Предложеното поемане на посочените рискове в таблицата по-долу е определено за страната, която е в състояние по-добре да го оценява, контролира и управлява в зависимост от своите възможности. Рисковете, които могат да се управляват частично от Концесионера и Концедента ще се поемат и споделят и от двете страни по Концесионния договор;

3) Поемането или споделянето на определен риск означава носенето на отговорност за последиците от настъпването на съответния риск, включително за поемане за своя сметка на разходите, необходими за предотвратяване или отстраняване на последиците;

4) Основните рискове при осъществяване на Концесията за строителство са:

1) Оперативният риск, който се носи винаги от Концесионера и се приема за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строежа или на услугите – предмет на Концесията.

Поетият от Концесионера оперативен риск произтича от фактори, които са извън контрола на страните по Концесионния договор, и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на Обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила, не се смятат за оперативен риск.

Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на Обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности. 

Риск, свързан с предлагането, е вероятността Обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с Концесионния договор.

2) Строителният риск при концесия за строителство се поема от Концесионера заедно с оперативния риск . Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство.

Всички останали рискове при концесия за строителство и концесия за услуги се разпределят между концесионера и концедента с Концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове. 

Поемането на строителният риск означава задължение за концесионера да извърши инвестиции в Обекта на концесията, определени с инвестиционната програма, като:

1) осигури постигане на проектните показатели на одобрените инвестиционни проекти;

2) влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1-3 на ЗУТ;

3) поеме риска и разходите за своя сметка за инвестициите в Обекта на концесията, които са над определените с инвестиционната програма;

4) удовлетвори другите изискванията към строителството, определени с Концесионния договор или с допълнително споразумение към него, произтичащи от необходимост за:

а) постигане на нормативно определената и достатъчна носимоспособност на строителните конструкции и на земната основа;

б) постигане на безопасна експлоатация на обекта на концесията като цяло и на отделните подобекти.

1) изпълни строителството в съответствие с дадените разрешения и

2) не влага в строежите строителни продукти, за които има съмнение, че: 

а) са вредни, сами по себе си или в съчетание с други материали или при определени условия или местоположение;

б) са опасни в течение на времето;

в) могат да навредят на надеждността и безопасната експлоатация на Обекта на концесията;

г) носят потенциален риск за здравето и безопасността;

д) могат да застрашават стабилността, целостта и ефикасността на строителството, или на Обекта на концесията, или на който и да е подобект, или на която и да е част от Обекта на концесията, и/или;

е) могат да намалят очакваната нормална продължителност на живот на Обекта на концесията или на части от него.

Поемането на риск в съответствие с разпределението в Таблицата означава, че страната, която е поела риска, носи отговорност за последиците от настъпването на съответния риск, включително поема за своя сметка разходите, необходими за предотвратяване или отстраняване на последиците.

Когато Страните са споделили риск, те споделят разходите, необходими за предотвратяване или отстраняване на последиците и никоя от страните не дължи неустойка или друго обезщетение към другата страна по Концесионния договор.

Таблица за разпределение и поемането на рисковете при осъществяване на Концесията за строителство и управление на  Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в град Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

	№ по ред
	Риск
	Поемане на риска от Концесионера
	Поемане на риска от Концедента - община Пазарджик
	Споделяне на риска
	Характеристика на риска

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Основни рискове
	
	
	
	

	1.
	Строителен риск - риск от изпълнение на строителството
	X
	
	
	Строителният риск включва: отговорността и поемането на допълнителните разходи във връзка с:

- удовлетворяване на изискванията за строителството, вкл. осигуряване на проектните показатели на одобрените инвестиционни проекти и влагане в строежа само на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1-3 на ЗУТ;

- покриване на разходите при непредвидени обстоятелства, свързани със строителството;

- отстраняване на последиците от наводнения и бури др. непредвидени природни обстоятелства по време на строителството;

- повишаване цената на строителните продукти и строителните услуги по време на изграждането и поддържането на обекта на концесията;

- поемане на допълнителните разходи и пропуснатите ползи от лошо планиране, организация и управление на строителството;

- поемане на допълнителните разходи извън определените с инвестиционната програма на концесионера при изпълнение на СМР на обекта на концесията;

- поемане на пропуснатите ползи от намаляване на срока за експлоатация и на разходите за неустойки във връзка с неспазването на план-графика за изпълнение на строителството и срока за въвеждане в експлоатация на обекта на концесията;

- поемане на допълнителните разходи за инвестиции над посочените в офертата на концесионера, които са свързани с изпълнение на предложената с офертата инвестиционна програма и във връзка с точното изпълнение на одобрените инвестиционни проекти;

- поемане на допълнителните разходи за отстраняване на нередностите, свързани със спазване на действащото законодателство за изпълнение на строителството и за администриране на издаваните разрешителни документи.

- рискът от инвестиционното проектиране, осигурено от концесионера за срока на концесията (изм. на инвестиционните проекти на концедента и проекти за нови строежи и СМР към обекта на концесията, предложени с офертата на концесионера)

	2.
	Оперативен риск -експлоатационен риск - риск за наличност на услугите от обществен интерес – депониране на неопасните отпадъци от регион Пазарджик
	X
	
	
	Експлоатационният риск, като част от оперативния риск, включва отговорността и поемането на допълнителните разходи във връзка със събития по време на експлоатацията на обекта на концесията, вкл. от:

- повишаване разходите за експлоатация над предвидените в офертата на концесионера;

- природни явления, които могат да доведат до увреждане на обекта на концесията, с изключение на погиването на обекта или част от него в резултат на природно бедствие;

- лошо или неправилно управление и поддържане на обекта на концесията и на управлението и поддържането в наличност на услугите с обекта на концесията - депониране на неопасните отпадъци от регион Пазарджик.

	3.
	Оперативен риск. пазарен риск - риск за търсене на услугата от обществен интерес по депониране на неопасни отпадъци
	Х
	
	
	Пазарният риск, като част от оперативния риск, включва отговорността и поемането на допълнителните разходи във връзка със събития по време на експлоатацията на обекта на концесията, вкл.:

- ниски приходи в резултат на лошо управление на услугите по депониране на неопасните отпадъци от регион Пазарджик;

- пропуснати приходи в резултат от закъсняване на въвеждането в експлоатация на обекта на концесията;

- пропуснати приходи в резултат от нарушена непрекъсваемост на предоставянето на услугите по депониране на неопасните отпадъци в резултат на лошо управление и поддържане на обекта на концесията;

- намаленото търсене на услугите по депониране на неопасни отпадъци.

	
	Други рискове
	
	
	
	

	4.
	Риск от последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред
	
	
	X
	.

	5.
	Риск от частично погиване на обекта на концесията или при възникване на обективна невъзможност за ползването му по предназначение, които не са резултат от виновно действие или бездействие на Концесионер
	
	
	X
	Това е рискът от събитие, представляващо непреодолима сила – за времето, през което действа събитието и времето, необходимо за отстраняване на щетите от него, съгласно одобрен от концедента график, като при поемането и споделянето на риска се спазват изискванията на концесионния договор.



	6.
	Риск от промяна на законодателството


	
	X
	
	Рискът се поема от концедента чрез  изменение на цената на предоставяните услуги и/или компенсиране на концесионера чрез заплащане на обезщетение при прекратяване на договора съгласно условията на концесионния договор.

	7.
	Риск от неспазване на нормативно определените срокове за издаване от органите на изпълнителната власт на разрешителни документи, довело сумарно до забава  на план-графика за изпълнение повече от 1 месец, ако неспазването на тези срокове не се дължи на неспазване от страна на Концесионера на нормативната уредба и на другите техническите спецификации, относими към изпълнението на Концесията
	
	X 
	
	Рискът се поема от концедента чрез компенсиране на концесионера посредством  изменение на цената на предоставяните услуги и/или компенсиране на концесионера чрез заплащане на обезщетение при прекратяване на договора съгласно условията на концесионния договор.

	8.
	Риск от влязъл в сила нормативен или административен акт, с който се въвежда регулиране на цената на услугите по депониране на неопасни отпадъци
	
	X
	
	Рискът се поема от концедента чрез компенсиране на концесионера посредством  изменение на цената на предоставяните услуги и/или компенсиране на концесионера чрез заплащане на обезщетение при прекратяване на договора съгласно условията на концесионния договор.

	9.
	Риск от ограничаване на достъп до обекта на концесията
	Х
	
	
	Концесионерът е длъжен да осигурява:

- достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи или на определени от кмета на община Пазарджик лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност; 

- достъп на концедента до обекта на концесията за осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията му по договора;

При ограничаване на достъпа до обекта на концесията, концесионерът поема риска чрез заплащане на съответните неустойки за неточно изпълнение.

	10.
	Риск от остатъчна стойност (предаване на обекта на концесията годен за експлоатация)
	Х
	
	
	Община  Пазарджик  очаква дългосрочна експлоатация на обекта на концесията до закриване на депото, като с изтичане срока на концесията обектът на концесията, заедно с концесионната територия следва да бъде предаден в състояние, съответстващо на Комплексното разрешително и плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на клетките на депото.

При непоемане на отговорността за предаване на обекта на концесията, безвреден за околната среда, концесионерът дължи неустойка в размер на договореното обезпечение, което не може да бъде по-малко от 100 000 лв.


7.9.9. Възлагане на Допълнително строителство и Допълнителни услуги

При настъпването на Непредвидени обстоятелства може да възникне необходимост от възлагането на Концесионера на допълнително строителство или на допълнителни услуги.

Допълнително строителство и допълнителни услуги могат да се възлагат само ако едновременно са налице следните условия:

1) допълнителното строителство или допълнителните услуги не могат технически или икономически да се разделят от предмета на Концесионния договор без значителни затруднения за Концедента или ако могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на Концесионния договор, и

2) общата стойност на допълнителното строителство или на допълнителните услуги е не повече от 50 на сто от първоначалната стойност на строителството или услугите, съгласно Концесионния договор, или

3) общата стойност на допълнителното строителство, което представлява изменение на вида или обема на първоначално договореното не намалява или не превишава стойността на първоначално договореното с повече от 50 на сто.

Възлагането на Допълнително строителство и на Допълнителни услуги се извършва с допълнително споразумение, с което се изменя и/или допълва Концесионния договор.

Относно сключването на допълнително споразумение за възлагане на допълнително строителство или на допълнителни услуги се прилага редът, определен с  Концесионния договор.

8. Юридическа конструкция на Концесията

В съответствие с § 1. т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗК
 с Обосновката е определена изложената по-долу юридическа конструкция на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

С предложената прогнозна юридическа конструкция на концесията е определен и мотивиран цялостният правен модел на уреждане на:

1) отношенията между Концедента и Концесионера;

2) начина на финансиране и предоставяне на обезпечения;

3) отношенията с потребителите на услугите по депониране на отпадъци като условие на Концесията;

4) отговорността към други лица при изпълнение на строителството и управлението на Обекта на концесията;

5) отлагателните условия и прекратителните условия на Концесията;

6) условията за връщане на Обекта на концесията;

7) отношенията между съдружниците в публично-частно дружество, които няма де се определят в обосновката, тъй като не се предвижда Концесията да  се възложи на публично-частно дружество;

8) всички други правни въпроси, които имат значение за възлагането на Концесията.

Други правни въпроси, които имат значение за възлагането на Концесията, които не са включени в т. 1)-6), и които се определят и мотивират с Обосновката са:

1) Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 1-3 от ЗК
, които са определени и мотивирани съобразно спецификата на конкретната Концесия и в съответствие с изискванията на чл. 60-64 от ЗК.

2) Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 4 от ЗК 
.

3) Условията за осъществяване на концесията, които са определени и мотивирани в т. 6 на обосновката, включително минимални изисквания към офертите в т. 7 на обосновката, съобразно спецификата на Концесията и в съответствие с изискванията на чл. 73, ал. 2 и ал. 4 от ЗК
.

8.1. Отношения между Концедента и Концесионера

Отношенията между Концедент и Концесионер са произтичащите при концесия за строителство от ЗК, както и от действащата нормативна уредба, относима за строителството, управлението и експлоатацията на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик.

При експлоатацията на Обекта на концесията, Концесионерът е длъжен да се съобразява със следните изисквания:

· да извършва концесионните дейности при спазване на съответните нормативни и технологични изисквания и да осигури предоставянето на услугите от обществен интерес в наличност за срока на концесията;

· да не предоставя права върху Обекта на концесията на трети лица;

· да осигури охранителна защита на Обекта на концесията по подходящ за дейностите и потребителите на услугите начин;

· да поддържа обекта в добро състояние, като осъществява поддръжка и текущи ремонти, а когато е необходимо – и основни ремонти и реконструкции, след съгласуване с Концедента и при изпълнение на изискванията на нормативната уредба;

· да изпълни инвестиции в обем и на стойност съгласно предложената минимална инвестиционна програма в офертата на Концесионера и в предложените от него срокове;

· да извършва стопанската дейност по начин, който не причинява вреди на  компонентите на околната среда, както и да информира своевременно Концедента и компетентните органи по околната среда за възникнали вредни въздействия върху околната среда, обществения ред и др.;

· да води и съхранява документацията за дейността си в Обекта на концесията; да представя отчети, доклади, справки и други документи в срокове, при условия и по ред, определени в Концесионния договор; 

· да допуска по всяко време до обекта и документацията, свързана с експлоатацията на концесионния обект, контролни органи и представители на Концедента, осъществяващи контрол по изпълнение на Концесионния договор;

· да представи гаранции и обезпечения за гарантиране изпълнението на задълженията по Концесионния договор;

· да сключва и поддържа застраховка на Обекта на концесията през целия срок на Концесията в полза на Концедента;

· да предаде Обекта на концесията на Концедента при прекратяване на Концесията в състояние, годно за закриване на Депото, при условия и по ред, определени в Концесионния договор.

8.2. Отношения между Концесионера, Концедента и финансиращата институция на дейностите на Концесията

Не се предвиждат специални изисквания, които поставят условия на Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик относно отношенията между Концесионера, Концедента и финансиращата институция на дейностите на концесията. 

8.3. Отношения с потребителите на услуги за депониране на неопасни отпадъци

Отношенията между потребителите на услугите за депониране на отпадъци и оператора на Депото (Концесионера) на са уредени с нормативната уредба за управление на отпадъците. Отношенията са уредени на договорна основа.

Не се поставят специални изисквания за отношения на Концесионера с потребителите на услугите за депониране на отпадъци извън изискванията на действащата нормативна уредба, във връзка с предоставяните услуги или провеждана от Концедента политика.

8.4. Отговорност към други лица при изпълнение на строителството и управлението на Обекта на концесията

Отговорността на Концесионера към органите за строителен надзор, към органите за технически надзор - за съоръженията, подлежащи на технически надзор, към органите на здравния контрол при обекти с обществено предназначение и във връзка с регулаторните режими при изпълнение на дейностите по Концесията, са съобразно относимата нормативна уредба за строителството и управлението на Обекта на концесията.

При извършване на СМР по изграждане, реконструкция, поддържане и основен и текущ ремонт на строежите, включени в Обекта на концесия, Концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности, които е посочил в заявлението за участие в процедурата, че ще бъдат възложени на подизпълнител. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване по чл. 60, ал. 2 от ЗК и което е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от съответната категория строеж, който му се възлага.

Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнение на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.

8.5. Отлагателните условия и прекратителни условия на Концесията

Не са налице определени или произтичащи от действащото законодателство условия, които да са предпоставка за изпълнение на дейностите по Концесията, и които императивно да обуславят влизането на Концесионния договор в сила. В тази връзка влизането в сила на Концесионния договор не е обвързано с изпълнението на определени условия, които изцяло зависят от дискрецията на органа, който мотивира откриването на процедурата за предоставяне на Концесията – кмета на община Пазарджик.

При предсрочно прекратяване на Концесионния договор Концедентът ще изплаща на Концесионера обезщетение за съществуващите към датата на прекратяването подобрения при условия и по ред, определени в Концесионния договор. 

При предсрочното прекратяване на Концесионния договор едностранно от Концесионера или по негова вина, Концедентът не дължи обезщетение.

Концесионният договор определя неизпълнението на кои условия на Концесията са основание за предсрочно прекратяване на договора от изправната страна.

8.6. Условия за предаване и връщане на Обекта на концесията

В Концесионния договор ще се определят условията, редът и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията и в случай на предсрочно прекратяване на Концесионния договор.

С оглед на непрекъсване на дейността по депониране на отпадъци, предаването на Обекта на концесията от Концедента на Концесионера следва да се извърши едновременно с приемането на Депото от сегашния му оператор. В така предложения срок Концедентът ще следва да предаде на Концесионера, и цялата налична документация, относно Обекта на концесията.

Предаването на Обекта на концесията от Концесионера на Концедента следва да се извърши не повече от 30 календарни дни от датата на изтичане/прекратяване на Концесионния договор.

Предаването на Обекта на концесията следва да се извърши с приемо-предавателен протокол, подписан от представители и на двете страни. В протокола следва да се включи списък относно активите, които се предават на Концесионера, съответно на Концедента, с посочване на състоянието им към датата на предаването. 

8.6.1. Предаване на Обекта на концесията в началото на Концесията

Определят се следните условия, ред и сроковете за предаване на Обекта на концесията в началото и в края на Концесията:

1) Срок за предаване на Обекта на концесията в началото на концесията – едновременно с приемането на Депото от сегашния му оператор. В така предложения срок концедентът ще следва да предаде на концесионера концесионната територия и всички изградени върху нея строежи, както и цялата налична документация, относно Обекта на концесията – актът за общинска собственост, скици-извадки от ПУП ПЗ на Депото и одобрените проекти за Обекта на концесията.

2) Предаването на Обекта на концесията следва да се извърши с приемо-предавателен протокол, подписан от представители и на двете страни. В протокола следва да се включи списък относно активите, които се предават на Концесионера с посочване на състоянието им към датата на предаването. С протокола следва да се удостовери и фактическото предаване на Обекта на концесията от Концедента на Концесионера.

За да се осигури изпълнение на договора незабавно след влизането му в сила, проектът на приемо-предавателен протокол е целесъобразно да се състави преди влизането на Концесионния договор в сила.

8.6.2. Предаване на обекта на концесията в края на Концесията

Възможни са две основни хипотези на прекратяване на концесионния договор – с изтичането на уговорения срок и предсрочно. 

Уговорки относно вида, в който Обектът на концесията следва да се върне на Концедента могат да се правят само в случая на прекратяване поради изтичане на срока. За да се обезпечи връщане на Обекта на концесията, с документацията за участие и с проекта на концесионен договор се поставя условие в рамките на инвестиционната програма за срока на концесията концесионерът да предвиди средства за извършване на текущ ремонт на осигуряващите опазване на околната среда системи на Депото при необходимост в периода между 3 и 5 години преди изтичане на срока на концесията. За да се обезпечи връщането на Обекта на концесията във вид, не увреждащ околната среда, е необходимо преди предприемането на действията по ремонта, страните да извършат инвентаризация на обекта и да определят минимума СМР, който следва да бъде изпълнен от Концесионера. 

Ако Концесионерът не извърши ремонтите в договорените срокове, Концедентът следва да има правото да усвои гаранцията, която обезпечава изпълнението на това задължение и със средствата да извърши ремонта, като при недостиг разликата да бъде дължима от Концесионера. Включването на тези задължения в Концесионния договор е в съответствие с риска за наличност, който Концесионерът безусловно следва да поеме.

При прекратяване на договора, независимо от основанието, в съответствие с чл. 153, ал. 4 от ЗК, Концесионерът следва да предаде Обекта на концесията в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на прекратяването на Концесионния договор.

Определят се следните условия, ред и срокове за предаване на Обекта на концесията при прекратяване на Концесионния договор:

1) Независимо от основанието, Концесионерът следва да предаде обекта на концесията в срок не по-дълъг от 30 дни от датата на прекратяването.

2) За да се обезпечи връщане на Обекта на концесията годен за експлоатация с документацията за участие и с проекта на концесионен договор се поставя условие, в рамките на инвестиционната програма за срока за експлоатация на Депото, Концесионерът да предвиди средства за извършване на текущ ремонт на обекта в периода между прекратяване на Концесионния договор и срока за закриване на Депото.

3) В така предложените срокове Концесионерът ще следва да предаде на Концедента концесионната територия и всички изградени върху нея строежи, както и цялата налична документация, относно Обекта на концесията.
4) Предаването на Обекта на концесията следва да се извърши с приемо-предавателен протокол, подписан от представители и на двете страни. В протокола следва да се включи списък относно активите, които се предават на Концедента с посочване на състоянието им към датата на предаването. С протокола следва да се удостовери и фактическото предаване на Обекта на концесията от Концесионера на Концедента.
8.7. Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 1-3 от ЗК

Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 1-3 от ЗК
 ще се определят с Документацията за концесията в съответствие с изискванията на чл. 60-64 от ЗК, като ще бъдат мотивирани съобразно спецификата на конкретната Концесия.

8.7.1. Основания за изключване на участниците в процедурата за определяне на концесионер и за посочените от него подизпълнители и трети лица

8.7.1.1. Основанията за изключване в съответствие с чл. 60 от ЗК и съобразно спецификата на концесията са:

1) Влязла в сила присъда, с която Участникът, или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 – 302а, чл. 304 – 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на Европейския съюз, или трета държава;

2) влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че Участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

3) влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на Участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава – членка на Европейския съюз;

4) влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че Участникът:

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение, или 

б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, или

в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията;

5) допуснато от Участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор;

6) регистрация на Участника, или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане;

7) обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на Участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

8.7.1.2. Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено от Концедента при провеждане на Процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:

1) наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси;

2) опит на Участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от Концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в Процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от Процедурата за определяне на концесионер;

3) непредставяне от Участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или за изпълнение на изискванията относно професионалните или техническите способности, и/или за изпълнение на изискванията за финансово и икономическо състояние; 

8.7.2. Условия за участие в откритата процедура за определяне на концесионер

8.7.2.1. В съответствие с изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗК участниците, подизпълнителите и/или третите лица трябва да са вписани в:

1) търговския регистър, което се удостоверява с посочен Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър или с копие от документ за регистрация в търговски или друг публичен регистър или еквивалентно средство за идентификация по регистъра в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2) Централния професионален регистър на строителя, което се удостоверява с посочена идентификация за вписването в регистъра, или с копие от документ за регистрация или еквивалентно средство за идентификация в професионален регистър на строителя в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако такава професионална регистрация се изисква за съответната държава – за лицето, което ще изпълнява строителството при осъществяване на Концесията;

3) Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а на ЗУТ, което се удостоверява с посочване на идентификация в регистъра на удостоверения за упражняване на строителен надзор, представяне на копие от документ, удостоверяващ правото за извършване строителен надзор или еквивалентна дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - за лицето на което Концесионерът ще възложи упражняване на строителен надзор, ако това лице е определено с офертата на участника.

8.7.2.2. В съответствие с изискванията на чл. 62 от ЗК и в съответствие с принципите за възлагане на концесии в чл. 4, ал. 1 и ал. 3 и чл. 5, ал. 2 от ЗК
 за Концесията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик се предлагат 2 броя условия за участие в откритата процедура за определяне на концесионер.

Изискване относно финансовото и икономическото състояние на всеки икономически оператор - участник в Процедурата да е реализирал минимален общ оборот от търговска дейност поне за една от последните три финансови години най-малко 4 000 000 лв. – доказва се с копие от годишния финансов отчет за съответната от последните 3 финансови години в съответствие със следните указания:

1) Когато Участникът изготвя консолидиран финансов отчет, за доказване съответствието с критерия икономическо и финансово състояние, той може да ползва данните от консолидирания финансов отчет.

2) Когато Участник в Процедурата е местно лице, чийто финансов отчет не се одитира, не е необходимо доказване на липсата на изискването за одитиране.

3) Когато съответствието с изискването се доказва от чуждестранно лице, левовата равностойност се изчислява, като се използва курсът на съответната валута към лева, обявен от Българската народна банка за 31 декември на годината на съответния годишен финансов отчет, с който се доказва удовлетворяването на критерия.

4) В случай, че участник в Процедурата е чуждестранно лице и ако законодателството на държавата, в която участникът е установен го изисква, представените годишни финансови отчети трябва да бъдат заверени от одитор. Липсата на изискване за одитиране от съответното законодателство се доказва от участника с декларация. Годишните финансови отчети следва да бъдат представени и в превод на български език.

5) Когато съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние в случаите се доказва чрез копие на годишен финансов отчет за последната финансова година. За целите на настоящата Процедура за последна финансова година се приема 2021 година.

6) За календарна година се счита всяка година започваща на първи януари и приключваща на тридесет и първи декември.

7) За финансова година се счита година, за която участникът има годишни финансови отчети. За целите на Процедурата за последни 3 финансови години се приемат 2019, 2020 и 2021 година.

8) В случай, че Участникът в Процедурата е група от икономически оператори, на изискването за икономическо и финансово състояние следва да отговарят партньорите в групата като цяло. Съответствието с изискванията за участие може да се доказва от един или от повече от партньорите в групата от икономическите оператори. В този случай документите по т. 3) или 4) се представят от тези партньори в групата, които доказват изпълнението на условието.

9) В случай, че Участникът желае да ползва подизпълнители, в заявлението си той посочва дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, който ще се изпълнява от подизпълнители. Ако към датата на подаване на заявлението Участникът е определил конкретни подизпълнители, в заявлението си той посочва името, съответно наименованието, данните за контакт, включително електронен адрес, и лицата, които представляват всеки посочен подизпълнител съгласно регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър.

10) Изпълнението на изискването за икономическо и финансово състояние може да бъде доказано с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка с тях. Третото лице, с възможностите на което се доказва изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние, отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси. В този случай отсъствието на основания за изключване на третите лица се декларира от участника със заявлението, заедно с обстоятелството, че при изпълнението на Концесионния договор Участникът ще има на разположение ресурсите на третите лица за съответните дейности и за срока, определени в инвестиционната програма на Концесионера.

Изисквания относно професионалните и техническите способности на Участника в Процедурата или на трето лице, свързано с прилагане на системи за управление. 
Изискването относно поставеното условие за участие е Участникът в процедурата да притежава Сертификат БДС EN ISO 9001:20ХХ „Система за управление на качеството“ или еквивалентен, или да представи документ за внедрена система на управление на качеството, или да представи други доказателства за въведени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, независимо дали е за строителство или за предоставяне на услуга – доказва се с копие от сертификат или документ за внедрена система на управление на качеството, заверен от Участника.
Изискванията към професионалните и техническите способности на икономическите оператори и към тяхното финансово и икономическо състояние се мотивират със следните аргументи:

1) съобразени са с предмета и особеностите на концесията (чл. 62, ал. 2, т. 1 от ЗК), който включва две основни дейности:

1) строителство – доизграждане на Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, за първите 5 години от срока на Концесията, като прогнозната оптимална инвестиция е над 17 000 000 лв. без ДДС;

2) строителство –изграждане на Клетка 2 на Обекта на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, предвидено за срок 1 години, като прогнозната оптимална инвестиция е над 4 000 000 лв. без ДДС;

3) експлоатация на Обекта на концесията, изразяваща се в поддържане на Обекта на Концесията и финансиране и извършване на предвидените услуги за депониране на неопасни отпадъци, която предполага осигуряване и реализиране на финансов ресурс около 2 500 000 лв. за година.

2) Представена е възможност за доказване на финансово и икономическо състояние най-общо като търговска дейност за да може да се осигури възможност за участие в процедурата, както на оператори, извършващи строителство, така и на икономически оператори, извършващи управление на активи и/или предоставящи обществени услуги, с което е удовлетворено условието на чл. 62, ал. 2, т. 2 от ЗК.

3) Изискванията към професионалните и техническите способности на икономическите оператори и към тяхното финансово и икономическо състояние в съответствие с чл. 62, ал. 3 от ЗК не са определени с Документацията за концесията като условия за участие на подизпълнителите, което е аргумент за очакване на по-висока конкуренция при участие в процедурата.

4) В съответствие с чл. 62, ал. 4 от ЗК изискванията към професионалните и техническите способности на икономическите оператори и към тяхното финансово и икономическо състояние, минималните нива относно тяхното изпълнение и документите, с които се доказват, са описани в Документацията за концесията и са посочени в т. ІІІ1.2) и т. ІІІ1.3) на обявлението за откриване на процедурата.

8.7.2.3. Правни въпроси, които имат значение или са приложими за възлагането на конкретната концесия и които са свързани или са елемент от съдържанието на Документацията за концесията по чл. 78-79 от ЗК и са определени и мотивирани в предходни части на Обосновката, като:

· вид на процедура за определяне на концесионер съобразно изискванията на чл. 54, ал. 2-4 от ЗК; при настоящата концесия над европейския праг с Обосновката са определени условия за осъществяване на концесията, финансово-икономически елементи и юридическа конструкция и за определянето на концесионер, които не налагат провеждане на преговори, поради което се предвижда открита процедура;

· критерии за възлагане на концесията в т. 8.8 на Обосновката.

8.7.3. Минимални изисквания към офертите

Включването в Обосновката на минималните изисквания към офертите се изисква с чл. 65, ал. 1 от ЗК за да може чрез тях да се формират задължителните характеристики и минималните показатели на 1) обекта на Концесията и 2) на включените в предмета на Концесията строителство и услуги.
В съответствие с чл. 65, ал.1 и ал. 2 от ЗК с т. 7 на Обосновката са определени и мотивирани минималните изисквания към офертите по отношение на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик и на включените в предмета на Концесията строителство и услуги.

Мотивираните в Обосновката технически и функционални изисквания към офертите, представляват техническите спецификации на обекта и предмета на Концесията, като същите ще бъдат включени в Документацията за концесията и ще бъдат поставени като изисквания, които да бъдат спазени с офертите на Участниците.

8.8. Критерии за възлагане на Концесията и методика за оценка на офертите

Условията за възлагане на концесията по чл. 59, т. 4 от ЗК предполагат наличие на определени критерии за възлагане на Концесията.

8.8.1. Критерии за възлагане

Критериите за възлагане на Концесията са съобразени с изискванията на чл. 68, ал. 1 и ал. 3 и чл. 69, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „ж“ на ЗК.

Критериите за възлагане на Концесията и тяхната относителна тежест са както следва:
1) Най-ниска цена на предоставяните услуги за депониране на 1 тон неопасни отпадъци на Депото – КЦдеп, която не може да бъде по-голяма от 57,61  лв. на тон без ДДС към датата на Обявлението за концесия, с относителна тежест в оценката на офертите 70 на сто.

2) Минимален срок на завършване на строителството на Клетка 2 на Депото - КПстр.кл.2, в брой месеци след влизане в сила на Концесионния договор, като строителството не може да приключи по-късно от 48 месеца след влизане в сила на Концесионния договор, с относителна тежест в оценката на офертите 30 на сто.
8.8.2. Методика за оценка на офертите

С методиката за оценка на офертите се цели най-високо да бъде оценена офертата, която ще предложи комплексно най-доброто предложение за осъществяване на Концесията, което се мотивира със следните обстоятелства:

1) Услугите да се предоставят с отчитане на 70 на сто тежест в комплексната оценка на офертите на минимално предложената цена за депониране на тон отпадък при осигурено добро качество на строителството и предоставяните услуги за депониране на неопасни отпадъци, така както е определено с работните проекти на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото.

2) Да се осигури стабилност на Концесионния договор срещу неговото предсрочно прекратяване от страна на Концесионера чрез осъществяване възможно най-рано след влизане в сила на Концесионния договор от Концесионера на най-голямата инвестиция – изграждането на Клетка 2 на Депото.

Оценяването на офертите се извършва чрез стойностно определимите критерии за възлагане и техните относителни тежести в оценката, посочени в т. 12.1, по следната формула:
         предложена минимална КЦдеп в лв.                 предл. мин. срок стр. кл.2 КП стр.кл.2.
К =  --------------------------------------------- х 70  +   ----------------------------------------------- х 30 

        КЦдеп в лв. на съответния участник                   КП стр.кл.2. на съответния участник
Където:

- К е оценката на офертата като сбор от оценките по критериите за възлагане по т. 8.8.1, които формират оценката на офертите в брой точки, като максималната възможната оценка е 100 точки;

- КЦдеп в лв. и КП стр.кл.2 са стойностите на критериите за възлагане, посочени в т. 8.8.1, които формират оценката на офертите.

Множителите на всяко отношение на критерии за оценка са съответните проценти на относителната тежест на критериите в оценката на офертите, посочени в т. 8.8.1 за съответния критерий за възлагане.

По формулата се изчислява оценката на офертата на всеки допуснат до оценяване Участник, съобразно предложените от него в обвързващото предложение и мотивирани в предложението стойности на критериите за възлагане, като Комисията предварително определя минималните предложения за КЦдеп в лв. и КП стр.кл.2.
Критерий за възлагане в офертите на участниците, който не удовлетворява относимо за него условие по т.8.8.1, се оценява с нула точки.

Участниците се класират по броя на получените при оценката на офертите точки съгласно формулата. На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки.

8.9. Изисквания към концесионното възнаграждение

Концесионно възнаграждение не се предвижда съобразно нормативната му недопустимост и аргументите в т.1.3 и т. 1.9.3 на Обосновката.

8.10. Правни въпроси, които са свързани или са елемент от съдържанието на Концесионния договор и които не са определени и мотивирани в предходни части на Обосновката

8.10.1. Дата на влизане в сила на Концесионния договор

Не са налице определени или произтичащи от действащото законодателство условия, които да са предпоставка за изпълнението на дейностите по концесията, и които императивно да обуславят влизането на Концесионния договор в сила.

С оглед на непрекъсване дейността за депониране на отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик е целесъобразно да се предвиди Концесионният договор да влезе в сила от датата на изтичане на договора с настоящия оператор на Депото.

8.10.2. Права и задължения на страните по Концесионния договор, произтичащи от условията на Концесията

8.10.2.1. Права на Концесионера

При определяне на правата на концесионера следва да се посочат и условията, при които те следва да се упражняват.

На първо място следва да се включи правото на експлоатация, като неизчерпателно се изброят конкретните услуги и други стопански дейности, от предоставянето/извършването на които концесионерът събира приходите в своя полза. 

Препоръчваме с концесионния договор да не се ограничават услугите и стопанските дейности, които Концесионерът може да предоставя/извършва с Обекта на концесията. За да се гарантира общественият интерес, с решението, съответно с договора, следва да се изброи минимума услуги, които концесионерът следва да изпълнява, в съответствие с предназначението на Обекта на концесията и неговите устройствени характеристики.

Правото на експлоатация върху Обекта на концесията предполага, и липсва забрана от нормативен характер, концесионерът да има право да извършва всякакви дейности, които са съвместими с предназначението на Обекта на концесията.

За осигуряване упражняването на основно право на концесионера – правото на експлоатация на Обекта на концесията, следва да се определят и корелативните задължения на Концедента:

1) да не препятства Концесионера при осъществяване на експлоатацията на Обекта на концесията;

2) да не предоставя каквито и да е права на трети страни върху Концесията до нейното прекратяване;

3) да не променя и да не прехвърля собствеността върху Обекта на концесията.

Експлоатацията на Обекта на концесията е основно право на Концесионера, от което произтичат допълнителни права, обезпечаващи безпрепятственото и ефективно упражняване на правото на експлоатация. Това са правата на концесионера:

1) да предоставя отделни дейности по експлоатацията на подизпълнители;

2) свободно да определя цените на допълнителните услуги и стопански дейности, които са извън определения предмет на Концесията и са съвместими (не пречат) на предоставянето на услуги по депонирането на отпадъци.

Правото на Концесионера да наема подизпълнители за предоставянето на отделни услуги и стопански дейности от включените в правото на експлоатацията, както и за извършването на други дейности по управлението и поддържането на Обекта на концесията. Предоставянето на това право има и икономическа целесъобразност, тъй като:

1) осигурява предоставянето на услугите да се извършва от лица, които са специализирали в съответната услуга/дейност и имат по-високо ниво на компетентност;

2) създава условия за защита и поощряване на конкуренцията в съответната област;

3) дава възможност на концесионера да преразпредели рисковете от търсене и от наличност.

Във връзка с горното, с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия е определено правото на Концесионера да наема подизпълнители за изпълнение на отделни услуги или стопански дейности, свързани с експлоатацията и с поддържането на Обекта на концесията. Конкретизацията на правото следва да се извърши с Концесионния договор. 

Тъй като Концесионерът не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, подизпълнителите за изпълнение на дейностите, които не са свързани със строителство, могат да се избират от Концесионера свободно. Не се предвижда съгласуване с Концедента, тъй като това би довело до споделяне на риска по управление и поддържане на Обекта на концесията и управлението на предоставяните с него услуги, а оттам – до противоречие с чл. 2, ал. 1 от ЗК. За целите на контрола по изпълнение на задълженията на Концесионера, последният ще бъде задължен да представя на концедента копие от всички договори с подизпълнители в срок до 10 работни дни от тяхното сключване. Макар изборът на подизпълнители да е свободен, при сключване на договорите с тях Концесионерът следва, с цел осигуряване качественото изпълнение на Концесионния договор, да създаде условия и гаранции, че:

1) действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Концесионния договор;

2) при осъществяване на контролните си функции по договора Концедентът ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите, свързани с изпълнението на договора им с концесионера.

С изпълнението на посочените условия се създават договорни предпоставки за поемане на отговорност от страна на концесионера за действията на подизпълнителите.

Като основно право на Концесионера следва да се включи правото да реализира определена с договора, на основата на финансово-икономическия модел, приложен към офертата, норма на възвръщаемост. С договора, на основание чл. 65, ал. 2, т. 2 от ЗК, следва да се определи редът за изчисляване, отчитане и контролиране на така определената норма на възвръщаемост.

8.10.2.2. Задължения на Концесионера

Основните задължения на Концесионера, произтичащи от определението за концесия за строителство по чл. 7, ал. 1 и чл.10, ал. 1 от ЗК е да извърши СМР и да управлява и поддържа Обекта на концесията на свой риск и със средства, осигурени от него. За осигуряване изпълнението на тези основни задължения, концесионерът е длъжен да изпълни инвестиционната програма, предложена с офертата. Останалите задължения на концесионера са функция от задължението за управление и поддържане на Обекта на концесията. Във връзка с изложеното, като основни задължения на Концесионера следва да се определят:

1) Задължения за изпълнение на строителство на Обекта на концесията, както следва:

1) строителни и монтажни работи за изпълнение на оставащото строителство на Клетка 1 и доставката на технологично оборудване, осигуряващо безопасна експлоатация на Депото в съответствие с одобрения инвестиционен проект за Клетка 1 на Депото;

2) строителни и монтажни работи за изпълнение на строителството на Клетка 2 в съответствие с одобрения инвестиционен проект за Клетка 2 на Депото;

2) Задължението за управление и поддържане на Обекта на концесията по време на неговата експлоатация и след експлоатационни грижи за срока на концесията.

Поддържането в наличност на Обекта на концесията след въвеждането му в експлоатация. Обектът на концесията следва да отговаря във всеки един момент на устройствените и техническите показатели, които са посочени в документацията за участие в одобрените инвестиционни проекти.

Обектът на концесията следва да бъде отворен за потребителите на услуги в рамките на определеното работно време. С договора следва да се уговорят допустимите отклонения от това задължение. Препоръчва се за допустимо да се определи само времето, необходимо за извършване на аварийни ремонти. За затварянето на Обекта на концесията в тези случаи Концесионерът следва своевременно да уведомява Концедента по ред, който също следва да се уговори в Концесионния договор. Като допустимо изключение от задължението на Концесионера да поддържа Обекта на концесията отворен за потребителите на услуги следва да се определи и наличието на непреодолима сила, като с договора следва да се даде ясно и изчерпателно изброяване на обстоятелствата, при наличие на които страните се съгласяват че е налице непреодолима сила.

Застраховане на Обекта на концесията - с договора следва изчерпателно да се изброят задължителните рискове, които застраховките следва да покриват. Тъй като застраховането е форма на разпределение на риска, с договора следва изрично да се посочи, че при недостиг на застрахователното обезщетение за възстановяване на Обекта на концесията в съответствие с изискванията на договора, разликата е за сметка на Концесионера в рамките на предложената от него инвестиционна програма.

3) Задължението за управление на услугите от обществен интерес за депониране на отпадъци.

Концесионерът следва да бъде задължен да предоставя на потребителите услугите от обществен интерес за депониране на отпадъци в Обекта на концесията в рамките на обявеното работно време. С оглед естеството на услугите, с договора следва да се изброят конкретните изключения от така определеното задължение на Концесионера.

4) Извършване на услугите при определено качество

С концесионния договор следва да се определят качествените показатели, по които ще се отчита изпълнението от концесионера на това основно задължение.

8.10.2.3. Права на Концедента

Със ЗК е определено правото на собственост на Концедента върху приращенията върху Обекта на концесията, независимо дали са резултат от естествени процеси, или от човешка дейност.

В Концесионния договор ще се определят и корелативно свързаните със задълженията на Концесионера права на Концедента:

1) да изисква точно изпълнение на задълженията на Концесионера по договора;

2) да се ползва от гаранциите, дадени от Концесионера в съответствие с условията на концесионния договор;

3) да получава отчетните доклади на Концесионера;

4) да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на Концесионера;

5) на достъп до Обекта на концесията и до документацията на Концесионера за упражняване на правото на контрол;

6) да прекрати едностранно договора при условията и по реда, предвидени в него.

8.10.2.4. Задължения на Концедента

Като основно задължение на Концедента следва да се предвиди задължението на Концедентът да не препятства или ограничава извършването от Концесионера на дейностите по Концесията. За осигуряване изпълнението на това задължение следва да се изброят действията, които Концедентът няма право да извършва: сключване на договори с трети лица или да извършва, или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно правата на Концесионера, освен в случаите, определени с договора. 

8.10.3. Вид, размер, срокове и начините за предоставяне на гаранциите за изпълнение на задълженията по Концесионния договор

С цел да се обезпечи изпълнението на Концесията се предлага Концесионерът да се задължи да представя и поддържа за всяка година от действието на този Концесионен договор потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции за изпълнение на Концесионния договор, издадени от финансови институции, определени по съгласие на Страните, или да депозира парична сума по сметка на община  гр. Пазарджик, както следва:

1. В размер на 2 на сто от размера на предложените инвестиции без ДДС за СМР за всеки етап на изграждане на Клетка 1 и Клетка 2 на Обекта на концесията - за обезпечаване на строителството на Обекта на концесията, със срок на валидност шест месеца след срока за въвеждане на всеки етап на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик в експлоатация по реда на ЗУТ. Стойността на гаранцията се актуализира за всеки етап на строителството в зависимост от сметната стойност на СМР. За всеки следващ етап се предоставя нова гаранция. Освобождаването на гаранциите по тази точка е обвързано със съставяне на двустранен протокол за липса или наличие на нередности.
2. В размер на 1 на сто от прогнозните годишни приходи без ДДС от услугите за депониране на неопасни отпадъци на Депото - за обезпечаване изпълнението на задължението на Концесионера да поддържа обекта на концесията в наличност и за осигуряване на непрекъснатост и качество на предоставяните  услуги с Обекта на концесията.

3. В размер на 2 на сто от разходите без ДДС на Концесионера за поддържане и следексплоатационни грижи за концесионната територия на Депото и за мониторинг на компонентите на околната среда, съгласно плановете за собствен мониторинг на компонентите на околната среда за площадката (концесионната територия) на Депото, определени с офертата на Концесионера.
Гаранцията по т. 1 на Концесионния договор за първия етап на етапно въвежданите в експлоатация СМР се представя от Концесионера в срок не по-късно от 3 месеца от сключване на Концесионния договор. Представянето й е условие за влизане на Концесионния договор в сила. Стойността на гаранцията се актуализира за всеки етап на строителството в зависимост от сметната стойност на СМР.

Гаранцията по т. 2 на Концесионния договор за първата година се предоставя от Концесионера в срок не по-късно от 1 месец от сключване на Концесионния договор и е със срок на валидност до 31 януари на следващата година. За всяка следваща година гаранцията се представя в срок до 31 декември на предходната година.

Гаранцията по т. 3 на Концесионния договор се предоставя от Концесионера в срок до 6 месеца преди започване на дейности по закриване и  рекултивация и е със срок на валидност 6 месеца след изтичането на Срока на концесията.

Концесионерът е длъжен да поддържа гаранциите по Концесионния договор в установения размер за сроковете, както са предвидени в договора. 
При неизпълнение на задълженията на Концесионера по Концесионния договор Концедентът има право да усвои част от съответната гаранция, като в този случай Концесионерът е длъжен в срок до 5 дни да възстанови размера на гаранцията. Ако Концесионерът не възстанови размера на гаранцията, Концедентът има право да прекрати Концесионния договор.

8.10.4. Условия и ред за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на Концесионера

8.10.4.1. Условия и ред за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на Концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел

В съответствие с чл. 122, ал. 2, т. 18 от ЗК с Концесионния договор се определят следните условия и ред за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на Концесионера, включително изпълнението на финансово-икономическия модел:
1) Концесионерът поддържа отделни синтетични и аналитични счетоводни сметки за всички дейности, свързани с изпълнението на Концесионния договор в съответствие с Действащото законодателство.

2) Концесионерът води разделно счетоводство за услугите и стопанските дейности, които извършва чрез Обекта на концесията, включително изготвя отделен нарочен баланс и отчет за приходите и разходите за целите на Концесионния договор.

3) Годишният финансов отчет на Концесионера подлежи на проверка от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.

4) Ежегодно, в срок до 10 работни дни след изтичане на първото шестмесечие на всяка финансова година Концесионерът представя на Концедента не одитирани документи.

5) Ежегодно, в срок до 10 работни дни след като годишният финансов отчет на Концесионера е изготвен, но не по-късно от 30 април всяка година, Концесионерът представя на Концедента копие от одитирания финансов отчет за предходната година, включително копия от съответните доклади за управлението, одиторските доклади и съответните документи.

6) В срока по т. 5) Концесионерът представя на Концедента и аналогичните документи на подизпълнителите си.
7) При искане от страна на Концедента, Концесионерът представя към докладите и документи, които удостоверяват и/или доказват обстоятелствата, отразени в докладите.

8) Освен докладите Концедентът има право да иска от Концесионера и представянето на извънредни доклади, относно изпълнението на което и да е от задълженията по Концесионния договор.

9) Докладите се представят от Концесионера в 14-дневен срок от получаване на искането за това.

10) Ако Концедентът прецени, че някой задължителен доклад не е изготвен в съответствие с разпоредбите на Концесионния договор или се основава на погрешна информация или данни, той уведомява Концесионера в срок до 10 работни дни от получаването на съответния доклад.

11) В случаите по т. 10) Концесионерът е длъжен в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването да поправи доклада или да представи доказателства, че обстоятелствата в доклада са вярно отразени.

12) От Началната дата до датата на въвеждането на Обекта на концесията в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията Концесионерът представя на Концедента в срок до 10 работни дни след края на всеки календарен месец доклад, който включва всички основни аспекти на строителните работи, включително и без ограничение:

· отчет за извършените през периода СМР;

· стойност на извършените СМР;

· изпълнение на План-графика;

· отклоненията от одобрения проект и важни обстоятелства, имащи отношение към изпълнението на строителството, отразени в заповедната книга на строежа;

· основания за спорове – произтекли, или които могат да се очакват в разумни граници, положението на спора и мерките взети за неговото разрешаване;

· нарушения на Концесионния договор, свързани и несвързани със строителството на Обекта на концесията;

· наличието на съществени несъгласия между Концесионера и трети страни, които са от значение за изпълнението на проекта и на СМР;

· приложените от Концесионера мерки за преодоляване на обстоятелствата, имащи неблагоприятен ефект върху изпълнението на Концесионния договор.

13) От датата на влизане в сила на Концесионния договор до прекратяването на Концесионния договор, Концесионерът представя на Концедента доклади за изпълнението на Концесионния договор за всеки отчетен период, както следва:

· тримесечни доклади, които се представят в срок до 10 работни дни след края на съответното тримесечие;

· шестмесечни доклади, които се представят в срок до 31 юли, съответно до 31 януари.

14) Тримесечните доклади съдържат информация относно основните аспекти на експлоатацията на Обекта на концесията, включително и без ограничение:

· приходите и разходите за всяка от дейностите, извършвани с Обекта на концесията;

· приходите и разходите на всеки от подизпълнителите на Концесионера за всяка от дейностите, изпълнявана от подизпълнителя;

· извършени дейности по управление и поддържане на Обекта на концесията;

· разходите по управление и поддържане на Обекта на концесията;

· възникнали или потенциални отклонения от изискванията за качество на извършваните с Обекта на концесията стопански дейности;

· основания за спорове – произтекли, или които могат да се очакват в разумни граници, положението на спора и мерките взети за неговото разрешаване;

· нарушения на Концесионния договор, свързани и несвързани със строителството и експлоатацията на Обекта на концесията;

· несъответствия спрямо плановете за качество, установени през изтеклия месец;

· наличието на съществени несъгласия между Концесионера и трети страни, които са от значение за изпълнението на Концесионния договор (когато е приложимо);

· приложените от Концесионера мерки за преодоляване на обстоятелствата, имащи неблагоприятен ефект върху изпълнението на Концесионния договор.

15) Шестмесечните доклади съдържат и отчет на концесионера относно изпълнението на:

· условията за осъществяване на концесията, определени с Документацията за концесията;

· текущите задължения за периода;

· срочните задължения, чийто срок изтича през съответния период;

· задължението за заплащане на неустойки, предявени от Концедента;

· спазването на нормативните актове, регламентиращи извършването на строителството, услугите и на стопанските дейности – предмет на концесията.
16) От датата на влизане в сила на Концесионния договор до прекратяването на Концесионния договор, Концесионерът предоставя на Концедента отчет за приетите отпадъци. Отчитането на тези дейности се извършва ежемесечно. В рамките на 3 (три) календарни дни след края на всеки отчетен месец, Концесионерът предоставя на Концедента месечен протокол, към който се прилагат: Доклад за извършените дейности, справка по дни, за съответния отчетен период относно приетите за депониране отпадъци по доставчици и общо, придружена с опис на кантарни бележки от измерванията, извършени с кантара.

17) При извършване на дейностите, предмет на концесията, Концесионерът въвежда информация в отчетните книги и годишни доклади в електронна система НИСО, в съответствие със сроковете и изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

8.10.4.2. Задължение за представяне на доклади

Концесионерът е длъжен да представя на Концедента доклади по изпълнението на Концесионния договор в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител. При искане от страна на Концедента, Концесионерът представя към докладите документи, които удостоверяват и/или доказват обстоятелствата, отразени в докладите.

Освен докладите по изпълнението на Концесионния договор Концедентът има право да иска от Концесионера и представянето на извънредни доклади, относно изпълнението на което и да е от задълженията по Концесионния договор. Докладите се представят от Концесионера в 14-дневен срок от получаване на искането за това.

Ако Концедентът прецени, че някой задължителен доклад не е изготвен в съответствие с разпоредбите на Концесионния договор или се основава на погрешна информация или данни, той уведомява Концесионера в срок до 10 работни дни от получаването на съответния доклад. Концесионерът е длъжен в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването да поправи доклада или да представи доказателства, че обстоятелствата в доклада са вярно отразени.

Оторизираните представители на Концедента имат право на достъп до Обекта на концесията за осъществяване на контрол по изпълнение на задълженията му по Концесионния договор. Концесионерът е длъжен да осигурява по всяко време достъп до Обекта на концесията за осъществяване на контрола.

Концедентът има право да проверява данните и обстоятелствата, отразени в докладите и документите на Концесионера. Концедентът има право да проверява сметките на Концесионера и документацията, свързана с осчетоводяването за целите на Концесионния договор.

Концедентът извършва проверките чрез определени от кмета на общината лица. Проверките ще се извършват по такъв начин, че да не причиняват неудобство на Концесионера, а Концесионерът следва да положи всички усилия, за да съдейства и да не пречи на представителите на Концедента. 

8.10.5. Отговорностите за неизпълнение на задълженията по Концесионния договор

С Концесионния договор ще се определи отговорността на страните за неизпълнение на договорените задължения и обезпеченията, които Концесионерът следва да представи на Концедента за изпълнението на задълженията си. Предложението за гаранции за изпълнение на Концесионния договор ще се включи в проекта на документацията за концесията, като конкретните размери на гаранциите в Концесионния договор ще са съгласно офертата на Концесионера.

8.10.6. Условия и ред за решаване на споровете между страните по Концесионния договор

При възникване на спор, който не може да бъде решен по съгласие на страните, същият ще се отнесе за решаване пред съответния граждански съд, или с оглед постигане на бързина при разрешаването на спора – пред арбитражен съд.
8.10.7. Клаузи за преразглеждане и основания и ред за предсрочно прекратяване на Концесионния договор

Преразглеждане на Концесионния договор с цел предсрочното му прекратяване е допустимо само при наличие на условията за преразглеждане.
При нарушаване на икономическия баланс на Концесията всяка от страните по Концесионния договор може да поиска неговото изменение или допълнение за възстановяване на икономическия баланс чрез намаляване или увеличаване на цената на услугите по депониране в лв. на тон депонирани неопасни отпадъци, след взимане на Решение от Сдружението на общините и спазване на предвидените в нормативните актове процедури.

Концедентът ще има право едностранно да прекрати договора, когато Концесионерът:

1) допусне забава на задължението за строителство на Обекта на концесията от план-графика за изпълнение повече от 12 месеца;

2) не изпълни строителството или не поддържа Обекта на концесията в съответствие с предложената оферта, с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации; 

3) промени или предприеме действия за промяна на предназначението на Обекта на концесията; 

4) забави изпълнението на парично задължение по Концесионния договор повече от 60 дни;

5) не представи или не поддържа в уговорения размер гаранциите, определени в Концесионния договор;

6) прекрати експлоатацията на Обекта на концесията за период повече от 30 дни освен в случаите на непреодолима сила;

7) системно не изпълнява задълженията си по Концесионния договор.

В случаите по точки 1)-7) Концесионният договор може да се прекратява без предизвестие след решение на Концедента. В тези случаи Концедентът може да даде срок на Концесионера за изпълнение на съответното задължение и/или за отстраняване неблагоприятните последици от неизпълнението с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен. Срокът на предупреждението е в зависимост от неизпълнението, но не повече от 3 месеца. Ако Концесионерът не изпълни съответното задължение и/или не отстрани неблагоприятните последици от неизпълнението в дадения срок, договорът се прекратява.

8.10.8. Прекратяване на Концесионния договор поради неизправност на Концесионера

Концедентът ще има право едностранно да прекрати Концесионния договор поради неизправност на Концесионера в следните случаи:
1) започване на процедура по ликвидация;

2) откриване на производство по обявяване в несъстоятелност;

3) спрямо управителя или член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган
, с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група.

В случаите по подточка 1)-3) Договорът се прекратява с едномесечно писмено предизвестие от Концедента до Концесионера.

8.10.9. Прекратяване по право

Концесионният договор се прекратява по право с изтичане на срока на Концесията.

Преди изтичане на срока на концесията, Концесионният договор ще се прекратява, без нито една от Страните да дължи предизвестие:

1) с пълното погиване на Обекта на концесията – от датата на погиването;

2) при преобразуване на дружеството на Концесионера, освен ако не е сключен договор за продължаване на Концесионния договор с правоприемника – на датата, на която изтича 3-месечният срок за искане за продължаване на Договора;
3) при прекратяване на дружеството на Концесионера с ликвидация – от датата на прекратяването;

4) при несъстоятелност на Концесионера – от датата на влизане в сила на решението за обявяване в несъстоятелност;

5) по силата на влязло в сила съдебно решение;
6) при неизпълнение на което и да е от условията за влизането в сила на Концесионния договор.
В случаите по т.4 Концедентът ще има правата на привилегирован кредитор.

8.10.10. Прекратяване по взаимно съгласие

Концесионният договор ще може да се прекратява когато Страните нямат интерес от изменение на договора поради основание на ЗК. В тези случаи договорът ще се прекратява по взаимно съгласие или с едномесечно писмено предизвестие.

Всяка една от Страните ще може да предложи на другата прекратяване на Концесионния договор по взаимно съгласие. При прекратяване на договора Концесионерът предава на Концедента Обекта на концесията и свързаната с концесията документация. Ако с приемо-предавателния протокол е установено несъответствие на предавания Обект на концесия и на документите, с изискванията на договора, Концедентът задържа (усвоява) гаранцията за изпълнение на договора.

Независимо от прекратяване на договора, всички дължими към момента на прекратяването плащания са изискуеми.

8.10.11. Норма на възвръщаемост за концесионера
В съответствие с чл. 88, ал. 2, т. 3 на ЗК предложението в офертата на участниците в процедурата за определяне на концесионер съдържа и финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията, чрез който да мотивират предложените от тях финансово-икономически елементи на Концесията, вкл. определяне на финансовата вътрешна норма на възвращаемост за концесионера.

Финансовата вътрешна норма на възвращаемост (ФВНВ) за концесионера се определя във финансово-икономическия модел в офертата на участниците.
При предсрочно прекратяване на Концесионния договор по причина, за която Концесионерът отговаря, Концедентът ще дължи на Концесионера обезщетение в размер на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в Обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за Концесионера за целия срок на Концесионния договор, но не повече от пазарната стойност на извършените от Концесионера инвестиции в Обекта на концесията към датата на прекратяване на Концесионния договор.
Възстановяването на разходите на Концесионера за инвестиции ще покрива собствения капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансово-икономическия модел, и привлечения капитал с неговата цена при спазване разпределението на рисковете съгласно Концесионния договор.

В съответствие с чл. 122, ал. 2, т. 25 от ЗК нормата на възвръщаемост за концесионера се определя с финансово-икономическия модел, като редът за нейното изчисляване, отчитане и контролиране е в съответствие с Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.

8.10.12. Приложимо право

Всички спорове, свързани с Концесионния договор, ще се решават чрез преговори между страните. Постигнатите договорености се оформят в допълнителни споразумения в писмена форма, които стават неразделна част от Концесионния договор.

При непостигане на договореност всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
При възникване на спорове, породени от изпълнението на Концесионния договор, когато и двете страни са съгласни, споровете могат да се решават от арбитражен съд, с оглед постигане на бързина.
За неуредените в договора въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

9. Приложения

9.1. Приложение № 1 - Акт №:298 за публична общинска собственост на община Пазарджик за ПИ  с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в местност Баира, землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик
9.2. Приложение № 2 - Скица № 15-154814 от 14.02.2022 г. за ПИ с идентификатор 00254.70.15 (сметище) в землище на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254

9.3. Приложение № 3 – Генерален план на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик

9.4. Приложение № 4 - Генерален план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик
9.5. Приложение № 5 - Количествена сметка на предвидените с работните инвестиционни проекти строителни и монтажни работи, доставки и дейности за строителство на доизграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик

9.6. Приложение № 6 - Работен инвестиционен проект на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик
9.7. Приложение № 7 - Проектни части на Работен инвестиционен проект на Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, отнасящи се за доставки и строителни дейности по време на експлоатацията и за закриване на Клетка 1: а) доставка на оборудването за експлоатация на Депото, б) СМР за газовите дренажи и газопроводи на газова система, в) СМР за отводняване на Клетка 1 на Депото и СМР за техническата и биологичната рекултивация на Клетка 1 на Депото

9.8. Приложение № 8 - Генерален план, План за вертикална планировка Трасировъчен план на Клетка 2 и съпътстваща инфраструктура на Регионално депо за отпадъци Пазарджик

9.9. Приложение № 9 – План на дъното на Клетка 2 и План за рекултивация на Клетка 2

9.10. Приложение № 10 - Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура

9.11. Приложение № 10а – Решение №509-Н0/2021 г. за актуализиране на Комплексно разрешително №509-Н0/2015 г. на ИАОС за Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик

9.12. Приложение № 11 - План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Пазарджик, Клетка 1

9.13. Приложение № 12 - План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 2

9.14. Приложение № 13 - План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините от РСУО – Пазарджик, Клетка 2

9.15. Приложение № 14 - План за собствен мониторинг на компонентите на околната среда на територията на старото общинско депо за отпадъци на община Пазарджик след закриването му

Забележка: Описаните приложения от №1 до №14 не са приложени към Обосновката, тъй като същите са приложени към Документацията за концесията, като и  Обосновката, и Документацията за концесията, заедно с приложенията към тях ще се публикуват в Националния концесионен регистър по партидата на процедурата. 
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� ЗК Чл. 71. (1) Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на концедента, наричано по-нататък "решение за откриване на процедурата" след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.


(4) Органите по ал. 1 одобряват решението след преценка на неговите законосъобразност и целесъобразност, мотивирани с обосновката на концесията. 


ЗК Чл. 72. (1) С решението за откриване на процедурата се одобряват обявление за откриване на процедурата и документация за концесията. 


� ЗК Чл. 71. (1) Процедурата за определяне на концесионер се открива с решение на концедента, наричано по-нататък "решение за откриване на процедурата" след одобрение от Министерския съвет, съответно от общинския съвет.


(3) За концесии над европейския праг одобрението по ал. 1 се извършва след становище от специализираната дирекция от АМС съгласно чл. 41, т. 5, буква "а".


Чл. 41. Специализираната дирекция от АМС: …..


5. извършва предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии над европейския праг, като:


а) изразява становище по проектите на решения за откриване на процедурата за определяне на концесионер, на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията; ….


� Чл. 58. (3) Обосновката на концесията се изпраща от концедента на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, на Министерството на културата и на Държавна агенция "Национална сигурност". В 14-дневен срок от получаване на обосновката ръководителят на съответното ведомство изразява становище по компетентност относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. При наличие на опасност становището съдържа препоръки по законосъобразност за отстраняването на опасността, когато е приложимо. Когато органът не представи становище в определения срок, се приема, че не е налице опасност. При изразено становище за наличие на опасност се прилага забраната по чл. 24, ал. 1, освен когато са изпълнени дадените препоръки.


� ЗК Чл. 81. (1) Комисията: ….


2. подготвя и предоставя на определеното от концедента длъжностно лице поисканите разяснения и допълнителна информация за публикуване по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър; 


3. предлага на концедента отстраняване на незаконосъобразност в обявлението за откриване на процедурата и/или в документацията за концесията; 


� ЗК Чл. 65. (1) Минималните изисквания към офертите формират задължителните характеристики и минималните показатели на предмета и на обекта на концесията.


(2) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2021 г.) Минималните изисквания към офертите са технически и функционални изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания, включително относно защита на конкуренцията, относно обекта на концесията и включените в предмета на концесията строителство и/или услуги. 


� Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (НИОФИЕК) Чл. 3. (2) Прогнозните финансово-икономически елементи на концесията се определят и мотивират с обосновката по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите, наричана по-нататък "обосновка на концесията".


� § 1, т. 29 на ЗК - "Юридическа конструкция" е цялостният правен модел на уреждане на отношенията между концедент и концесионер, между тях и финансираща институция, начин на финансиране и предоставяне на обезпечения, отношения с потребителите, отговорност към други лица при изпълнение на строителството и/или услугите, отлагателни или прекратителни условия, придобиване и прехвърляне на собственост или връщане на обекта на концесията, както и всички други правни въпроси, които имат значение за възлагането на концесията. В юридическата конструкция се включват и отношенията между съдружниците в публично-частно дружество, отношенията концедент – концесионер в случаите, когато участва група от икономически оператори или е предвидено създаване на проектно дружество.


� Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Наредба № 6 от 27.08.2013 г.) Чл. 14. (5) Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 години.


(6) Цената за депониране на отпадъците се определя с план-сметки за всяка от дейностите по изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за депото при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци за целия период на експлоатация на депото.


(7) План-сметките по ал. 6 са неразделна част от:


1. договора за възлагане на обществената поръчка за дейността за депониране на отпадъци - в случаите, когато депонирането на отпадъци се възлага от кмета на общината при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, или


2. договора, с който съответната община възлага дейността за депониране на отпадъците на търговско дружество с общинско участие, или


3. решението на общинския съвет и договора за управление - в случаите, когато депонирането се осъществява самостоятелно от общината чрез общинско предприятие, или


4. другите договори за възлагане експлоатацията на депото, по които общината не е страна.


(8) Операторът на депото е длъжен да осигурява обществен достъп до план-сметката за определяне на цената за депониране на отпадъците.


� Чл. 33 (4) Размерът на задължението за плащане на концесионно възнаграждение се определя от концедента във всеки конкретен случай в зависимост от: 


1. справедливото разпределение на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера; 


2. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията.


� ЗК Чл. 17 (3) Правомощията на концедент за общинските концесии се изпълняват от кмета на общината.


� Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (НИОФИЕК) Чл. 2. (1) Финансово-икономическите елементи на концесия за строителство и на концесия за услуги са:


1. стойност и прогнозна стойност на концесията;


2. икономически баланс на концесията и разпределение на рисковете;


3. приходи на концесионера;


4. плащания от концедента;


5. концесионно възнаграждение;


6. срок на концесията.


Чл. 3. (2) Прогнозните финансово-икономически елементи на концесията се определят и мотивират с обосновката по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите, наричана по-нататък "обосновка на концесията".


� ЗУТ Чл. 59. (1) Извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за територията на общината или за част от нея и въз основа на действащ план за застрояване за поземлен имот или за група поземлени имоти или парцеларен план за елементите на техническата инфраструк тура, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон, освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3. 


� ЗК Чл. 16. (1) При концесия за строителство към обекта на концесия концедентът определя концесионна територия. При концесия за услуги концесионна територия се определя само когато това следва от естеството на обекта на концесията. Към обекта на концесията концедентът може да определи една или повече принадлежности. 


(2) Концесионна територия е поземленият имот или имоти, или част от поземлен имот, върху или под който е разположен обектът на концесията.


� ЗК Чл. 16. (3) Принадлежност е територията, прилежаща към обекта на концесията или към концесионната територия, прилежащата техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите, както и територии извън обекта на концесията, които не са физически свързани с обекта на концесията, но са необходими за изпълнението на дейностите по концесията.


� Чл. 31 (5) При концесия за строителство заедно с оперативния риск концесионерът поема и строителния риск. Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство.


� Чл. 88. (1) Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение. 


(2) Предложението съдържа: 


1. конкретни предложения по критериите за възлагане; 


2. мотивиране на предложенията по т. 1; 


3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията и конкретен срок на концесията, който не може да е по-дълъг от максималния срок, посочен в обявлението за откриване на процедурата; 


4. доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане; 


5. имената и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на концесионния договор, когато това е определено като изискване при концесии над европейския праг, освен концесиите за социални и други специфични услуги; 


6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени с документацията за концесията; 


7. предложение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо; 


8. деклариране на срока на валидност на офертата; 


9. деклариране на произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.


� ЗК Чл. 73. (2) Като условия за осъществяване на концесията при всички процедури за определяне на концесионер в обявлението за концесия се включват: 


1. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – когато такива се предвиждат; 


2. приложимите задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5; 


3. задълженията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред, когато е приложимо; 


4. задълженията за застраховане на обекта на концесията, когато е приложимо;


5. прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията.


(4) При открита процедура в обявлението за концесия се включват и: 


1. условията за изпълнение на концесията, определени в зависимост от предмета и обекта, от особеностите на концесията и от вида и характеристиките на предоставяните услуги; 


2. минималните изисквания към офертите.


� ЗК Чл. 65. (1) Минималните изисквания към офертите формират задължителните характеристики и минималните показатели на предмета и на обекта на концесията.


(2) Минималните изисквания към офертите са технически и функционални изисквания, финансово-икономически изисквания и правни изисквания, включително относно защита на конкуренцията, относно обекта на концесията и включените в предмета на концесията строителство и/или услуги. 


Чл. 66. (1) Техническите и функционалните изисквания трябва да:


1. са свързани с предмета и с обекта на концесията и да са пропорционални на нейната прогнозна стойност и цели; 


2. осигуряват равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата за определяне на концесионер и да не създават необосновани пречки за възлагането на концесията в условията на конкуренция;


3. не съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира строителството или услугите, предлагани от конкретен икономически оператор, нито търговска или производствена марка или марка за произход, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или отстраняване на определени лица или продукти. 


(2) Изискването по ал. 1, т. 3 не се прилага, когато не е възможно строителството или услугите да се опишат достатъчно точно и разбираемо, без да се използва някоя от изброените характеристики. Използването на характеристиките не може да води до отстраняване или до облагодетелстване на определени икономически оператори или продукти. Към всяка използвана характеристика задължително се добавят думите "или еквивалентно". 


(3) Техническите и функционалните изисквания определят характеристиките и показателите на обекта на концесията и на строителството и на услугите, включени в предмета на концесията. 


Чл. 66. (4) Техническите и функционалните изисквания относно включеното в предмета на концесията строителство включват: 


1. устройствените характеристики и показатели на застрояването на концесионната територия и минимални технически, функционални и технологични характеристики и показатели на строежа – предмет на концесията; 


2. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват съответствието на строежа с предвидените от концедента предназначение, функционалност и технологичност за срока на концесията; 


3. специфичните изисквания към строежа, които осигуряват предоставянето чрез него на определените от концедента услуги по обем, условия за предоставяне и ниво на качество за срока на концесията; 


4. приложимите към обекта на концесията изисквания на чл. 169 и 169а от Закона за устройство на територията.


Чл. 66. (5) Техническите и функционалните изисквания относно включените в предмета на концесията услуги включват:


1. характеристиките на услугата относно обем, условия и ред за предоставяне, ниво на качество и ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на живота и здравето на гражданите, на околната среда, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред за всеки етап от предоставянето на услугите; 


2. приложимите процедури за оценяване на съответствието на предоставяните услуги с определените от концедента изисквания за качество и наличност на услугите.


Чл. 67. Финансово-икономическите изисквания се определят от концедента въз основа на прогнозните финансово-икономически елементи на концесията.


Чл. 88. (1) Офертата се състои от предложение и обвързващо предложение. 


(2) Предложението съдържа: 


1. конкретни предложения по критериите за възлагане; 


2. мотивиране на предложенията по т. 1; 


3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията и конкретен срок на концесията, който не може да е по-дълъг от максималния срок, посочен в обявлението за откриване на процедурата; 


4. доказателства за осъществимостта на направените предложения по критериите за възлагане; 


5. имената и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на концесионния договор, когато това е определено като изискване при концесии над европейския праг, освен концесиите за социални и други специфични услуги; 


6. други предложения, разработки и информация в изпълнение на изискванията, определени с документацията за концесията; 


7. предложение за създаване на проектно дружество, когато е приложимо; 


8. деклариране на срока на валидност на офертата; 


9. деклариране на произхода на средствата съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.


(3) Обвързващото предложение съдържа резюме на конкретните предложения по критериите за възлагане.


(4) Когато с обявлението за откриване на процедурата не е ограничена възможността за представяне на варианти на офертата, участникът представя предложение и обвързващо предложение за всеки предложен вариант.


(5) При несъответствия между предложението и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по обвързващото предложение.


(6) В предложението може да се определи поверителността на определена информация. Предложенията по критериите за възлагане не може да се определят като поверителна информация.


Чл. 89. (1) Заявлението, предварителната оферта, предложението и обвързващото предложение се изготвят по образци, които се съдържат в документацията за концесията. 


(2) Заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен носител във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор. 


(3) Обвързващото предложение се представя на хартиен носител. 


(4) Електронният носител по ал. 2 включва и електронен образ на документите, с които икономическият оператор удостоверява твърдените от него факти и обстоятелства. Електронният образ се снема със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис. 


(5) В електронния носител, който съдържа предложението, се включва и електронен образ на обвързващото предложение.


Чл. 90. (1) Съдържанието на заявленията, предварителните оферти и офертите е на езика, посочен в обявлението за откриване на процедурата. 


(2) Когато с обявлението е допуснато използването на чужд език, заявленията и офертите се представят и в превод на български език.


(3) Документите, които се включват в електронния носител по чл. 89, ал. 2, са на езика на тяхното издаване и в превод на български език. При несъответствие между текстовете за верен се приема този в превод на български език, освен ако в документацията е посочено друго.


Чл. 91. Заявленията и офертите се подават на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата, чрез средствата за комуникация по чл. 83, ал. 1, т. 2 или 3.


Чл. 92. (1) Електронните носители, в които са включени заявлението, предварителната оферта и предложението, както и хартиеният носител с обвързващото предложение се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове, които се надписват съответно с посочване на:


1. съдържанието – "Заявление", "Предварителна оферта", "Предложение", "Обвързващо предложение";


2. наименованието на концесията;


3. името, съответно наименованието, адрес и електронен адрес на кандидата или участника.


(2) При открита процедура заявлението и офертата се подават в общ плик с надпис "Заявление и оферта" и информацията по ал. 1, т. 2 и 3. Общият плик съдържа пликовете със заявлението, предложението и обвързващото предложение.





� Списъкът е на нормативните актове с техните изменения и допълнение към 31.01.2022 г. 


� Когато дейностите по охрана на Депото и съоръженията към него се осигурява от Концесионера, към персонала се включват допълнително охранители.





� ЗК Чл. 67. Финансово-икономическите изисквания се определят от концедента въз основа на прогнозните финансово-икономически елементи на концесията.


НИОФИЕК Чл. 3. (2) Прогнозните финансово-икономически елементи на концесията се определят и мотивират с обосновката по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите, наричана по-нататък "обосновка на концесията".


� ЗК Чл. 88. (2) Предложението съдържа: …..


3. финансово-икономически модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията и конкретен срок на концесията, който не може да е по-дълъг от максималния срок, посочен в обявлението за откриване на процедурата…


� НИОФИЕК Чл. 31. Извън случаите по чл. 27, ал. 1 (случаите на концесии с плащане от концедента при които финансово-икономически анализ е задължителен) финансово-икономически анализ може да се изготви за доказване на приложимите финансово-икономически елементи на концесията, включени в обосновката на концесията. В тези случаи анализът се съобразява с изискванията по приложение № 1, които са съответно приложими.


� ЗК Чл. 67. Финансово-икономическите изисквания се определят от концедента въз основа на прогнозните финансово-икономически елементи на концесията.


НИОФИЕК Чл. 3. (2) Прогнозните финансово-икономически елементи на концесията се определят и мотивират с обосновката по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите, наричана по-нататък "обосновка на концесията".


� НИОФИЕК Чл. 2. (1) Финансово-икономическите елементи на концесия за строителство и на концесия за услуги са:


1. стойност и прогнозна стойност на концесията;


2. икономически баланс на концесията и разпределение на рисковете;


3. приходи на концесионера;


4. плащания от концедента;


5. концесионно възнаграждение;


6. срок на концесията.





� ЗК, Чл. 7. (4) Правото на икономическия оператор да експлоатира строежа включва получаването на приходи от предоставяни чрез обекта на концесията услуги и/или от извършването на една или повече други стопански дейности с обекта на концесията.


� Наредба № 6 от 2013 г. Чл. 14. (4) В инвестиционния проект се посочват финансовите средства, необходими за изграждането, експлоатацията, мониторинга и закриването на депото, както и разходите за следексплоатационните грижи за период не по-кратък от 30 години.


(5) Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 години.


Чл. 44. (1) Операторът трябва да осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган с условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или на комплексното разрешително, като се отчита потенциалната опасност от депото за човешкото здраве и околната среда.





� Чл. 32. (1) Приходите на концесионера от експлоатацията на строежа или на услугите се формират от плащания от потребителите, от потребителите и концедента или само от концедента.


(2) Плащане от концедента може да се предвиди в следните случаи: 


1. когато за предоставяните от концесионера услуги не се дължат преки плащания от потребители или от други лица, или ако се дължат такива плащания – не е предвидено концесионерът да ги получава; 


2. когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, предоставяни от концесионера; 


3. при държавно регулирани цени на услугите, които се предоставят от концесионера.


(3) При концесия за строителство плащането от концедента се дължи, след въвеждане на обекта на концесията в експлоатация и се извършва само за времето, в което обектът или предоставяните услуги са били в наличност.


(4) При концесия за услуги плащането от концедента се извършва само за времето, когато услугите са били в наличност.


(5) Условията, при които се извършва плащането от концедента, не може да освобождават концесионера от рискове, които е поел за целия срок на концесията.


� ЗК, Чл. 28. (1) В прогнозната стойност на концесията се включва стойността на следните възможни прогнозни приходи на концесионера: 


1. приходите от експлоатацията на обекта на концесията и/или на услугите, включени в предмета на концесията; 


2. приходите от всяка възможна опция и от всяко удължаване на срока на концесията или от друго изменение на концесионния договор; 


3. приходите от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или на услугите, освен тези, които е предвидено да се събират за концедента; 


4. плащанията или всякакви финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма на концесионера от концедента, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и субсидии; 


5. безвъзмездните средства или всякакви други финансови предимства, предоставени под каквато и да е форма от други лица за изпълнението на концесията;


6. приходите от продажба на активи, които са част от обекта на концесия; 


7. всички доставки и услуги, предоставени от концедента на концесионера, когато такива са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите. 


Чл. 29. (1) Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод съгласно наредбата по чл. 35, посочен в документацията за концесията.


НИОФИЕК Чл. 4. (1) Стойността на концесия за строителство и концесия за услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за концесиите се определя с концесионния договор в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер. 


(2) При откриването на процедура за определяне на концесионер концедентът определя прогнозна стойност на концесията съгласно чл. 28 и 29 от Закона за концесиите в съответствие със съдържащата се в обосновката на концесията информация и с определените с обосновката прогнозни приходи на концесионера за максималния срок на концесията по чл. 34, ал. 2 от Закона за концесиите, посочен в обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер. Определените с обосновката на концесията прогнозни приходи на концесионера се включват в прогнозната стойност на концесията в пълен размер без данък върху добавената стойност, наричан по-нататък "ДДС". 


(3) Прогнозната стойност на концесията и стойността на концесията се определят, като се използва методът "дисконтиране на паричните потоци". Дисконтират се прогнозните приходи на концесионера. За целите на определяне на прогнозната стойност и на стойността на концесията дисконтовият процент е в размер 4 на сто.


(4) Към прогнозните приходи на концесионера се добавят и прогнозните приходи от всички изменения на концесионния договор, предвидени с клауза за преразглеждане, включително относно стойността на концесията и/или нейния срок.


Чл. 5. (1) Приходите на концесионера от експлоатацията на строителството и на услугите се формират от плащанията по чл. 32, ал. 1 от Закона за концесиите. 


(2) При определяне на прогнозните приходи на концесионера по чл. 4, ал. 2 се вземат предвид пазарните цени на възлаганите услуги, а когато е приложимо – и на другите стопански дейности, включени в предмета на концесията. Когато възлаганите услуги са нови или цените за тях не са пазарни, прогнозната им цена се определя по метода на пазарния аналог, а когато е обосновано – по друг приложим метод. 


(3) Плащане от концедента може да се предвиди в случаите по чл. 32, ал. 2 от Закона за концесиите и това е посочено за концесията в съответния план за действие по чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите. 


(4) При откриване на процедурата за определяне на концесионер концедентът определя максимален размер на плащанията по ал. 3 въз основа на финансово-икономическия анализ. 


(5) Конкретният размер на плащанията по ал. 3, както и сроковете и редът за извършването им се определят с концесионния договор в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер. Размерът на договорените плащания не може да бъде по-голям от максималния размер по ал. 4.


(6) Плащанията от концедента, определени с концесионния договор, не може да бъдат увеличавани в случаите, когато отчетената печалба на концесионера е недостатъчна за достигане на договорената норма на възвръщаемост на концесионера.


(7) Когато източник на плащания от концедента при общинска концесия и при съвместна концесия с държавно и общинско участие са заемни средства, се прилагат разпоредбите на Закона за общинския дълг и на Закона за публичните финанси. 


(8) Когато източник на плащания са средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се прилагат разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а при плащане с други публични средства или при осигурени финансови предимства се прилагат и съответните правила на финансиращата институция, когато има такива.


� ЗК Чл. 58. (2) Обосновката на концесията мотивира законосъобразността и целесъобразността на концесията и на решението за откриване на процедурата и определя: …….


3. прогнозни финансово-икономически елементи на концесията, включително максималния срок на концесията; …..


Чл. 34. (1) Всяка концесия се възлага за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 35 години, освен ако със специален закон е предвиден друг срок. Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.


(2) В обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер, наричано по-нататък "обявление за откриване на процедурата", се посочва срок на концесията, който е максимален. В обявлението за откриване на процедурата се посочва и прогнозният общ срок на всички допустими удължавания, когато такива са предвидени с клауза за преразглеждане.


(3) Конкретният срок на концесията не може да е по-дълъг от времето, необходимо на концесионера за възвръщане на направените инвестиции и на разходите по експлоатация на строежа или на услугите и за получаване на доход от вложения капитал, при отчитане на прогнозирания икономически баланс и на цената на услугите, които ще се предоставят.


� ЗК Чл. 30. (1) При концесията се поддържа икономически баланс, наричан "икономически баланс на концесията", който представлява равновесие между ползите за концесионера и концедента при поетите от тях рискове. 


(2) Определеният с договора икономически баланс на концесията се поддържа през целия срок на концесията.


Чл. 31. (1) Оперативният риск при концесията се носи винаги от концесионера и се приема за поет, когато при нормални условия на експлоатация с концесионния договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строежа или на услугите – предмет на концесията. 


(2) Поетият от концесионера оперативен риск произтича от фактори, които са извън контрола на страните по концесионния договор, и представлява риск от излагане на колебанията на пазара относно търсенето и/или предлагането на обекта на концесията и/или на услугите. Рисковете, свързани с лошо управление, с неизпълнение на договорни задължения от икономическия оператор, както и с непреодолима сила, не се смятат за оперативен риск.


(3) Риск, свързан с търсенето, е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху пазарното търсене на обекта на концесията, на предоставяните услуги или на извършваните други стопански дейности. 


(4) Риск, свързан с предлагането, е вероятността обектът на концесията, предлаганите услуги или извършваните други стопански дейности да не съответстват на изискванията на пазара. Рискът, свързан с предлагането, включва и риска за наличност на предоставяните услуги. Риск за наличност е вероятността за настъпване на събитие, факт или обстоятелство, което може да окаже влияние върху предоставянето на услугата във вид, обем, качество и време за изпълнение, които съответстват на определеното с концесионния договор.


(5) При концесия за строителство заедно с оперативния риск концесионерът поема и строителния риск. Строителният риск е вероятността за настъпване на събития, факти или обстоятелства, които могат да окажат влияние върху стойността или върху времето за изпълнение на възложеното строителство.


(6) Всички останали рискове се разпределят между концесионера и концедента с концесионния договор в зависимост от възможностите на всяка от страните по-добре да оцени, контролира и управлява съответния риск. Рисковете, които страните относително еднакво могат да оценяват, контролират и управляват, се разпределят между тях като споделени рискове. 


НИОФИЕК Чл. 6. (1) Икономическият баланс при концесия за строителство и концесия за услуги се определя и поддържа съгласно чл. 30 от Закона за концесиите. 


(2) За целите на определяне на икономическия баланс в обосновката на концесията се включват прогнозни матрица на основните рискове и норма на възвръщаемост за концесионера.


(3) Основните рискове, разпределението им между страните по договора и нормата на възвръщаемост на концесионера се определят с концесионния договор въз основа на обосновката на концесията, съответно на финансово-икономическия анализ, когато такъв е изготвен, и в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер.


� ЗК, § 1. 29. "Юридическа конструкция" е цялостният правен модел на уреждане на отношенията между концедент и концесионер, между тях и финансираща институция, начин на финансиране и предоставяне на обезпечения, отношения с потребителите, отговорност към други лица при изпълнение на строителството и/или услугите, отлагателни или прекратителни условия, придобиване и прехвърляне на собственост или връщане на обекта на концесията, както и всички други правни въпроси, които имат значение за възлагането на концесията. В юридическата конструкция се включват и отношенията между съдружниците в публично-частно дружество, отношенията концедент – концесионер в случаите, когато участва група от икономически оператори или е предвидено създаване на проектно дружество. 


� ЗК Чл. 59. Концесия се възлага, когато са изпълнени следните условия: 


1. за участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице основание за изключване; 


2. участникът отговаря на условията за участие в процедурата, наричани по-нататък "условия за участие"; 


3. офертата на участника отговаря на минималните изисквания към офертите; 


� ЗК Чл. 59 Концесия се възлага, когато са изпълнени следните условия: 4. концедентът е приложил критериите за възлагане.


� ЗК Чл. 73. (2) Като условия за осъществяване на концесията при всички процедури за определяне на концесионер в обявлението за концесия се включват: 


1. обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – когато такива се предвиждат; 


2. приложимите задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото законодателство, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5; 


3. задълженията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред, когато е приложимо; 


4. задълженията за застраховане на обекта на концесията, когато е приложимо;


5. прогнозната цена на основните услуги, включени в предмета на концесията.


Чл. 73. (4) При открита процедура в обявлението за концесия се включват и: 


1. условията за изпълнение на концесията, определени в зависимост от предмета и обекта, от особеностите на концесията и от вида и характеристиките на предоставяните услуги; 


2. минималните изисквания към офертите.


� ЗК Чл. 59. Концесия се възлага, когато са изпълнени следните условия: 


1. за участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице основание за изключване; 


2. участникът отговаря на условията за участие в процедурата, наричани по-нататък "условия за участие"; 


3. офертата на участника отговаря на минималните изисквания към офертите.


� ЗК Чл. 4. (1) Възлагането на концесия се извършва при спазване на принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.


(3) Изискванията към икономическите оператори трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема на строителството или на услугите, особеностите на обекта на концесията и сложността на концесията.


Чл. 5. (2) Процедурата за определяне на концесионер не може да се проведе по начин, който да даде необосновано предимство или да постави в по-неблагоприятно положение определени икономически оператори или определено строителство или услуги.


� Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Концесионера
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